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Baumit NHL MP

TN Jednovrstva, strojovée
zpracovatelna omitka na Cisté
vapenné bazi

= Cisté vapenna, vysoce paropropustna
m  Tradicni vzhled a zpracovani
= Pro historické budovy a objekty pamatkové péce

Bezcementova, mineralni jadrova omitka s prirodnim hydraulickym vapnem jako pojivem. Zejména vhodna pro historické objekty a
také moderni budovy se zfetelem na zdravé Zivotni prostredi.

Pfirodni hydraulické vapno (NHL 3,5 dle EN 459-1), vapenny hydrat, vapenny pisek, minimalni pfimés celulézy pro optimalni zpraco-
vatelnost. Neobsahuje cement, organicka pojiva ani hydrofobni pfisady.

Vysoce paropropustnd, mineralni omitka pro exteriér a interiér, strojové zpracovatelna, priznivé regulujici klima vnitfniho prostredi.
Snizené riziko vzniku nepfiznivych napéti pfi vysychani.

Ke strojovému omitani nasakavych mineralnich podkladd, napf. pinych cihel, kamenného zdiva, betonovych blok, betonu, vapeno-
piskového zdiva, keramickych cihelnych blokd, vysoce porézniho zdiva. V prvni vrstvé pouZitelna rovnéz jako omitkovy prednastfik.

Norma: dle EN 998-1
Klasifikace: GP/CSI/WO
Reakce na ohen: Aldle EN 13501-1
Min. tloustka vrstvy: 10 mm
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: cca 1 N/mmz2
Pevnost v tahu za ohybu po 90 dnech: cca 1.5 N/mm?2 (EN 1015-11)
Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 2 N/mmz2
Pevnost v tlaku po 90 dnech: cca 3 N/mmz2
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 1500 kg/m3
Modul pruznosti E: < 1500 N/mm?2
baleni 25 kg

Zrnitost 2 mm

Spotreba cca 14 kg/m2/cm

Vydatnost cca 1.8 m2/cm/pytel

Potreba vody cca 6.5 1/25 kg

25 kg pytel, 56 pytld/pal = 1400 kg

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.

Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, pevny nezmrzly, zbaveny prachu, vykvét i nesoudrZznych anebo
oddélujicich se ¢astic, nesmi byt vodoodpudivy. Kritickd mista v podkladu je nutné s dostateCnym pfesahem premostit Armovaci siti
pro omitky.
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Priprava podkladu Po ovéfeni vhodnosti podkladu a pfipravnych praci (vypInéni dutin a drazek vhodnym materiadlem) je pfed zahajenim omitani se
doporucuje:
- Pomoci rychletvrdnouci cementové hmoty Baumit SpeedFix osadit omitkové liSty a profily, vSechna narozi, hrany a kouty v exte-
riéru opatfit vhodnymi nekorodujicimi liStami. PouZiti sadrovych vyrobku je v kombinaci s vapennou omitkou nepfipustné.
- Nerovnomérné a slabé nasakavé podklady opatfit celoploSné prednastfikem Baumit NHL Pre, technologicka prestavka min. 3
dny.
- Hladké betonové povrchy se doporucuje pfedem upravit kontaktnim mastkem Baumit SuperPrimer.

Zpracovani Baumit NHL MP Ize zpracovavat béZnymi omitacimi stroji. Podklad v pfipadé potfeby pfimérené navlh¢it a omitku nanést ve tvaru
housenky v pozadované tloustce (min. 10 mm, max. 25 mm/ 1 pracovni krok). Nasledné omitku stahnout lati (h-profil) a po odpovi-
dajicim zatuhnuti povrch sefiznout. V pripadé potieby nanaset vétsi tloustky, napt. pfi nerovnostech podkladu, nanaset po vrstvach.
Povrch predchozi vrstvy (tl. max. 25 mm) musi byt zdrsnén, doporucuje se vodorovné zdrsnéni zavadlého povrchu zubovym hladitkem.
Technologicka prestavka mezi jednotlivymi vrstvami je min. 12 hodin.

V oblasti koutli okennich, dvefnich i dalSich otvorl doporucujeme pro snizeni rizik pfipadnych trhlin vioZzeni diagonaini vyztuze, napft.
z Armovaci sitoviny pro omitky (oka cca 8x7 mm, pasy o rozmérech cca 500x300 mm, ukladané pod Ghlem 45°).

Technologicka prestavka pred konecnou Upravou povrchu omitky Baumit NHL MP, napt. pred Stukovanim je cca 4 tydny, pfip. mini-
malné 10 dni na kazdy 1 cm tloustky vrstvy.

Upozornéni a

véeobecné pokyny Obkladani keramickymi obklady: Baumit NHL MP je vhodna i jako podkladni omitka pro nasledné obkladani, avSak jen mensimi
formaty obkladovych prvkd a v suchych prostorach anebo s jen nizkym vlhkostnim zatizenim (napf. bytova WC, kuchyné). Obklad
pokladat na nahrubo stazenou omitku, napf. do omitnikd a s jen zdrsnénym povrchem, po predchozi technologické prestavce min. 8
tydnd. K lepeni velkoformatovych obkladt Baumit NHL MP neni vhodna.
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Chranit pred G¢inky nepfiznivych
klimatickych vliva (pfimé oslunéni, silny vitr, dést).
Vinteriéru: Pro zrani vapennych omitek a optimalni nabéh jejich pevnosti je nezbytné zajistit dostatecné vétrani.
V exteriéru: Omitku udrZovat pfi zrani ve vinkém stavu, zejména za vétru a za vySSich teplot. Pfi nizkych teplotach dbat na radné vysy-
chani, chranit pfed Gcinky mrazu.
Mirna odchylka barevného odstinu mlze byt zpUsobena obsaZenymi pfirodnimi surovinami. Nepfimichavat Zadné dalSi materialy,
napf. nemrznouci pfisady. Zrychlené vysychani podporuje vznik trhlin.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoien na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna reSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkach.
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