Baumit NHL Manu

Rucné zpracovatelna omitka na
cisté vapenné bazi

= Cisté vapenna, vysoce paropropustna
m  Tradicni vzhled a zpracovani
= Vhodna také pro pouziti v oblasti sokli

Vyrobek Bezcementova, mineralni jadrova omitka s pfirodnim hydraulickym vapnem jako pojivem. Zejména vhodna pro historické objekty,
zejména v pamatkové péci a také pro moderni budovy se zfetelem na zdravé Zivotni prostfedi. Vzhledem k vysoké paropropustnosti
vhodna i pro vihkosti zatéZované zdivo.

Slozeni Pfirodni hydraulické vapno (NHL 3,5 dle EN 459-1), vapenny hydrat, vapenny pisek, minimalni pfimés celulézy pro optimalini zpraco-
vatelnost. Neobsahuje cement, organicka pojiva ani hydrofobni prisady.

Vlastnosti Vysoce paropropustna, mineralni omitka pro exteriér a interiér, rucné zpracovatelnd, pfiznivé regulujici klima vnitfniho prostredi.
Snizené riziko vzniku nepfiznivych napéti pfi vysychani.

Pouziti K ruénimu omitani nasakavych mineralnich podklad, napf. pinych cihel, kamenného zdiva, betonovych bloku, betonu, vapenopisko-
vého zdiva, keramickych cihelnych blok(, vysoce porézniho zdiva. Také vhodna do soklovych partii.

Technické udaje Klasifikace: GP/CSI/WO dle EN 998-1
Reakce na ohen: Al
Min. tloustka vrstvy: 15 mm
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: cca 1 N/mm2dle EN 1015-11
Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 2 N/mm2dle EN 1015-11
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 1500 kg/m3
Modul pruznosti E: < 1500 N/mm?2
baleni 25 kg
Zrnitost 4 mm
Spotreba cca 16 kg/m2/cm
Vydatnost cca 1.6 m2/cm/pytel , cca 30 m2/ t pri tloustce omitky 20 mm
Potfeba vody cca 5.5 1/25 kg pytel
Pevnost v tlaku (180 dni): cca 3,0 N/mm?2 dle EN 1015-11
Pevnost v tahu za ohybu cca 1,8 N/mm? dle EN 1015-11
(180 dni):
Zpusob dodani pytel 25 kg, 1 paleta = 56 pytlt = 1400 kg
Skladovani V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.
Zajisténi kvality PribéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobnd klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
v§eobecné pokyny

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, pevny nezmrzly, zbaveny prachu, vykvétl i nesoudrZznych anebo
oddélujicich se ¢astic, nesmi byt vodoodpudivy. Kritickd mista v podkladu je nutné s dostateénym pfesahem premostit Armovaci siti
pro omitky. PGvodni omitky odstranit min. 1 nad posledni poskozené misto, spary vySkrabat do hloubky cca 2 cm a v predstihu vyplnit.
Odstranénou omitku beze zbytk( zlikvidovat ze stavby.

VyCisténé a mirné navihéené spary v predstihu vyplnit Baumit NHL Manu. Pro sjednoceni nasakavosti podkladu a zvySeni pfidrznosti
se doporucuje nanést kontaktni mistek - podhoz Baumit NHL Pre. Dodrzet technologickou prestavku min. 3 dny.

Obsah pytle 25 kg zamichat v samospadové michacce nebo v micha¢ce s nucenym obéhem. Doba michani 3-5 minut. Nanaset
zednickou IZici na mirné navlihéeny podhoz Baumit NHL Pre nebo podkladni zdivo. Technologické prestavka min. 12 hodin. Nanaset
po vrstvach a kazdou vrstvu stahnout drevénou lati. Technologické prestavka mezi jednotlivymi vrstvami min. 12 hodin.

Uprava povrchu:

Nanést vrstvu jemné omitky po cca 8denni technologické prestavce.

Technologicka prestavka pred provedenim kone¢né povrchové Gpravy po dokonceni posledni vrstvy omitky:

[ | Vapenné natéry nebo omitky, cca 1-3 dny

[ | Silikatové natéry nebo omitky, cca 4 tydny

V interiéru: Vapenné omitky vyzaduji pfi vyzravani znacny pfisun cerstvého vzduchu. Pro optimalni nabéh pevnosti je proto nutné
zajistit dostate€né vétrani. pfi vyzravani.

V exteriéru: Za vétru a vysokych teplot musi byt omitka v pribéhu vyzravani udrzovana ve vihkém stavu. P¥i nizSich je dostacujici
vlastni vihkost omitky. PFi vyzravani dbat pozornosti na riziko poSkozeni pfipadnym mrazem.

Interiér:

Vysledny vzhled Baumit NHL Manu Ize individualné utvaret do podoby plvodnich historickych predloh, na hruby povrch omitky nane-
senim Baumit NHL Fine nebo Baumit NHL SuperFino, pfip. s natérem Baumit BioKalkColor, Baumit KlimaColor nebo Baumit Sano-
vaColor.

V exteriéru a interiéru:

Vysledny vzhled Baumit NHL Manu Ize individualné utvaret do podoby plvodnich historickych predloh, na hruby povrch omitky nane-
senim Baumit NHL Fine nebo Baumit NHL SuperFino, pfip. s natérem Baumit SanovaColor, Baumit BioKalkColor, pfip. Baumit Sumpf-
kalk.

Obkladani keramickymi obklady: Baumit NHL MP je vhodna i jako podkladni omitka pro nasledné obkladani, avSak jen mensimi
formaty obkladovych prvkd a v suchych prostorach anebo s jen nizkym vihkostnim zatizenim (napf. bytova WC, kuchyné). Obklad
pokladat na nahrubo staZzenou omitku, napf. do omitnikd a s jen zdrsnénym povrchem, po predchozi technologické prestavce min. 8
tydna. K lepeni velkoformatovych obkladt Baumit NHL MP neni vhodna.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5 °C. Chranit pfed GUcinky nepfiznivych klima-
tickych vlivl (pfimé oslunéni, silny vitr, dést).

V interiéru: Pro zrani vapennych omitek a optimalni nabéh jejich pevnosti je nezbytné zajistit dostatecné vétrani.

V exteriéru: Omitku udrZovat pfi zrani ve vinkém stavu, zejména za vétru a za vySSich teplot. PFi nizkych teplotach dbat na radné vysy-
chani, chranit pfed Gcinky mrazu.

Mirna odchylka barevného odstinu miZze byt zpUsobena obsaZzenymi pfirodnimi surovinami. Nepfimichavat zadné dalSi materialy,
napf. nemrznouci pfisady. Zrychlené vysychani podporuje vznik trhlin.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatel(im, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna, avSak pravné nezavazna reSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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