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Baumit UnoGold

Rucni sadrova omitka s
“ .. hlazenym povrchem

= Uprava Spalet pii vyméné oken
m Zapraveni instalaci na stavbé
= Pro drobné opravy i vétsi plochy

Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés na sadrové bazi s vyhlazenym povrchem. Uréena do interiéru pro ruéni zpracovani.
Sadra, omitkovy pisek, lehéend mineralni plniva a pfisady pro lehéi zpracovatelnost a vy$si pridrznost.

Velmi dobra pfidrznost jiz bezprostfedné po naneseni ke vSem béznym nasakavym stavebnim podkladim. Vyznacuje se vlacnosti,

snadnou zpracovatelnosti a obdobnou dobou zrani jako strojni omitky. Je obzvlasté vhodna pro omitani vétsich ploch.

Jednovrstva omitka s hlazenym povrchem uréena pro omitani zdiva, betonu a vSech béznych stavebnich materiall v interiéru. Také
jako vrchni omitka na jadrové omitky. Univerzalni pouziti pro vSechny druhy oprav véetné sjednocovani povrchu.

Klasifikace: B4/20/2 dle CSN EN 13 279
Reakce na ohen: Al
Doba zpracovatelnosti: cca 120 min
baleni 25 kg

Zrnitost 0.6 mm

Spotreba cca 9 kg/m2/cm

Vydatnost cca 2.8 m2/pytel

Potfeba vody max. 15 /25 kg

pytel 25 kg, 40 pytlt/ pal. = 1000 kg
V suchu, chladu, na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 9 mésic(.
PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, suchy, rovnomérné nasakavy, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu,
natéru, zbytkd odformovacich prostfedk( a solnych vykvéti. Omitané plochy musi byt rovhomérné suché. Hladké anebo malo savé
betonové plochy (vihkost max. 3 %) upravit v pfedstihu vhodnym kontaktnim mustkem (napf. Baumit Betonkontakt, Baumit Super-
Primer). Velmi hladké podklady pfedem zdrsnit. Znacné nasakavé a/nebo nerovnomérné savé podklady v predstihu oSetfit vhodnym
zpUsobem (napf. Baumit Grund). Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Zpracovani Obsah pytle vsypat do cca 13 | ¢isté vody, ponechat vsaknout a po cca 3 minutach rozmichat pomalubéznym el. michadlem. Na konci
michani smés upravit pridanim dalsi vody do homogenni bezhrudkové konzistence (celkové mnoZstvi vody je max. 15 I/ 25 kg). Vodu
pridavat vzdy vyhradné na konci michani. Do smési jiz nepfimichavat zadny dalsi material, riziko tvorby hrudek. Na podklad nanaset
nerezovym hladitkem. Na beton nanaset v tloustce vrstvy max. 15 mm. Po vyrovnani a zatuhnuti smési povrch dokondit gletovanim
po mirném navlhéeni a zatoceni houbovym hladitkem. Nasledné povrch dokoncit nerezovou gletovaci Spachtli. Pfi tloustkach nad 20
mm zpracovavat po vrstvach, cerstvé do Cerstvého. Doba zpracovatelnosti je cca 120 minut. Doporucena tloustka omitky je 10 mm.
Cely proces omitani véetné dosazeni vysledného povrchu musi byt dokoncen v ramci jedné pracovni smény.

Omitku uréenou pod keramicky obklad nanést v jedné vrstvé, min. v tloustce 10 mm, povrch nehladit. Cely proces omitani a dokon-
¢eni musi byt proveden v pfimé navaznosti béhem jedné pracovni smény.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Nanaset na betonovy podklad Ize po

vSéeobecné pokyny dosazeni vihkosti podkladu max. 3 %. Nepfimichavat Zadné jiné materialy.
Obecné u sadrovych omitek je nutné v prvnich 14 dnech zajistit dostatecné intenzivni a pravidelné narazové vétrani, aby se na
povrchu omitky predeslo vytvoreni sklovité nesavé vrstvicky. V pribéhu zrani a vysychani omitky je tfeba zabranit jejimu dodateGnému
zvlhnuti (napf. kondenzaci vzdusné vihkosti z provadéni potérd, zatecenim, z mokrého zdiva apod.). V zimnich mésicich se doporu-
Cuje opakované kratké narazové vétrani se souéasnym temperovanim topnym systémem. Nutny pozvolny nabéh topného systému.
Pfed kazdou dalSi povrchovou Gpravou musi byt omitka dikladné vyschla a podle druhu povrchové Upravy i opatfena odpovidajicim
zakladnim (penetracnim) natérem.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zédkaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. RovnéZz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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