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Baumit SpeedFix

Kotvici malta pro
elektroinstalace a omitkové listy

= Ugéinna fixace profilii a elektroinstalaci
= Rychle tvrdnouci smés
=  Snadné a efektivni zpracovani

Mineralni rychletuhnouci lepici smés, uréena zejména pro upevnéni a fixaci ochrannych a vyztuznych omitkovych list osazovanych do
vapenocementovych a vapennych omitek.

Cement, jemné pisky, pfisady.

Rychle tuhnouci mineralni lepici malta.

Mineralni rychletuhnouci malta k osazovani vyztuznych rohovych profilt, soklovych profilli, omitkovych list, dilatacnich profil, pro
vapenocementové a vapenné omitky v interiéru i exteriéru.

K upeviovani elektroinstalacnich a instalacnich rozvodu, krabic atp. Doba tuhnuti cca 30 min. Pro rychlé a stabilni ukotveni pred
omitanim.

cca 30 min
cca 1600 kg/m?3

doba odleZeni:
Objemova hmotnost v suchém stavu:

baleni 5 kg baleni 30 kg

Zrnitost 0.3 mm 0.3 mm

Spotreba cca 1.5 kg/bm podle stavu podkladu pfi tloustce cca 1.5 kg/bm podle stavu podkladu pfi tloustce
15 mm 15 mm

Vydatnost cca 3.3 bm/kbelik cca 21 1/30 kg

cca1ll/5 kg

cca 61/ 30 kg pytel
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Potfeba vody

5 kg kbelik, 64 kbelikd/ pal. = 320 kg
30 kg pytel, 48 pytl(i/ pal. = 1440 kg

V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 9 mésicu.
Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zadkona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Podklad Podklad musi byt ¢isty, suchy, nezmrzly, soudrzny, zbaveny, prachu, uvoliujicich se ¢astic anebo vykvétd. Povrch nesmi byt vodood-
pudivy.
BaumitSpeedFix vsypat do Cisté vody (6 | vody / pytel), zamichat pomalubéznym misidlem do bezhrudkové hmoty, cca 3 minuty.
Nechat odlezet a opét kratce zamichat. Nepridavat zadné dalsi materialy. Na podklad nanaset bodové, tloustka malty dle poza-
davku. Vzdalenost jednotlivych bod( v zavislosti na stabilité pfipeviiovanych prvkd (omitkové liSty, rohové profily apod.). Kotvené prvky
bezprostiedné zatlacit do malty, polohové urovnat a pfebyteénou maltu zarovnat nebo setfit.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C.
vSéeobecné pokyny POZOR: Nepouzivat v sadrovych anebo ve vapenosadrovych omitkach.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zadkaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamysSlenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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