Baumit Zdici malta 50 W

Zdici malta pevnosti 5 MPa pro
zdéni za nizSich teplot

= Pro vsechny tradicni zdici prvky
] = Pevnost v tlaku min. 5 MPa
®  Rucéné i strojové zpracovatelna

Vyrobek Priimyslové vyrabéna sucha maltova smés pro ruéni i strojni zpracovani.

Slozeni Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, pfisady.

Vlastnosti Navrhova obygejna malta pro zdéni tfidy M5 dle CSN EN 998-2.

Pouziti Zdici malta pro vSechny druhy obvyklych zdicich prvkd, pro nosné stény, pficky a kominova télesa. Vhodna pro zdéni za chladného

pocasi. NepouZivat pro zdéni ze zmrzlych (pfechlazenych) zdicich prvka.

Technické tudaje Norma: CSN EN 998-2
Klasifikace: M5-G
Reakce na ohen: Al
Pevnost v tlaku po 28 dnech: =5 N/mm?2
silo
Zrnitost 2 mm
Spotreba cca 1,6 kg suché smési/ 1 | hotové malty
Vydatnost cca 625 I/t
Potfeba vody 0.15-0.17 I/kg
Zpusob dodani silo
Skladovani V suchu v originalnim sile max. 6 mésicu.
Zajisténi kvality PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobné klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Zdici prvky musi vyhovovat platnym normam, byt pevné, nezmrzlé, Cisté, bez vykvétl, prachu anebo jinych necistot. Nesmi byt vodood-
pudivé.

Priprava podkladu V zavislosti na klimatickych podminkéch a savosti podkladu se doporucuje zdivo pfimérené navihéit.

Zpracovani
Baumit zdici malta 50 W se smisi v samospadové michaéce s cca 6-7 | zamésové vody na 40 kg suché smési nebo zamichat v
kontinuaini michacce. Doba miseni 2-3 min (plati i pro zdéni za nizkych teplot). Pfi michani v kontinualni michacce se voda pfidava
automaticky, pomoci davkovace.
Zdéni probiha ve smyslu platnych norem a zavaznych predpist (napt. vyrobcll zdicich materiald), pfi dodrzovani femesinych a zpraco-
vatelskych zasad. Baumit zdici maltu 50 W zpracovat v zavislosti na klimatickych podminkach do cca 1-2 h po pfidani zamésové vody.
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Upozornéni a Pfi dodrzeni CSN EN 1996-2: Eurokdd 6 mUze byt malta pouZita ke zdéni za chladného podasi. Pfi zdéni za chladného podasi se
véeobecné pokyny sleduji teploty prostiedi, malty, zdicich prvk( a povrchu uloZeného zdiva; zjiSténé teploty musi byt zaznamenavany do stavebniho
deniku, a to nejméné na zacatku, uprostred a na konci pracovni smény. Do stavebniho deniku musi byt rovnéz zaznamenana veskera
opatfeni provedena pro zajiSténi ochrany Cerstvé zhotoveného zdiva pred zmrznutim a vlivu stfidavého plsobeni mrazu a tani. Pri
primém slunecnim zareni, desti nebo silném vétru ¢i za mrazu se doporucuje zdivo chranit vhodnym zplsobem. Nepfimichavat Zzadné

jiné materialy.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznikiim a zpracovateltim, byl vytvofen na zakladé nasSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému

pouziti v konkrétnich podminkéach.
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