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or. Baumit ReClean
by A=Al Cistici prostfedek na fasady

=  Vysoce Gcinny
Biologicky odbouratelny
Univerzalné pouzitelny

Koncentrovany Cistici prostredek pro fasady, vhodny i pro pravidelnou GdrZbu. K odstranéni béznych i intenzivnich necistot z povrchu
fasadnich ploch (Spina, prach, olej, mastnota, atp.).

Neionogenni a anionaktivni povrchové aktivni latky, pfisady, voda.

Vysoce Ucinny, bez vytvareni pény, snadno zpracovatelny, biologicky odbouratelny.

K odstrafiovani béznych i intenzivnich necistot, taktéz oleje a mastnoty. PouZitelny v interiéru i exteriéru na mineralnich i pryskyfici
nebo disperzi pojenych povrsich. MlZe byt taktéZ pridavan do zasobniku vysokotlakého myciho agregatu. Vycisténé plochy se doporu-
Cuje barevné sjednotit natérovymi hmotami Baumit.

Barva: ¢ird, modra tekutina
Hustota: cca 1 kg/dm3
Hodnota pH: cca8-9
kanystr 5 |
Spotreba cca 0.2 I/m2 v zavislosti na podkladu a stupni znecisténi
Vydatnost cca 25 - 275 m2/kanystr v zavislosti na podkladu a stupni znecisténi
Vzhled: ¢ird, modra tekunina
Zapach: prijemné svézi

kanystr 5 |, 1 paleta = 90 kanystr
V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 24 mésicu.
PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Vhodny na v§echny mineralni, pryskyfici anebo disperzi pojené podklady.
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Zpracovani V zavislosti na intenzité znecisténi muze byt Baumit ReClean pouZit nefedény nebo fedény vodou:
[ | slabé znecisténi 1:10
| stfedné silné znecisténi 1:5
[ | intenzivni a silné ulpélé znecisténi  1:1 nebo pouZit nefedény

Baumit ReClean Ize nanaset ru¢nim rozprasovacem nebo pomoci tvrdsi Stétky i kartace. Rovnéz Ize pridavat do zasobniku vysokotla-
kého myciho agregatu. Na silné ulpélé necistoty Ize nanaset opakované tvrdsi Stétkou nebo kartacem. Na znecisténé ploSe ponechat
pusobit 2-20 minut, a nasledné dikladné oplachnout vlaznou vodou nebo vysokotlakym mycim agregatem.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materidlu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoka vlhkost vzduchu a nizké
v§eobecné pokyny teploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani omitky. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. Pfi pouZziti vyhtivaciho zafizeni, predevsim plyno-
vych ohfivac, je treba dbat na dostatecné pricné vétrani. Nepfimichavat zadné jiné materialy.
Cerstvé omitnuté plochy udrZovat po 2 dny ve vihkém stavu.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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