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Baumit SpeedContact
A Stérkova a lepici hmota se
= zkracenou dobou zrani

m  Zrychlené zrani za chladu i vihka
= Vysoka elasticita a pridrznost
= Snadna zpracovatelnost

Priimyslové vyrab&na mineralni rychla lepici a stérkova hmota.
Cement, pisky, organické plnivo, pfisady.

Rychléa lepici a stérkova sucha smés pro pouziti v interiéru i exteriéru se zkracenou dobou schnuti /technologickou prestavkou a vyssi
lepici schopnosti, snadno rozmichatelna a dobre zpracovatelna.

Zejména pro lepeni fasadnich desek Baumit EPS-F, Baumit StarTherm, minerélnich a soklovych fasadnich desek z extrudovaného
polystyrénu Austrotherm XPS TOP P na podklad a pro provadéni vyztuzné vrstvy s vliozenim s vloZenim sklotextilni sitoviny Baumit
StarTex, rovnéz ke stérkovani rovinnych tnosnych omitkovych a betonovych ploch.

Faktor diflzniho odporu p: <50
Soucinitel tepelné vodivosti: cca 0.8 W/m.K
Zrnitost
Spotreba cca 4.5 - 5.5 kg/m2 pro lepeni
Spotreba cca 4 - 5 kg/m2 pro stérkovani
Potfeba vody cca 5 1/25 kg pytel

25 kg pytel, 54 pytl/pal. = 1350 kg

V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 12 mésicu.

Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem urc¢enymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich
prostiedkl a solnych vykvétl. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Zpracovani

Upozornéni a
v§eobecné pokyny

Michani:

Baumit SpeedContact vsypat do predepsaného mnoZstvi Cisté chladné vody a vhodnym pomalub&Znym michadlem zamichat do
homogenni hmoty bez Zmolkl. Po cca 5 minutovém odlezeni opét kratce promichat. Doba zpracovatelnosti je cca 1,5 hodiny. Jiz
tuhnouci material nezpracovavat ani do néj neprimichavat dalsi mnozstvi vody. Pridavani dalSich material(i je nepfipustné.

POZOR: Pred zpracovanim bezpodminecné dbat na podminky pfi zpracovani, pfipravu podkladu a tuhnuti v bodé ,,Upozornéni a
véeobecné pokyny“.

Lepeni:

Metodou okrajového pasku a 3 vnitnich tercl. Lepici hmotu nanaset na desku s ohledem na rovinnost podkladu a tloustku spoje
(cca 1 az 2 cm) tak, aby se po prilepeni vytvorila kontaktni plocha o velikosti min. 40 % plochy desky. Okrajovy pasek vytvoreny z lepici
hmoty nanaset v Sifi cca 5 cm, vnitini terCe pfiblizné o velikosti dlané. Nerovnosti do +10 mm vyrovnat pfimo pfi lepeni stérkovou
hmotou. Maximalni tloustka vrstvy lepidla je 20 mm.

Osazovani desek:

Desky tepelné izolace se lepi ve sméru zdola nahoru tésné na sraz. PouZiti zbytkU je mozné jen v pripad€, Ze jejich Sifka je minimalné
15 cm. Zbytky sméji byt pouzivany je ojedinéle, neosazuji se v koutech a na naroZich. Lepici hmota nesmi zlstat na bocnich plochach
desek, ani na né byt pfi osazovani vytlacena. Na narozich musi byt desky lepeny na vazbu, smi se pouzivat celé nebo poloviéni desky.
Hmozdinkovani:

V pripadé nutnosti hmozdinkovani, provadi se nejdfive 24 hodin po osazeni desek. Talif hmozdinky se po osazeni prestérkuje stejnym
materialem.

Stérkovani:

Po vytvrdnuti desky prebrousit a o€istit. Pro vytvofeni vyztuzné vrstvy nanést Baumit SpeedContact ozubenym hladitkem (zuby 10
mm) na tepelné izolacni fasadni desky. Soucasné do mokrého se vklada bez zahyb( sklotextilni sitovina Baumit StarTex, v pruzich
s presahem 10 cm. Sklotextilni sitovina musi byt prekryta stérkou minimainé v tloustce 1 mm (v misté presaht min. 0,5 mm, max.
3 mm). Vlozenou sklotextilni sitovinu zahladit, pfip. s pfidanim dalSiho materialu ,mokré do mokrého“. Nedoporucuje se nadmérné
hlazeni, vzniklé stopy po hladitku po vyschnuti odstranit.

Pouziti pro stérkovani:

Beton: Podklad fadné ocistit, odformovaci prostfedky (odbednovaci) odstranit.

Vapenocementové omitky: Podklad fadné o istit, praskliny jednim pracovnim krokem uzavrit.

Natéry: Natér musi byt soudrzny, odolny zmydelnéni, Gnosny a nesmi kridovat.

T eplota vzduchu, materialu a podkladu béhem zpracovani musi byt minimainé +1 °C. Po dobu nasledujiciho tvrdnuti a vysychani
nesmi teplota klesnout pod bod mrazu. PFi pfimém sluneénim zareni, desti nebo silném vétru se doporucéuje fasadu chranit vhodnym
zpusobem. Fasadni desky, které jsou vystaveny déle nez 2 tydny slunecnimu zafeni (zezloutnuti) nesmi byt stérkovany, musi byt
predem prebrouseny a ocistény.
Pred nanesenim dalsi povrchové tupravy musi byt dodrzena technologicka prestavka min. 24 hod*, pricemz rozhodujici je dosaZzeni
jednotného suchého povrchu bez vihkych (tmavsich) mist. Vysoka vzdusna vihkost a nizké teploty prodluzuji vysychani a tim i cekaci
dobu.

* uvedeny Gdaj se vztahuje na teplotu prostfedi + 20 °C, relativni vihkost vzduchu < 70 % a tloustku stérky 2-3 mm. U vétSich
tloustek a pfi méné priznivych klimatickych podminkach se tato doba tvrdnuti a vysychani stérkové vrstvy pfimérené prodluzuje.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(iim a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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