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Baumit FlexaColor
Vysoce flexibilni natér

= Se zvySenou kryvosti
= Pro fasady poskozené trhlinami
= Uéinna renovace fasad

Vysoce flexibilni barevny natér s organickym pojivem a silikonovou pryskyfici, uréeny pro zpracovani v exteriéru
Specialni organické pojivo, plniva, barevné pigmenty, organické a anorganické prisady, voda.

Viysoce flexibilni, se schopnosti pfemostovat trhliny (podrobnosti v odstavci Technické Udaje), silné vodoodpudivy, s vysokou kryvosti,
odolny povétrnostnim vlivim, zrychlené vysychajici bez nepfiznivych vnitfnich pnuti. Snadno zpracovatelny.

Dekorativni a ochranny barevny natér, umoznujici premostovani trhlin v podkladu, vhodny na vSechny obvyklé mineralni podklady a
vrchni omitky, na plivodni a nové omitky anebo natéry ze syntetickych pryskyfic, uréeny do exteriéru.

Barva: transparentni
Stupen lesku: matny G3 dle EN 1062-1
Doba schnuti: 12 hod (pfi nizSich teplotach a/nebo vyssi vihkosti se
muZe tato doba prodlouZit)
Faktor difizniho odporu p: cca 950
Hustota: cca 1.3 kg/dm3
Hodnota pH: 8
Permeabilita vody v kapalné fazi: < 0.1 kg/m2W3dle EN 1062-1
Schopnost premostovani trhlin: A2 > 250
51 14|
Spotfeba cca 0.6 I/m2 pii 2 natérech * cca 0.6 I/m2 pfi 2 natérech *
Vydatnost cca 8 m2/kbelik cca 23 m2/kbelik

*/ Stanovena pro m? jemného, hladké asvislého podkladu. Spotieba té€Z souvisi se specifickymi vlastnostmi podkladu(napf.
nasakavosti, hrubosti, ¢lenitosti apod.) a klimatickymi vlivy (napf.teplota, vihkost vzduchu apod.). V zavislosti na konkrétnich

podminkachdoporucujeme stanovit pfesnou spotfebu predem na referencni ploSe.
/;

kbelik 5 1, 1 paleta = 64 kbelikt = 320 |
kbelik 14 1, 1 paleta = 32 kbelik(l = 448 |

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 12 mésicu.

PribéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.
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Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zékona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt ¢isty, suchy, soudrZny, Gnosny, nezmrzly, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny
prachu, natéru, zbytk( odformovacich prostredki a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy.

Vhodné podklady:

u vyzralé vapenocementové a cementové omitky s upravenym povrchem
u beton a jiné mineralni podklady

u dobre soudrzné mineralni a disperzni podklady

] barevné natéry a omitky

Podminéné vhodné podklady (vhodnost ovérit zkouskou na):
u vapenné omitky (jen s ukonéenym procesem karbonatace)

Nevhodné podklady:

u umélé hmoty, lakové event. olejové natéry a klihové barvy
u k zastaveni postupu karbonatace pfi sanaci betonu

[ ] vapenné natéry

u dfevo nebo kov

F_’Fl’prava podkladu:
Uprava podkladu pfed nanaSenim natéru:

silné anebo nerovhomérné nasakavé povrchy upravit egalizacnim natérem Baumit MultiPrimer,
kFidujici, pFip. piskujici povrchy zpevnit pfipravkem Baumit SanovaPrimer (podrobnosti v technickém listu vyrobku)
mechanicky odstranit vykvéty
zbytky odbednovacich prostfedku na betonu odstranit horkou parou nebo pomoci uréeného odstranovace, pfip. odbrousenim,
znecisténé povrchy odistit pripravkem Baumit ReClean,
podklady napadené fasami anebo houbami sanovat vhodnym prostfedkem, napf. Baumit FungoFluid,
nedostate¢né soudrzné anebo zvétralé natéry odstranit,
poskozené mineralni plochy, napf. plochy s viasecnicovymi trhlinami prestérkovat vhodnou stérkovou hmotou (napf. Baumit
StarContact s vloZzenou vyztuznou sklotextilni sifovinou Baumit StarTex).

Zpracovani Obsah kbeliku bezprostfedné pfed nanasenim dikladné promichat pomalub&znym misidlem.
Na predem pripraveny podklad nanést celoplo$né natér Baumit FlexaColor, zfedény max. 10-15 % Cisté vody (technologicka prestavka
min. 12 hodin).
Dle klimatickych podminek, avSak min. 12 h po provedeni zakladniho natéru, v zavislosti na druhu a stavu podkladu nanést celoplo$né
1-2 kryci natéry Baumit FlexaColor. Zpracovatelskou konzistenci pfipadné upravit pfidanim nepatrného mnozstvi vody (max. 5 % vody).
Pfi vicendsobném nanaseni dodrzet technologickou prestavku min. 6 hodiny mezi natéry. Nepfimichavat Zadné dalsi materialy. Baumit
FlexaColor Ize nanaset valeCkem, natirat Stétkou nebo stfikdnim vhodnym Airless pfistrojem. Nanaset stejnomérné a bez preruseni.
Skladba natéru na podklad pfedem upraveny dle odstavce ,Pfiprava podkladu:*
1 x celoplo$né Baumit FlexaColor, zfedény max. 10-15 % Cisté vody
1-2 x celoploSné Baumit FlexaColor, zifedény max. 5 % Cisté vody
Stupen fedéni volit v zavislosti na konzistenci vyrobni SarZze a nasakavosti podkladu.
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Upozornéni a
véeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5 °C

| Ochrana pred povétrnostnimi vlivy: Pfi pfimém slunecnim zareni, desti nebo silné vétru fasadu vhodnym zplsobem
chranit (napf. ochrannymi fasadnimi sitémi). Vysoka vlihkost vzduchu anebo nizké teploty (napf. v pozdnim podzimu) mohou vyraznét
prodlouzit dobu vysychani a nezadoucim zplsobem ovlivnit vysledny barevny odstin anebo vlastnosti natéru. Vysoké teploty, zejména
v letnim obdobi, nepfiznivé zkracuji dobu vysychani, riziko spaleni natéru.

[ | Barevny odstin: Intenzitu vysledného barevného odstinu mazZe nepfiznivé ovlivnit stav podkladu, teplota anebo vihkost
vzduchu. Zejména u fasadnich ploch s proménlivym zastinénim (napf. ¢lenénim fasady, leSenim), s nerovnomérnym podkladem
(strukturou, nasakavosti) anebo realizované za proménlivych povétrnostnich podminek se zvySuje riziko nerovnomérného vybarveni
odstinu (riziko vzniku skvrn).

TotoZnost barevného odstinu Ize zarucit pouze v ramci jedné vyrobni SarZe, doporucuje se proto objednavat potfebné mnozstvi mate-
rialu pro cely objekt najednou. K dosaZeni co nejvySsi barevné shody je nutno pfi doobjednavkach (pouze v pribéhu jedné stavebni
sezony) uvést Cislo Sarze uvedené na baleni. Pfi zpracovavani rliznych vyrobnich Sarzi téhoZ odstinu na jedné ploSe je nutné zajistit
jejich dukladné vzajemné smichani. Mechanickym Gcinkem mUzZe byt na povrchu natéru zplsobena barevna zména (napf. setfeni
barevnych pigmentu). Tento jev neovliviiuje technickou funkénost natéru ani nesouvisi s jakosti dodaného vyrobku. Rozdil barevnych
odstinli vzorovych barev oproti originalnim vyrobkim je z technologickych divodd mozny (jiny druh podkladu a technologie tisku). S
ohledem na to se doporucuje pred zahajenim aplikace nanést zkuSebni vzorky. ProtoZe u predkladanych vzork(i a nasledné doda-
vanych fasadnich hmot nelze vzdy zarucit naprosto shodné podminky zpracovani a zrani, neni ani mozné povazovat jejich pfipadny
mirny barevny rozdil za zavadu.

[ | Tmavé a syté odstiny na zateplovacich systémech (ETICS) v zavislosti na hodnoté celkového soucinitele slunec¢ni odrazivosti
TSR:

Hodnota TSR <25: zateplovaci systém (ETICS) s cementovou vyztuznou stérkou v tloustce = 5 mm nebo Baumit PowerFlex (tl. 3-4
mm).

Hodnota TSR 225: vyztuznou vrstvu provést v souladu s pokyny Technologického predpisu pro zateplovaci systémy Baumit.

[ | Ochrana proti mikrobiologickému napadeni: Fasadni barvy Baumit jsou dodavany se zakladni protiplisnovou ochranou s preven-
tivnim a odkladnym Gcinkem proti napadeni fasady houbami, fasami nebo plisnémi. Objekty v rizikovém prostredi (napf. nadpriimérné
mnoZstvi srazek, blizko vodnich ploch, zelené, v blizkosti lesa, vegetace bezprostfedné priléhajici k budové, atp.) doporucujeme
individualné objednat zvySenou protiplisniovou Gpravu. Trvalou ochranu proti G¢inkdm hub, fas nebo plisni vSak nelze zarucit. Protoze
dlouhodobost a neménnost ochrany proti Gink(m hub, fas nebo plisni nelze bez prihlédnuti ke konkrétnim podminkam stavby (tvar,
rozméry, expozice ke svétovym stranam, presahy strechy, fims, klempitskych vyrobku, skladba a tepelnéizolacni G¢innost obvodovych
stén, soucasné i budouci vlivy blizkého okoli apod.) obecné odhadnout, vybér konkrétni varianty biocidni ochrany (standardni-zvysena)
spociva pIné v zodpovédnosti projektanta, stavebnika, zhotovitele, popf. objednatele.

[ | Bezpecnostni opatfeni: podrobnosti v bezpe¢nostnim listu vyrobku.
[ | Cisténi: O&i a povrch pokozky, jakoZ i okoli natirané plochy (pfedevsim sklo, keramické a klinkery, pfirodni kdmen, kovové

konstrukce, pfip. jiné natéry musi byt chranéné. Eventualni odstfiky (pouZzité naradi) bezprostfedné (pred zaschnutim a vytvrdnutim)
omyt dostate€nym mnozstvim cisté vody.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna reSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkéach.
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