Baumit SanovaPre / Baumit
Sanacni prednastrik
Sanacni podhoz (,Spric*)

= Vysoce vykonny kontaktni mistek
= Pro zdivo poskozené vihkosti a solemi
m Certifikovany podle WTA

Vyrobek Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés se siranovzdornym cementem, ur¢ena pro ruéni zpracovani. Soucast sanacnich systému
Baumit Sanova. Pro exteriér i interiér.

Slozeni Siranovzdorny cement, omitkovy pisek, prisady.
Vlastnosti Odolny solim, omezuje transport soli, vysoce paropropustny, odpovida poZzadavkim smérnice WTA.
Pouziti Kontaktni mUstek pro pfipravu mineralnich podkladd, suchych nebo vihkych, taktéz i solemi zatizenych, pfed omitanim v exteriéru a

interiéru. Ke sjednoceni nasakavosti a zvySeni pfidrZznosti nasledné nanasenych sanacnich omitkovych smési.

Technické udaje Klasifikace: GP - CS IV dle CSN EN 998-1

Reakce na ohen: Al

Faktor difGzniho odporu p: <25

Soucinitel tepelné vodivosti: 1.11 W/m.K Tabulkova hodnota P=50 %

baleni 25 kg baleni 40 kg

Zrnitost max. 4 mm max. 4 mm
Spotreba cca 5/ 10 kg/m2 pii 50% / 100 % kryti plochy cca 5/ 10 kg/m2 pii 50% / 100 % kryti plochy
Vydatnost cca 2.5/ 5 m2/pytel pfi 100% / 50 % kryti plochy  cca 4 / 8 m2/pytel pfi 100% / 50 % kryti plochy
Potfeba vody cca 6.5 | vody/ 25 kg suché smési cca 10 - 11 | vody/ 40 kg suché smési
PFidrznost: 20,15 N/mm? - FP:A, B, C
Absorpce vody: Wc 0
Min. technologicka prestavka: 7 dni pfi 100% krytiplochy

3 dny pfi 50% kryti plochy

Zpusob dodani 25 kg pytel, 54 pytll/ paleta = 1350 kg
40 kg pytel, 35 pytl(/ paleta = 1400 kg

Skladovani V suchu, chladu, bez mrazu a v uzavieném originalnim baleni 12 mésicd.
Zajisténi kvality Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam. Musi byt pevny, nezmrzly, bez uvoliujicich se Castic, zbaveny prachu, natéru, zbytkt odfor-
movacich prostfedku a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny a nasakavy, povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu V pripadé silného zasoleni podkladu provést specialni opatfeni (napft. oistit kartaéem solné vykveéty, osetfit zdivo vhodnym pripravkem
proti pusobeni soli, vodorovna izolace). Mechy, proriistani fas a zazelenala mista odstranit. Spary ve zdivu vySkrabat do hloubky cca
2 cm a nasledné vyplnit vhodnym materialem (napf. omitkou Baumit Sanova S).
V zavislosti na druhu, nasakavosti podkladu a dle atmosférickych podminek je tfeba podklad pfimérené navlh¢it.

Zpracovani Sanacni prednastiik Baumit SanovaPre zamichat s predepsanym mnozstvim zamésové vody v samospadové michacce nebo zami-
chat kontinualni michackou. Doba miseni cca 2 min. VZdy zpracovavat obsah celého pytle.
Na podklad nahazovat zednickou IZici v zavislosti na navrzeném sanacnim systému Baumit Sanova, s 50 nebo 100% krytim plochy.
Pfed nanasenim dalsi vrstvy dodrZet technologickou prestavku:
* min. 3 dny pfi 50% kryti
e min. 7 dni pfi 100% kryti plochy.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi b&hem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Cerstvé omitnuté plochy udrZovat

vS§eobecné pokyny po 2 dny ve vihkém stavu. Nezpracovavat pfi nebezpeci mrazu ani pfi vysokych teplotach. Pfimé vyhtivani omitky neni dovoleno. PFi
poufZiti vyhtivaciho zafizeni, pfedevsim plynovych ohfivacl, dbat na dostatecné pricné vétrani. Nepfimichavat zadné jiné materialy. V
kombinaci s Baumit SanovaPre nepouzivat materialy na bazi sadry (napf. pro upeviiovani ochrannych rohovych profilt, omitkovych
list, elektroinstalacnich rozvodd apod.). Funkénost sanacniho systému zavisi na prisunu vihkosti a Skodlivych soli z podkladu. Je proto
Gcelné zabranit tomuto pUdsobeni vytvofenim vhodného opatfeni (horizontalni, pfip. vertikalni izolace).

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznikiim a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkéach.
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