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Zpusob dodani

Skladovani

Zajisténi kvality

= Pfirodné bila

Baumit KlimaWhite
Lehcena Klima omitka na
vapenné bazi pro regulaci
vihkosti v interiéru

= Uéinna regulace vnitini vihkosti
m  Chrani pred vznikem plisni

Priimyslové vyrabéna lehcend omitka na vapenné bazi s hydraulickym pojivem, pfirodné bila. Vhodna pro strojové zpracovani v inte-

riéru.

Mineralni pojivo, omitkové pisky, perlit, prisady.

Jedineéna mikrostruktura s lehéenymi plnivy pro zdravé klima v interiéru. Pozitivné reguluje vihkost a sniZzuje obsah Skodlivin v inte-

riéru.

Jednovrstva lehéena omitka na vapenné bazi se specialni mikroporézni strukturou uréena do interiéru. Vhodna pro obvyklé mineralni
podklady zejména v obytnych mistnostech, véetné kuchyni, koupelen. Vhodna pfedevSim v prostorach se zrychlenym pfijmem a
vydejem vodni pary ze vzduchu. Vhodna i jako podklad pod obklady.

Norma:

Klasifikace:

Reakce na ohen:

Max. tloustka vrstvy:

Min. tloustka vrstvy:

Objemova hmotnost v suchém stavu:
Soucinitel tepelné vodivosti:

Faktor difGzniho odporu:

baleni 40 kg
Zrnitost 0.6 mm
Spotreba cca 12 kg/m2/cm
Vydatnost cca 3.3 m2/pytel
Potfeba vody cca 11 1/40 kg pytel

Doporucena tloustka omitky:

@

natureplus
0801-076-9001

pytel 40 kg, 1 paleta = 35 pytlt = 1400 kg

EN 998-1

LW-CS Il

Al

25 mm v jednom pracovnim kroku
10 mm sténa; 8 mm strop

< 1300 kg/m3

cca 0.5 W/m.K

<10

15 mm

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.

PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.
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Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny
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Podrobnéa klasifikace dle Chemického zékona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich
prostiedkl a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy. Nekombi-
novat s materialy na bazi sadry.

B Palené cihly a cihelné bloky: Podklad pfiméfené navlh¢it vodou, na povrchu se vSak nesmi tvofit vodni film. Doporucuje se
nanaset ve dvou vrstvach, vZdy Cerstvé do Eerstvého. Silné anebo nerovnomérné nasakavy podklad upravit zakladnim natérem
Baumit Grund, fedénym 1:6 vodou. Technologicka prestavka min. 12 hodin. /* /2

B Pérobeton: Varianta 1: Podklad pfimérené navlhéit vodou, na povrchu se vSak nesmi tvorit vodni film a nasledné nanést Baumit
Prednastfik. Technologicka prestavka mi. 3 dny. /1Varianta 2: Zakladni natér Baumit Grund, fedény 1:6 vodou. Technologicka
prestavka min. 12 hodin. /*/?

B Beton:Varianta 1: Povrch betonu musi byt dostate¢né drsny a nasékavy. Podklad pfimérené navlhéit vodou, na povrchu se vSak
nesmi tvofit vodni film. Nasledné nanést Baumit Pfednastfik. Technologicka prestavka mi. 3 dny. /* Varianta 2: Zakladni natér
Baumit SuperPrimer, podrobnosti v technickém listu vyrobku. /2

B Vapenopiskové zdivo: Doporuéena max. vlhkost vapenopiskového zdiva pfed omitanim je 3,5 %. Varianta 1: Povrch musi byt
nasakavy. Podklad pfimérené navlh¢it vodou, na povrchu se v§ak nesmi tvofit vodni film a nasledné nanést Baumit Prednastrik.
Technologicka prestavka mi. 3 dny. /*Varianta 2: Slabé nasakavy podklad upravit zakladnim natérem Baumit SuperPrimer,
podrobnosti v technickém listu vyrobku. /* /2

Omitku Baumit KlimaWhite Ize zpracovavat béZnymi omitacimi stroji, napf. PFT G4, G5, m-Tec m3E. Omitaci stroj musi byt zcela
Gisty, nesmi se v ném nachazet zbytky materialu na bazi sadry. Obecné se na vSechny podklady doporucuje omitku nanaset ve dvou
pracovnich krocich.

PFi rovnomérné vrstvé a celkové tloustce omitky max. do 25 mm se doporucuje na predem pripraveny podklad nanaset omitacim
strojem ve tvaru housenky ve dvou pracovnich krocich, metodou Cerstvé do Cerstvého. Nasledné omitku stahnout lati (h-profil) do
roviny. Po mirném zatuhnuti, cca 90 minut, omitku stahnout trapézovou nebo dievénou lati do roviny, nasledné vytvorit Stukovy povrch
vhodnym hladitkem (molitanovym, houbovym).

Pfi tloustce do 30 mm anebo pfi proménlivych tloustkdch nanaset omitku ve dvou pracovnich krocich:

B 1. vrstvu omitky v tloustce max. 25 mm, povrch zdrsnit anebo nahrubo stahnout lati, technologicka prestavka min. 24 hodin. /*
B 2. vrstvu v tloustce 5-7 mm (strukturovat vhodnym hladitkem)

Prechody riiznych materialii se doporucuje vyztuzit anebo vhodnym zpisobem dilatovat.

VyztuZovani Baumit KlimaWhite s vloZzenim vyztuzné Armovaci sitoviny pro omitky:

B nanést cca 2/3 celkové tloustky omitky

B vlozit Armovaci sitovinu pro omitky

W Cerstvé do Cerstvého nanést zbyvajici vrstvu omitky a dokoncit jeji povrch

Vyztuz se doporucuje umistovat do vrchni tietiny z celkové tloustky omitky. Vzajemné presahy vyztuze min. 100 mm.

Kritické plochy v podkladu, napf. prechody riznych materialt, zdivo - preklad, zdivo - vénec apod. s pfesahy min. 250 mm. Do oblasti
roh( otvord vyplIni, napf. oken anebo dvefi, vkladat pod 45 °dhlem diagonalni vyztuz o rozmérech min. 300 x 200 mm.

Minimalni doporucena tloustka omitky je 15 mm.

Dilatovani omitky:

Doporucuje se provadét zejména na prechodech nosného a vypliového zdiva (napf. Zelezobetonovy skelet - vypliové zdivo) a na
pfechodech stropni konstrukce s nenosnymi sténami atp.

Dilatovani omitek Ize provadét napt. vioZzenim dilatacéniho profilu anebo profiznutim Cerstvé nanesené omitky zednickou IZici az na
podklad. Po vyzrani omitky Ize dilataéni sparu vyplnit pruznym pretiratelnym tmelem.

P¥i vyztuzovani anebo dilatovani omitek je nezbytné dodrzovat zasady a konstrukéni detaily vyrobcl pouZitych zdicich prvkd.

Chybné anebo nedostate¢né provedené dilataéni spary a vyztuzZeni, v pfedstihu nezapinéné spary a drazky ve zdivu, pfechody rtiznych
materialt v podkladu anebo vysoky obsah vihkosti ve zdivu mohou vést k tvorbé trhlin v omitce.

Konecné povrchové upravy:

Konecné povrchové Upravy provadét vzdy aZz na dokonale vyzralou omitku. Technologicka prestavka min. 10 dni/10 mm tloustky
omitky/*.

Pro zvySeni pozitivniho G¢inku regulace ovzdusi v interiéru se doporucuje povrch omitky opatfit natérem Baumit KlimaColor, pfipadné
vapennymi anebo silikatovymi natéry pro interiér.

Pred provadénim zvoleného natéru se doporucuje zkouskou ovérit vhodnost jeho pouziti.

Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Cerstvé omitnuté plochy udrzovat
min. 2 dny ve vlhkém stavu /.

Vysoka vlihkost vzduchu a nizké teploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani omitky. Nezpracovavat za vysokych teplot. Pfimé vyhfivani
omitky neni dovoleno. PFi poufZiti vyhfivaciho zafizeni, predevsim plynovych ohfivaci, je tfeba dbat na dostatecné pricné vétrani.
Nepfimichavat Zadné jiné materialy. Pfed aplikaci se doporucuje provedeni vzorku k posouzeni vzhledu struktury. Omitnuté plochy
urcené pro obkladani nestrukturovat.

Vysvétlivky:

/*Plati pfi teploté +20 °C a relativni vihkosti vzduchu < 60 %. NizSi teploty a vysSi vihkost vzduchu vyrazné prodluzuji dobu vysychani
a zrani.

/2 V pripadé nehomogennich (kombinovanych) podklad(, napf. cihla/beton, pérobeton/cihla, vapenopiskové cihly/beton apod. sjed-
notit nasakavost celoploSnym nanesenim Baumit Pfednastfik, technologicka prestavka min. 3 dny. /*
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Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avsak pravné nezavazna reseni, nezakladajici

smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkéach.
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