Baumit Spritz / Baumit
Prednastrik 2 mm

Cementovy podhoz 2 mm, ,Spric”

= Sjednoceni vlastnosti podkladu
- = Pod vapenné a vapenocementové omitky
= = Dokonalé spojeni omitky s podkladem
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Vyrobek Prlimyslové vyrabéna sucha omitkova smés pro strojni i ruéni zpracovani.

Slozeni Cement, pisek, prisady.

Vlastnosti Mineralni cementova omitky s vysokou pfidrznosti k podkladu.

Pouziti Pfiprava podkladu v interiéru i exteriéru pod mineralni omitky jako kontaktni mUstek. Zabezpeduje dobrou pfilnavost mineralnich

omitek a vyrovnava rozdily v nasakavosti podkladu.

Technické tudaje Norma: CSN EN 998-1
Klasifikace: GP-CS IV
Reakce na ohen: Al
Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 15 N/mm?2
baleni 25 kg silo
Zrnitost max. 2 mm max. 2 mm
Spotreba cca 7 kg/m?2 cca 7 kg/m?2
Vydatnost cca 3.6 m2/pytel cca 143 m2/t
Potreba vody cca 6.5 1/25 kg cca 0.25 I/kg
Zpusob dodani 25 kg pytel, 54 pytl(/ pal.=1350 kg
silo
Skladovani V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni skladovatelnost 12 mésicu.
Zajisténi kvality Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich
prostiedkl a solnych vykvétl. Musi byt dostateéné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

Doporuceni pro podklady specifické pro vyrobek:

Cihly, betonové tvarnice:

Podklad musi byt zhotoveny v souladu s platnymi normami a pfedpokladaji se predevsim vyplnéné spary. Pfipadné necistoty a vykvéty
se nasucho ocisti kartacem.

Beton:

Odstranit z podkladu zbytky odbednovaciho oleje a nezpevnéné ¢asti.

Pérobeton:

Povrch podkladu zdrsnit ocelovym kartacem, ocistit a dostatecné navlhcit.

Drevovlaknité a drevotriskové lehké stavebni desky a tvarnice s mineralnim pojivem: Pfedpoklada se bezchybné spojeni desek s beto-
novym jadrem a bezprasny povrch vySe uvedeného podkladu. DodrZovat technické podminky uréené vyrobcem materialu podkladu.
Technologicka prestavka min. 21 dni pred nanaSenim dalSich vrstev.

Elektrické a instalacni drazky, spary ve zdivu apod. je potfebné pred omitanim zaplnit vhodnym materidlem (napf. vapenocementovou
maltou). Baumit Predastfik se zpracovava vhodnymi omitacimi stroji (napf. m - tec, PFT, Putzknecht apod.).

P¥i ruénim zpracovani se pouZije cca 6,5 | zamésové vody na 25 kg suché smési. Pro jednodussi zpracovani nanasenych omitek dopo-
ru¢ujeme nékolik hodin pfed omitanim osadit na vSech okrajich a rozich rohové omitkové profily, resp. na plochach omitniky. Kovové
prvky z divodu ohroZeni korozi je potfebné chranit trvalym antikoroznim natérem.

V pripadé potreby nejdfive podklad navih¢it (nesmi byt na povrchu vytvofen vodni film), nasledné nanést celoplosné Baumit Pfedna-
strk omitacim strojem nebo ruéné.

Instalacni drazky a plochy s napojenim dvou rliznych materialG (napf. styk betonovych prekladd a cihelného zdiva) vyZaduji pouZziti
vhodné omitkové vyztuze pfimo do vrstvy pfednastrfiku. Na Baumit Pfednastfik Ize nanaset vSechny obvyklé omitky na mineralni bazi.
Minimalni technologicka prestavka: 3 dny.

V pfipadé podkladu z dfevovlaknité a drevotfiskové lehké stavebni desky a tvarnice s mineralnim pojivem: min. 21 dni.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Cerstvé omitnuté plochy udrZovat po
2 dny ve vihkém stavu. Nepfimichavat Zzadné jiné materialy.

Podminky pro stavenisté se zasobnikovymi sily:

« elektricka pripojka: 380 V, tfifazovy jistic 25 A

* tlak vody: min. 3 bary

e pfipojka vody: 3 / 4“

* piijezdova komunikace: musi byt sjizdna pro tézké nakladni vozy a stale  volné pfistupna

¢ plocha pro osazeni zasobnikového sila: zpevnéna plocha, min. 3 x 3 m. Rozméry a Gdaje o hmotnosti nasich zasobnikovych sil a
montaznich vozidel jsou v technickém listé pro zasobnikova sila.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoké vihkost vzduchu a nizké teploty
mohou vyrazné prodlouZit dobu tuhnuti. Zabranit zrychlenému vysychani. Cerstvé omitnuté plochy udrZovat po 2 dny ve vihkém stavu.
P¥imé vyhfivani omitky neni dovoleno. PFi poufZiti vyhfivaciho zafizeni, pfedevsim plynovych ohfivacd, je tfeba dbat na dostatecné
pFicné vétrani. Nepfimichavat zadné jiné materialy.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkéach.
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