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Austrotherm XPS TOP P GK

| Extrudovany polystyren do oblasti
= soklu

= Vyborné tepelnéizolacni vliastnosti
= Nulova nasakavost
m  Strukturovany povrch pro vyssi pridrznost

Extrudovany polystyren se strukturovanym povrchem, pfimou hranou, odolny vihkému prostredi. Systémovéa soucast zateplovacich
systémud Baumit.

Extrudovany polystyren (XPS) dle CSN EN 13164.

ZlepSena prilnavolst lepicich stérek, vysoce tepelnéizolacni, s omezenou nasakavosti, s vysokou pevnosti.

Zejména pro vnéjsi tepelnou izolaci soklovych partii a suterénnich stén.

Reakce na ohen:

E dle EN 13501-1

3cm 4 cm 5cm 6cm
délka/tloustka 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
rozmeér desek 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm
Spotfeba 1 m2/m?2 1 m2/m? 1 m2/m?2 1 m2/m?2
Vydatnost 10.5 m2/baleni 7.5 m2/baleni 6 m2/baleni 5.25 m2/baleni
7cm 8cm 10 cm 12 cm
délka/tloustka 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm
rozmeér desek 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm
Spotreba 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m2 1 m2/m?2
Vydatnost 6 m2/baleni 3.75 m2/baleni 3 m2/baleni 3 m2/baleni
14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
délka/tloustka 140 mm 160 mm
rozmer desek 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm 1250 x 600 mm
Spotreba 1 m2/m?2 1 m2/m?2
Vydatnost 2.25 m2/baleni 2.25 m2/baleni
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Barva: rizova

Kod znaceni dle EN: XPS-EN13164-T1-DS(TH)_CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5-TR-
200-FTCD2
Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,033 W/mKpro tl. 30-60 mm

0,035 W/mKpro tl. 70-80 mm
0,036 W/mKpro tl. 100-160 mm

Objemovahmotnost: > 30 kg/m®

Napétiv tlaku pfi 10% stlaceni: CS(10/Y)300 kPa = 30 t/m?

prodesky 30 - 40 mm: CS(10/Y)200 kPa = 20 t/m?

Objemovypodil uzavienych bunék: > 95 %

Modulpruznosti: 12 N/mm?

Dlouhodobakapilarni navihavost: WD(V) 5 %

Odolnost proti stfidavému zmrazovani a rozmrzovani: FTCD 2

Format: 1250 x 600mm

Dodavana tloustka: 30, 40, 50,60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 mm
Zpusob dodani Balik chranény folii.
Skladovani UloZené na plocho v suchu, chranéné proti UV zafeni, plsobeni organickych rozpoustédel, G¢inkim povétrnosti a mechanického

poskozeni. Neskladovat na pfimém slunci.

Zajisténi kvality Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Zpracovani Max. teplota pro zpracovani a trvalé pouziti +70 °C. Pfi zpracovani dodrZovat Technologicky predpis pro zateplovaci systémy (ETICS)
Baumit. Austrotherm XPS TOP P neobsahuje fluorované uhlovodiky FCKW, HFCKW pfip. HFKW ani retardér hofeni HBCD.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Pfi desti nebo silném vétru se dopo-
vSeobecné pokyny ruéuje fasadu chranit vhodnym zptsobem (napf. stinéni sitémi). Chranit proti G¢inkim pfimého sluneéniho zafeni, pfipadné jinych
tepelnych zdrojd.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(iim a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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