Baumit openPlus

PR Dérované fasadni desky s
¢t vybornymi tepeln&izolaénimi
vlastnostmi

= Vyborné tepelnéizolacni vliastnosti
= Vysoka paropropustnost
m  Soucast systému Baumit open

Vyrobek Stabilizované fasadni desky z lehéeného Sedého polystyrenu se snizenou hoflavosti a mimofadnou paropropustnosti. Systémova
soucast zateplovaciho systému Baumit open.

Slozeni Expandovany polystyrenovy granulat.

Vlastnosti Vysoce paropropustné tepelné izolac¢ni fasadni desky se sniZzenou hoflavosti, rozmérové presné, tvarové stalé, odolné proti starnuti.
Optimalizovana sit otvord prochazejicich celou tloustkou desky vyrazné zrychluje vysychani novostaveb a podstatné sniZuje riziko
kondenzace vihkosti v obvodovych sténach.

Pouziti U starych staveb i novostaveb jako tepelny izolant v tepelné izolacnim systému Baumit open. Specialné uréené pro cihelné anebo

obdobné difuzné oteviené zdivo.

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS100- DS(N)2-D-
S(70,-)1-TR100-WL(T)5

Technické tudaje Klasifikace:

Zpusob dodani

Reakce na ohen: E
Faktor difizniho odporu p: <5
6.cm 8cm 10 cm 12 cm
délka/tloustka 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
rozmér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotreba 1 m2/m?2
14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
délka/tloustka 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

rozmér desek

Spotreba

Barva desek:

1000 x 500 mm

Soucinitel tepelné vodivosti (A ):

Dodavana tloustka desek:

Format desek:

Spotieba:

Balik chranény folii o objemu cca 0,25 m3.

1000 x 500 mm

Seda

0,032 W/mK

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
1000 x 500 mm

2 desky/m?

Skladovani V suchu, chranéné proti UV zafeni, G¢inkim povétrnosti a mechanickému poskozeni. Neskladovat na pfimém slunci.
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Zajisténi kvality

Bezpecnosti pokyny

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

P¥i zpracovani je nutné dodrzet Technologicky predpis pro vnéjsi kompozitni tepelné izolacni systémy Baumit.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. PFi pfimém sluneénim zareni, desti
nebo silném vétru se doporucuje fasadu chranit vhodnym zplsobem (napf. stinéni sitémi). Je-li prestavka mezi osazenim fasadnich
desek a provedenim zakladni (vyztuzné) vrstvy delSi nez 14 dni, musi byt vnéjsi povrch desek prebrousen za Gcelem odstranéni povr-
chové vrstvy degradované UV zafenim.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznikiim a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna, avSak pravné nezavazna reSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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