Vyrobek

Slozeni

Vlastnosti

Pouziti

Technické udaje

Zpusob dodani pytel 25 kg, 1 paleta = 54 pytlt = 1350 kg
Skladovani V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.
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m  Pochozi jiz po 18 hod.
= Pro tloustky 40-100 mm

= Vhodny pro podlahové vytapéni

o Baumit Betonovy potér Speed

LI 'gi Rychleschnouci cementovy
- = podlahovy potér tridy CT-C30-F5

Prlimyslové vyrabéna sucha smés pro podlahové potéry, rucné i strojové zpracovatelna. Uréena do interiéru a exteriéru.

Cement, pisek, prisady.

Univerzalné pouZzitelny cementovy podlahovy potér s vysokou pocatecni pevnosti, stejnomérnou kvalitou a snadnou zpracovatelnosti.
Vhodny i do vihkych prostor. Pochozi po 18 hodinach (v zavislosti na klimatickych podminkach). Jiz vyschly Baumit Betonovy potér-
Speed se vyznaduje velmi nizkym dodatecnym pfijimanim vihkosti. Zbytkova vihkost méfena CM metodou po 24 hodinach dosahuje
hodnot < 2,5 % (pfi teploté 2 15 °C a relativni vihkosti vzduchu < 65 %).

Baumit Betonovy potérSpeed Ize pouZit na vSechny bézné mineralni podklady, jako kontaktni, oddéleny a plovouci potér. Bez dalSich
pfisad je vhodny i pro podlahové vytapéni. Cca 24 h po poloZeni je obvykle mozné pokladat dlazbu. Neni ur€en pro povrchy naméahané

obrusem.
Norma: CSNEN 13 813
Klasifikace: CT-C30-F5
Min. tloustka vrstvy: 40 mm
Pevnost v tahu za ohybu: =5 N/mm?2
Pevnost v tlaku: 2 30 N/mm?2 (po 28 dnech)
Objemova hmotnost: cca 2 kg/dms3
Pochiznost: po 18 h
baleni 25 kg

Zrnitost max. 4 mm

Spotreba cca 20 kg/m2/cm

Vydatnost cca 1.25 m2/cm/pytel

Doporucena tloustka vrstvy:
40-100 mm

40-100 mm
45-100 mm
cca 60 100 mm

Potfeba vody:

pro pripojeny (kontaktni) potér, napf. pomoci zakladniho natéru
Baumit SuperPrimer

pro oddéleny potér, napf. pomoci Separacni folie PE
pro plovouci potér (na akustické izolaci)

pfi zabudovaném podlahovém vytapéni - mi. 45 mm vrstvy
potéru nad topnym potrubim

cca 2 I/ 25 kg suché smési
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Zajisténi kvality

Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny a pro kontaktni potéry musi byt i bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu,
natéru, zbytkd odformovacich prostfedku a solnych vykvétl. Musi byt dostatecné drsny, suchy a rovnomeérné nasakavy. Povrch nesmi
byt vodoodpudivy.

Pred zahajenim praci musi byt prokazatelné ovéfena pevnost, rovinnost a vihkost podkladu.

Baumit Betonovy potérSpeed zamichat v samospadové michacce, pomalubéznym elektrickym michadlem nebo kontinualni
michackou s pfedepsanym mnozstvim zamésové vody. Doba miseni 3-5 min. VZdy zamichat obsah celého pytle. Pfi michani v konti-
nualni michacce se voda pridava automaticky, pomoci davkovace.

Namichanou smés v rovnomérné a dostatecné tloustce rozprostfit na predem pripraveny podklad a pfiméfené zhutnit. Nasledné
povrch urovnat lati do roviny a povrch upravit dfevénym nebo polystyrenovym hladitkem.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C.

B Pozor: za vySSich teplot se muZe doba tuhnuti a tvrdnuti zkréatit.

m  Cerstvé provedené plochy je tfeba po 24 hodin chranit pfed rychlym vysychanim (napf. pfi pfimém sluneénim zafeni nebo
pravanu). Nasledné zajistit dostatecné vétrani (pIné oteviena okna a dvere). Pfi zpracovani a dodatecném oSetiovani potéru
postupovat dle zadsad uvedenych v Technologickém predpisu pro podlahové potéry a stérky Baumit.

B Nedilnou soucasti feSeni podlahovych konstrukei je navrh dilatacnich spar. Dalsi podrobnosti uvedeny v Technologickém pred-
pisu pro podlahové potéry a stérky Baumit.

B Pred pokladkou dalSich vrstev (napf. hydroizolace, samonivelizaéni stérka, naslapna vrstva) ovéfit dosazeny stupen vihkosti
(max. 2,5 %).

B Nevystavovat dlouhodobé G¢inkim vihkosti.

B Pochozi po cca 18 hodinach, zatizitelny po cca 24 hodinach (v zavislosti na klimatickych podminkach, plati pro teploty = 15°C a
relativni vihkosti vzduchu < 65 %). Nabéh podlahového vytapéni je mozny nejdfive po cca 24 hodinach od zabudovani.

B Baumit potéry vzhledem k optimalnim hodnotam tepelné vodivosti zajistuji rychly prestup tepla a jsou tak idealné vhodné pro
zabudovani podlahového vytapéni.

B Zahustovaci prostiedky a prostiedky zlepSujici viastnosti betonu se mohou pridavat jen dle pokyn( dodavatel(i téchto prostiedku

B Dodrzovat platné normy a vSeobecné platné zpracovatelské a femesiné zasady.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatel(m, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avSak pravné nezavazna resSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkach.
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