Baumit MosaikTop Natural Line

Soklova mozaikova omitka s
barevnymi kaminky

m  Zvlasté vhodna pro oblast soklu
= Jedinecny dekorativni vzhled
= Imitace pfirodnich kamenu

Vyrobek Priimyslové vyrabéna tenkovrstva pastovitd omitka s barevnymi kaminky. Uéena do exteriéru, zejména pro soklové oblasti zatizenéod-
stfikujici vodou. Systémova soucast zateplovacich systému Baumit.

Slozeni Organické pojivo, barevné kaminky, pfisady, voda, pfirodni tipytky.

Vodoodpudiva, povétrnostnim vliviim odolna omitka z barevnych kaminkd, uréena pro pouZiti do exteriéru, vhodna na plochy v oblastis
odstrikujici vodou.

Vlastnosti

Pouziti Vodéodolna tenkovrstva omitka uréena do exteriéru, se zvySenou mechanickou odolnosti, zejména vhodna jako kone¢na povrcho-
valprava soklovych partii fasad (také v zateplovacich systémech Baumit).

Technické udaje Obsah pevnych latek: cca 80 %
Faktor difizniho odporu p: 110- 140

M 337 M 338 M 339 M 340

Vydatnost cca 5.5 m2/kbelik cca 5.5 m2/kbelik 5.5 m2/kbelik cca 5.5 m2/kbelik

Spotreba cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */
M 341 M 342 M 343 M 344

Vydatnost cca 5.5 m2/kbelik cca 5.5 m2/kbelik cca 5.5 m2/kbelik cca 5.5 m2/kbelik

Spotreba cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */ cca 4.5 kg/m2 */

Zpusob dodani

Skladovani

*/ Spotieba byla stanovena na svislém, rovinném jemném ahladkém podkladu. Uvedené hodnoty jsou orientacni. Pfi pfesnévy-
kazané plose sedle druhu podkladu doporucéuje obvykle uvazovat o cca 5-15 % zvySenou spotrebu.Vysledna spotfeba souvisise
specifickymi vlastnostmi podkladu, napf.nasakavosti, hrubosti, ¢lenitosti i konkrétni zpracovatelskou technikou.

/0

kbelik 25 kg, 1 paleta = 24 kbeliki = 600 kg

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 12 mésicu.

Zajisténi kvality PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobné klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani
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Musi vyhovovat platnym normam, byt Cisty, suchy, nezmrzly, nasakavy, bez vykvét(, soudrzny, zbaveny prachu a oddélujicich se ¢astic.
Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Vhodné podklady:

B mineralni podklady, napf. lepici stérky Baumit

B vapenocementové a cementové omitky se zatiranym povrchem

u beton

Podminéné vhodné podklady:
| vnéjsSi tepelnéizolacni systémy v oblasti soklu (zohlednovat parametry HBW/TSR - vybrané odstiny, oznacené ve vzorniku
modrouteckou, jsou pouze v malych plochach jako dekorativni doplnék fasady)

Nevhodné podklady:

plasty, syntetické pryskyfice, lakové event. olejové natéry a klihové barvy
vapenné omitky a natéry

tepelnéizolaéni omitky

drevo

kov

Uprava podkladu pfed nanasenim omitky:

B silné nebo nerovhomérné nasakavé povrchy upravit pfipravkem Baumit MultiPrimer

u kFidujici, pfipadné lehce piskujici povrchy upravit pripravkem Baumit MultiPrimer

B silngji piskujici aZ drolivé povrchy zpevnit Baumit SanovaPrimer (podrobnosti technicky list vyrobku)

B mechanicky odstranit vykvéty

B zbytky odbednujicich pFipravkl (oleju) odstranit z betonu horkou parou nebo vhodnym odstrafiovacem

B znecisténé plochy vycistit vhodnym pfipravkem s tenzidem

u plisnémi a fasami napadené plochy sanovat, napf. Baumit FungoFluid

B nesoudrZné, kiidujici nebo zvétralé natéry mechanicky odstranit

u poskozené povrchy s trhlinami, avSak jinak dostate¢né soudrzné mineralni plochy upravit lepici stérkou, pfip. vyztuzenou sklo-
textilnisitovinou, Baumit StarTex

Po provedeni vyse téchto uprav je pfed nanasenim omitky nasledné nutné povrch upravit zakladnim natérem Baumit Premium-
-Primer nebo Baumit UniPrimer. U vybranych tmavych odstint (viz odstavec Zpracovani), vzhledem k moznému prosvitani podkladua
k dosaZeni maximalniho jasu barev, doporucujeme pouzit zakladni natér odpovidajicim zplsobem probarveny dle vzorniku Baumit-
LIFE:

Baumit MosaikTop NATUR LINE

M 340 Babia - 0886

M341 Rocky - 0886

M 342 Everest - 0892

M 343 Etna - 0892

M 344 Vesuvius - 0892

Skladba omitky:

B 1 xzakladni natér Baumit PremiumPrimer nebo Baumit UniPrimer

Nanaset celoplosné a rovnomérné, dodrzet technologickou prestavku min. 24 hodin., plati pfi teploté +20 °C a rel. vlihkosti vzdu-
chucca 60 %.

B 1 x Baumit MosaikTop

Shodu barevného odstinu Ize zaruCit pouze v ramci jedné vyrobni SarZze. P¥i zpracovani riznych vyrobnich Sarzi se doporucuje
jejichvzajemné promichani.Pfed nanasenim v kbeliku dikladné promichat pomalubéznym elektrickym michadlem. Pfipadnou Gpravu
konzistence Ize provéstpridanim cca 1-2 dl vody na 25 kg omitky Baumit MosaikTop.

Baumit MosaikTop - Natural Line natahnout nerezovym hladitkem v tloustce 1-1,5 tloustky zrna rovnomérné na podklad, a jeStév
Cerstvém stavu dlsledné ve stejném sméru uhladit.

Zpracovavat rovhomeérné a bez preruseni.
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Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5 °C.

véeobecné pokyny B Po zaschnuti mizi mlécné zabarveni Cerstvé nanesené mozaikové omitky. V pribéhu vysychani se vlivem G¢ink( zvySenévihkosti
muZe ,mlécny zakal“ dodatecné opakované kratce objevovat. Vysoka vihkost a nizké teploty mohou vyrazné prodlouzit dobu-
vysychani. Musi se zabranit kontaminaci podpovrchovou vihkosti (rizikové jsou zejména napf. opérné zdi, zdi oploceni, atypické
okapnihrany, oblasti pod Urovni terénu atd.).

B Chranit pfed Gcinky zemni vihkosti prostupujici z podkladnich konstrukci (napf. u neizolovanych opérnych zdi, podezdivekoplo-
ceni atp.).Baumit MosaikTop neni uren pro nanaseni na vodorovné nebo Sikmé plochy. Pokud se Baumit MosaikTop nanasi
pod Uroven budoucihoupraveného terénu (napt. pod okapovy chodnik apod.), musi byt omitka v této oblasti chranéna vhodnou
hydroizolacni vrstvou,napf. Baumit Baumacol Protect.

B Nepfimichavat Zadné jiné materialy.

B Ochrana pted povétrnostnimi vlivy: Pfi pfimém slunecnim zafeni, desti nebo silné vétru fasadu vhodnym zplsobem chranit(napf.
ochrannymi fasadnimi sitémi). Vysoké teploty, zejména v letnim obdobi, mohou nezadoucim zplsobem ovlivnit vysledné viast-
nosti,napf. riziko spaleni omitky. ZvySena vihkost vzduchu anebo nizsi teploty vzduchu a podkladu (napf. v pozdnim podzimu)
mohoupodstatné prodlouZit dobu zrani a nezadoucim zplsobem ovlivnit barevny odstin anebo vlastnosti omitky.

B Vpfipadé nezbytnosti nanaseni dalsi vrstvy nebo povrchové Gpravy dodrzet technologickou prestavku min. 48 hodin, plati pfitep-
loté +20 °C a relativni vinkosti vzduchu cca 60 %.

B TotoZnost barevného odstinu Ize zaruéit pouze v ramci jedné vyrobni Sarze, doporucuje se proto objednavat potfebné mnozstvi-
materialu pro cely objekt najednou. RUzné vyrobni Sarze se doporucuje pfed zpracovanim vzajemné smichat.

B Rozdil barevnych odstinG vzorovych barev oproti originalnim vyrobkim je z technologickych divodd mozny (jiny druh podkladua
technologie tisku) a nemuze byt divodem k reklamaci. S ohledem na to se doporucuje pred zahajenim aplikace nanést zkuseb-
nivzorky. Protoze vSak u predkladanych vzorkd a nasledné dodavanych fasadnich hmot nelze zarucit naprosto shodné podminky
zpracovania zrani, jejich pfipadny mirny barevny rozdil nelze povazovat za zavadu.

B Tmavé a syté odstiny na zateplovacich systémech (ETICS) v zavislosti na hodnoté celkového soucinitele slunec¢ni odrazivostiTSR:
PFi pouziti omitky Baumit MosaikTop na tepelnéizolacnich systémech jsou odstiny ¢. M 306, M 314, M 317, M 331, M 343 a
M344 vhodné pouze pro malé plochy jako dekorativni doplnék fasady.

B Ochrana proti mikrobiologickému napadeni: Fasadni pastovité omitky Baumit jsou dodavany se zakladni protiplisfiovou ochra-
nous preventivnim a odkladnym Gc¢inkem proti napadeni fasady houbami, fasami nebo plisnémi.. ProtoZze dlouhodobost a
neménnostochrany proti Gcinkim hub, fas nebo plisni nelze bez prihlédnuti ke konkrétnim podminkam stavby (tvar, rozméry,
expozice kesvétovym stranam, presahy stiechy, fims, klempitskych vyrobkd, skladba a tepelnéizolacni G¢innost obvodovych stén,
soucasné ibudouci vlivy blizkého okoli apod.) obecné odhadnout.

B Bezpecnostni opatfeni: pokyny uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku.

B Pokyny pro CiSténi: OCi a povrch pokoZky, jakoZ i okoli natirané plochy (predevsim sklo, keramické a klinkery, pfirodni kdmen,ko-
vové konstrukce, pfip. jiné natéry musi byt chranéné. Eventualni odstfiky (pouzité naradi) bezprostfedné (pred zaschnutim a
vytvrdnutim)omyt dostate¢nym mnozstvim ¢isté vody.

B Dodrzovat ustanoveni technického listu vyrobku. Pfed zahajenim zpracovani se doporucuje v dostatecném predstihu provedenia
posouzeni vzorové plochy pfimérené velikosti.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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