Baumit PowerFlex
ot Bezcementova stérka vyztuzena
= aramidovymi vlakny

= Vysoka mechanicka odolnost
= ProtazZeni bez vzniku trhlin
=  Bezcementova stérka

Vyrobek VIakny vyztuZend, organicky pojena vysoce elasticka pastovita stérkova hmota k okamzitému zpracovani, snadno zpracovatelna, pro
stérkovani v kontaktnich zateplovacich systémech Baumit.

Slozeni Organicka pojiva, specialni vyztuzna vlakna, pisky, prisady.
Vlastnosti Stérkova hmota pro exteriér, se snizenou nasakavosti a snadnou zpracovatelnosti.
Pouziti K vytvareni zakladni vyztuzné vrstvy zateplovacich systémd a k renovaci starych tepelné izolacnich systému.

Nepouzivat k lepeni fasadnich tepelné izolaéni desek ani ke stérkovani desek z extrudovaného polystyrénu (XPS).

Technické udaje Faktor difGzniho odporu p: cca 100
Ekvivalentni difGzni tloustka Sd: cca 0.3 m (pfi 3 mm tloustky vrstvy)
baleni 25 kg
Spotreba cca 4 kg/m?2 - 5 kg/m2 pri tloustce 3 mm, na hladkém rovném povrchu
Spotreba cca 6 kg/m2 - 7 kg/m2 pri tloustce 5 mm, na hladkém rovném povrchu
Vydatnost cca 3.5 m2/kbelik - 6.25 m2/kbelik
Zrnitost: max. 1 mm
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 1800 kg/m3
Zpusob dodani kbelik 25 kg, 1 paleta = 32 kbelikd = 800 kg
Skladovani V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 12 mésicu.
Zajisténi kvality Pribézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkuSebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi byt v souladu s platnymi normami, Cisty, suchy, nezmrzly, bez prachu, vykvétu, soudrZny, bez nesoudrznych oddélujicich
se Gastic, mastnoty anebo odbednovacich pfipravki. Nesmi byt vodoodpudivy.
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Zpracovani

Upozornéni a
vS§eobecné pokyny

Pred pouzitim Baumit PowerFlex zamichat pomalubéznym misidlem.

Vyztuzna vrstva: Po zatvrdnuti lepidla desky prebrousit a oCistit. Nasledné nanaset nerezovym hladitkem (velikost zubG 10 mm)
Baumit PowerFlex. Do Cerstvé stérky celoploSné vloZit bez zahybu vyztuzZnou sklotextilni sitovinu Baumit StarTex, s pfesahem min. 10
cm. Kryti sklotextilni sitoviny musi byt min. 1 mm (na pfesazich min. 0,5 mm, max. 3 mm). Stérkova hmota, ktera prostoupila pasy
sklotextilni sitoviny, se nasledné po pripadném bezprostfednim dopInéni jejiho mnozstvi vyrovna a uhladi pomoci nerezového hladitka.
Pfed nanasenim konecné povrchové Upravy se nevyzaduje zakladni natér Baumit UniPrimer/ Baumit PremiumPrimer.

Upozornéni: Baumit PowerFlex je uréena pro tenkovrstvé nanaseni, v tloustce 3 mm. P¥i tloustce 5 mm musi byt postupovano ve 2
vrstvach tloustky max. 3 mm. Mezi jednotlivymi vrstvami je nutné dodrZet technologickou prestavku min. 4-5 dni.

Plati pro teplotu okoli od +20°C a relativni vzdusnou vlhkost < 70%.

Nepfiznivé klimatické podminky mohou dobu tuhnuti vyrazné prodlouZit.

Pro kone¢nou povrchovou Gpravu neni vhodna omitka Baumit SilikatTop.

Dodrzovat platné normy, Technologicky predpis pro tepelné izolacni systémy Baumit a technické listy souvisejicich vyrobku, viz www.
baumit.cz .

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5°C. Pfi pfimém slunecnim zareni, desti
nebo silném vétru fasadu chranit vhodnym zplsobem, napf. pomoci fasadnich siti. ZvySena vihkost vzduchu a nizsi teploty mohou
podstatné prodlouZit dobu tuhnuti a zrani. Nepfiznivé klimatické podminky mohou dobu tuhnuti vyrazné prodlouzit.

Bezpecnostni opatreni:

Okoli natirané plochy, predevsim sklo, keramika, klinkery, pfirodni kdmen, laky a kovy musi byt chranéné, eventualni odstfiky a pouzité
naradi se bezprostifedné omyji dostatecnym mnozstvim vody. Necekat na zaschnuti a vytvrdnuti.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellim, byl vytvoien na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktuélniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. RovnéZ nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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