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LeichtMauermortel LM 21

Leichtmauermortel
zur Errichtung fur
hochwarmedammendes

m  Mineralischer Leichtzuschlag
m Leichte, geschmeidige Verarbeitung
m  Warmeleitzahl A : £0.16 W/(m-K)

10, dry, mat

Leichtmauermdértel L nach DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 fiir die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Mineralischer Leichtzuschlag (Perlite, Blahton), Zement, Baukalk und Zusatze zur besseren Verarbeitung.

B Vollmineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Leichtmauermdrtel mit mineralischem Leichtzuschlag, gutem Wasser-
ruckhaltevermdgen und guter Haftung.

B Lasst sich besonders leicht verarbeiten, aufziehen, werfen und verfillen.

B Durch seine hochwarmedammenden und warmespeichernden Eigenschaften wird eine Verringerung des Heizaufwandes und
Verbesserung der Wohnbehaglichkeit erreicht.

B |st mit allen herkdmmlichen Maschinen, die fur die Mauermdortelaufbereitung geeignet sind, verarbeitbar.

H  Nicht pumpbar.

B Leichtmauermdrtel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwanden aus Mauerwerk (Innen- und
AuBenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

B Vollmineralischer Leichtmauermortel, speziell zum Vermauern hochwarmedammender Wandbaustoffe geeignet, um dammtech-
nisch homogenere Wandflachen zu erhalten.

B Zur Errichtung von belastetem und unbelastetem Mauerwerk und in allen Bereichen, in denen keine besonderen Anforderungen
an die Schalldammung (hohe Rohdichte) gestellt werden.

B FiUr Innen- und AuBenwande zum Vermauern aller Ublichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder
vom DIBt Berlin zugelassen sind.

B Der Mauermortel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschrankung/Abminderung als Normalmauermortel verwendbar.
Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: Leichtmauermértel LM 21.

Brandverhalten: A1, nicht brennbar

Festigkeitsklasse: M 5 nach DIN EN 998-2

Druckfestigkeit: >5 N/mm?2

Haftscherfestigkeit: > (0.08 N/mm2 nach DIN EN 1052-3, Verfahren B

(KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3 - 5 M.-%)

p-Wert: 5/ 20 (Tabellenwert)

Trockenrohdichte: < 0.7 kg/dm?3

Warmeleitzahl )\101 dry, mat: < 0.160 W/(mK) (fir P = 50 %)

Tabellenwert nach EN 1745: < 0.17 W/(mK) (fir P =90 %)

Putzmoértelgruppe: Leichtmauermortel L nach DIN EN 998-2

LeichtMauermértel LM 21, 20 kg LeichtMauermértel LM 21, Silo

Kornung Omm -3 mm Omm -3 mm
Ergiebigkeit ca. 35 I/Sack ca. 1750 I/t = ca. 0,6 t/m3
Wasserbedarf 10 I/Sack - 11 I/Sack 500 I/t-550 I/t

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berUlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Papiersacke, Sackinhalt 20 kg (40 Sack pro Palette = 800 kg)
Silosystem

Trocken und geschitzt. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Geeignet sind alle tblichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt Berlin zugelassen sind.
Bei sehr starkem Saugverhalten der Steine kann es zweckmafig sein, die Steine vor dem Vermauern anzufeuchten bzw. zu tauchen.

Anmischen von Hand mit geeignetem Werkzeug, wobei Kleinmengen mit dem Quirl mit langsam laufendem Rihrwerk angemischt
werden sollten. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktiblichen Durchlauf- oder Zwangsmischern (Mischzeit max. 3 Minuten)
in Ublicher Mortelkonsistenz. Anmischen nur mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze.

Bei Siloware mit handelstblichen Durchlaufmischern anmachen. In Ublicher Mértelkonsistenz einstellen. Eine Nassférderung mit
Mortelpumpen ist nicht moglich.

Die Mauersteine oder Ziegel missen trocken, saugfahig, frostfrei und frei von haftmindernden Rlcksténden sein. Mauersteine ggf.
vornassen.

LeichtMauermértel LM 21 wird in normalen Mortelschichtdicken von ca. 15 mm aufgetragen.

Den Mértel mit der Kelle in der gewiinschte Fugendicke aufgeben und Steine versetzen. Uberstehenden Mortel mit der Kelle
abstreifen. Auf vollfugiges Vermauern achten.

LeichtMauermortel LM 21 ist nicht fiir die Verwendung als Diinnschichtmortel geeignet.

Die Verarbeitungszeit richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes, der Umgebungstemperatur und der eingestellten
Konsistenz.
Mauerwerk vor Frost und schneller Austrocknung schiitzen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Mauerwerkskrone bei Arbeitsende abde-
cken, um ein Durchnassen und damit verbundene Auswaschungen zu vermeiden.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller beachten.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
998-2, DIN 20000:412 und DIN 18330 (VOB, Teil C) beachten.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auflen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu prifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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