Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Baumit Filz 19

Feiner einlagiger, sehr gut
filzbarer Gips-Kalk-Filzputz

= Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
m  Ausgewogene Filzstruktur
m  Spannungsarmer Abbindeverlauf

Gipskalk-Putztrockenmortel B3/50/2 nach DIN EN 13279-1. Gips-Kalk-Filzputz fiir die manuelle und maschinelle Verarbeitung.

Gesteinskérnung, Gips, Baukalk, Steinmehl und Zusatze zur besseren Verarbeitung.

B Hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

B Gutes Standvermogen.

B Spannungsarmer Abbindeverlauf.

B Luftfeuchtigkeitsregulierend.

B Aufgrund ausgesuchter Kornabstufung gleichmagige, optisch ausgewogene Filzstruktur.

B Putzmortel fir die Verwendung als Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande.

B Zum Verputzen von Innenrdaumen mit Ublicher Luftfeuchtigkeit, einschlieflich hauslicher Kiichen und Bader, geeignet.

B Einlagenputz fir Mauerwerk aller Art, Beton an Wanden und Decken sowie auf allen Ublichen Bauplatten und Putztragern im

Innenbereich.

B Kann mit allen handelsiblichen Anstrichen und Beschichtungen versehen werden, soweit flr diese die Mortelgruppe B3/50/2
ausreichend ist.

B Nicht in gewerblich genutzten Nassraumen einsetzen.

Putzmdrtelgruppe: B3/50/2 nach DIN EN 13279-1, P IV nach DIN 18550

Brandverhalten: A1, nichtbrennbar

Druckfestigkeit: > 2 N/mm?2

u-Wert: ca. 10

Warmeleitzahl Ao, dry, mat’ < 0.450 W/(mK) (fur P =50 %)

(Tabellenwert nach EN 1745): < 0.49 W/(m-K) (fir P =90 %)

Baumit Filz 19, 35 kg Baumit Filz 19, Silo

Kérnung 0-0.8 mm 0-0.8 mm
Verbrauch ca. 1.2 kg/m2/mm ca. 1.2 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 30 |/Sack ca. 860 I/t
Wasserbedarf 12 - 13 |/Sack 340-370 1/t

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.

cCO

eco-INSTITUT Germany GmbH

Lieferform Papiersacke, Sackinhalt 35 kg (36 Sack pro Palette = 1.260 kg)
Silosystem
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Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Trocken und geschtzt. Die Lagerzeit sollte 3 Monate nicht Giberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei sowie frei von Ausblihungen und haftmindernden Rickstanden (Schmutz und Staub)
sein. Die zu verputzende Flache muss gleichmafig ausgetrocknet sein.

Betonflachen (maximale Betonfeuchte 3 Gew.-%) und andere glatte, nicht saugfahige Untergriinde, mit einem geeigneten Haftver-
mittler, z. B. BetonKontakt, vorbehandeln.

Bei stark und/oder ungleichmafig saugendem Putzgrund ist eine Vorbehandlung mit Baumit GypsumPrimer vorzunehmen.

Anmischen von Hand mit geeigneten Werkzeugen, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt werden sollten. Rationeller ist die
Verarbeitung mit allen marktiblichen Verputz- und Mischmaschinen. Eine automatische Putzversorgung bis an die Wand wird durch
den Einsatz von Silo- und Férdersystemen flr Feinputzmaschinen oder einer Silomischstation in Verbindung mit leistungsfahigen
Mortelpumpen ermoglicht. Anmischen nur mit Wasser ohne sonstige Zusatze.

Weitere Informationen hierzu unter: https://baumit.de/silo-maschinentechnik.

Unter diesem Link finden Sie die entsprechenden Hinweise zu einer optimalen Kombination von Material und Maschinentechnik.

Die mittlere Putzdicke bei einlagiger Verarbeitung betragt 10 mm, in einzelnen Bereichen ist eine Mindestauftragsdicke von 5 mm
ausreichend.

Auf Betonflachen an der Decke betragt die maximale Putzdicke 15 mm, wenn nicht mit Putztragern gearbeitet wird. Der planverzo-
gene und nach dem Ansteifen mit dem Traufelrlicken oder der Putzlatte nachgezogene Putz kann mit der Filz- oder Schwammscheibe
gefilzt werden.

Bei vorgesehener Fliesenverlegung ist die Putzflache scharf abzuziehen und darf nicht gefilzt oder geglattet werden.

Wird in zwei Lagen gearbeitet, ist die 1. Lage gut aufzurauen und darf erst nach ausreichender Austrocknung (weitrocken) Uberputzt
werden.

Geschossdecken (Deckenflachen) sind mit einer Dehnungsfuge oder nach dem Verputzen mit einem Kellenschnitt von den Wand-
flachen zu trennen.

In geschlossenen Bauten ist zur ordnungsgeméafen Austrocknung eine ausreichende Querbeliftung notwendig, damit der Putz seine
Festigkeit erreicht, keine Sinterschichten entstehen oder sich Rost im Bereich der Putzprofile bildet.

Trocknungsprozess durch gezieltes Sto3liiften und Heizen unterstitzen. Heizungen langsam steigernd in Betrieb nehmen und Itften.
Fur weitere Beschichtungen, z. B. Fliesen, Tapeten, Anstriche usw., muss der Putz vollstandig ausgetrocknet sein.

Fir eine dauerhafte und ausreichende Haftung auf Betonflachen ist ein trockener Untergrund unbedingt erforderlich. Kann eine
maximale Feuchtigkeit von 3 % nicht gewahrleistet werden oder handelt es sich um einen Leichtbetonuntergrund, sollte auf kalk-
zement-gebundene Haftputze (z. B. multiContact MC 55 W, Multi MHP 50) zurlickgegriffen werden.

Zusatzliche Hinweise finden Sie im Merkblatt ,Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton®.

Wenn glatte Oberflachen gewlinscht werden, kann mit InnenSpachtel IS 20 oder Fino Bello abgeglattet werden.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
13914, DIN 18550, DIN EN 13279-1 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufien-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschéaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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