® K KlebeAnker StarTrack orange
;ﬁ? ! Mechanische Befestigung von

.  EPS-Dammplatten
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Befestigung unter dem Dammstoff
Bessere Setzkontrolle
Fiir alle EPS-Dammstoffe bis 200 mm

Produkt Zusatzliche mechanische Befestigung, alternativ zur herkdémmlichen Verdibelung der Baumit SuperDammfassade (open) und des
Baumit Warmedamm-Verbundsystems EPS.

Zusammensetzung Polyamid

Eigenschaften B Geeignet flir Mauerwerk aus Beton, Vollziegel und speziell fir Hochlochziegel und Porenbeton.
B Einfache und sichere Verarbeitung mit hochster Setzkontrolle.
B Die Befestigung erfolgt direkt am Untergrund.
Anwendung B Zur statisch relevanten und konstruktiven Befestigung von Dammplatten der Baumit Warmedamm-Verbundsysteme mit EPS-
Dammestoffen (bis 200 mm) in mineralischen Untergriinden (verputzt/unverputzt).
Technische Daten Farbe: orange
CHI-Wert: 0 W/(m-K) bei Einsatz im WDVS
Schraubantrieb: Torx T30
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ): Z-33.49-1190
Europaisch technische Zulassung (ETA): ETA-12/0064
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochziegel und Porenbeton
Dubellastklassen: A B,C, E
Geeignet flr die Systeme: Baumit SuperDammfassade (open), Baumit Warme-
damm-Verbundsystem EPS
KlebeAnker StarTrack orange
Durchmesser Dubel- 8 mm
schaft
Farbe orange
Schaftlange 88 mm
Lieferform 300 Stuck/Karton
Lagerung Die Dubel sind unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Sie dirfen vor dem Einbau weder aufergewohnlich getrocknet

noch gefroren sein.

Qualitatssicherung Eigentiberwachung durch unsere Werkslabors. Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitit und strenge Eingangskontrolle
aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriftes und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm
DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-geprftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO
14001.

Untergrund Die Untergrundprifung hat nach den Richtlinien der einschlagigen Normen zu erfolgen. Der Untergrund muss tragfahig, trocken,
sauber und frei von losen Teilen und Ausblihungen sein.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

1. Montage des SockelProfils: Vor dem Setzen der KlebeAnker StarTrack orange ist das Baumit SockelProfil therm zu montieren. Die
Befestigung des SockelProfils erfolgt im Abstand von ca. 30 cm mit Baumit NagelDbel.

2. Verlegeraster: Das Verlegeraster wird z. B. mittels Schlagschnur oder mit einem Ankerlot hergestellt. Die KlebeAnker StarTrack
orange werden im Raster (s. Tabelle 3, Zulassung Pkt. 3.2 Standsicherheitsnachweis) in der Flache, maximal 10 cm horizontal vom
SockelProfil und maximal 10 cm vertikal von Gebaudekanten sowie Offnungen (Fenster und Turen) gesetzt.

3. Setzen der KlebeAnker StarTrack orange: Die Bohrlochtiefe sollte mindestens 95 mm betragen (Anschlagtiefe flr Bohrtiefe
einstellen). Schlagbohreinrichtung oder Bohrhammer nur bei Vollziegelmauerwerk und Beton verwenden. Die Bewehrung darf dabei
nicht beschadigt werden! Die KlebeAnker StarTrack orange werden in die Bohrlécher eingesetzt und mit einem Bohrschrauber mit
Aufsatz Torx T30 eingedreht.

4. Kleberauftrag Dammplatten: Der Kleberauftrag auf die Dammplatten erfolgt mittels Rand-Wulst-Punkt-Methode mit dem system-
zugehorigen Klebespachtel (eine Verklebung von mindestens 40 % muss erreicht werden).

Unmittelbar vor dem Verkleben der Dammplatten werden auf die versetzten KlebeAnker StarTrack orange ca. 1 - 2 cm dicke
Kleberpunkte aufgebracht.

Achtung: Die Verklebung muss ,,nass in nass“ mit den aufgebrachten Kleberpunkten erfolgen!
5. Verlegeraster: Je nach Anzahl der KlebeAnker StarTrack orange pro m2 ergeben sich folgende Rastermafe:

Anzahl StarTrack orangeRastermafe [B x H]
6 Stlick/m240 x 40 cm
8 Stlick/m240 x 30 cm

10 Stick/m240 x 25 cm

12 Stiick/m240 x 20 cm

Sofern das praxisgerechte Verfahren zur Dibelmengenermittiung des Fachverbandes Warmedamm-Verbundsysteme e. V. ange-
wendet werden soll, ist die Zuordnung des Verlegerasters fiir den KlebeAnker StarTrack orange zur Windzone und Gebaudehdhe der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Das Verlegeraster gilt fir alle Bereiche ,A“, ,B“, ,C* und ,E“ nach DIN EN 1991-1-4, ebenes
Gelande, Verhaltnis h/d < 2.

Es wird empfohlen, mit dem Verlegen des Warmedamm-Verbundsystems erst zu beginnen, wenn Innenputz und Estrich eingebracht
sind. Die Spengler- und Dachdeckerarbeiten miissen abgeschlossen sein. Anschlisse und Offnungen, Sohlbankverblechungen, Fens-
terbanke, Durchdringungen oder Ahnliches der Démmplatten sind entsprechend abzudichten.

UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten Dibels < 6 Wochen.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils glltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGYV, die Empfehlung SIA 242 ,Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: ,Verputzte AuRenwarmedam-
mung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18350 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen der ,,aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen“ (abZ) sind zu beachten.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auflen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle Geschéftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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Bawwerkshthe Bauwwerkshthe Bawrwearkshihe
Windzone und Lage 0—10m 10— 18 m 18-22m
dier GOF! dber GOF" dier EOF '
WZ 1 Windsogkrafie
We (k) 0,738 0,059 1,108
40 % 30 em 40 x 25 em
Faster A0 x 40 cm oder oder
35x 35 em 35 » 30 co
WZ 2 Windsoghkrafte
We (KNm?) 0,959 1.180 1.328
40 ¥ 30 cm 40 x 25 em 40 » 20 em
Fasber ot der ochigr
35 ¥ 35 em =50 x 30 em 35 25 em
WZ 3 Windsogkrifie
We (kN/m?) 1,180 1.401 1,623
40 x 25 cm 40 x 20 em A5 w20 co
Raster oder oder oder
30 x 30 cm 30 x 25 em 25 ¥ 25 om
NGOF = Gelandeaberfliche
: Qu
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