Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Untergrund

Verarbeitung

KellerTherm Struktur 035 EPS

Strukturierte Sichtseite
Handliches Format
Keine Verdiibelung notwendig

EPS-Deckendammplatte mit
Stufenfalz, Euroklasse E

Warmedammplatte mit Stufenfalz sowie gefaster Kante mit Schattenfuge aus EPS-Hartschaum nach DIN 13163, DI.

Expandiertes Polystyrolgranulat.

Warmedammend.
Stufenfalz sowie gefaste Kante mit Schattenfuge.
Sichtseite strukturiert an der Oberflache.

B Unterseitige DAmmung von Keller- und Wirtschaftsraumen.

Brandverhalten:

u-Wert:
Nutzmass:
Warmeleitzahl AR:

Lange/ Dicke

Plattenformat

Verbrauch
Ergiebigkeit

Farbe

Baumit KellerTherm Struktur 035 EPS Platten werden foliert im Paket geliefert.

KellerTherm Struktur
035 EPS 60 mm

60 mm

500 x 500 mm
Nutzmaf: 485 x 485
mm

4 Platten/m?2
4 m2 /Pack.

weify

Vor Feuchtigkeit geschutzt lagern.

Eigenuberwachung durch unsere Werkslabors. Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitdt und strenge Eingangskontrolle
aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm
DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO

14001.

E normalentflammbar nach DIN EN 13501-1 (Euro-

klasse)
20/ 50
485 x 485 mm

0.035 W/mK nach DIN 4108-4

KellerTherm Struktur
035 EPS 80 mm

80 mm

500 x 500 mm
Nutzmaf: 485 x 485
mm

4 Platten/m?2
3 m2 /Pack.

weifd

KellerTherm Struktur
035 EPS 100 mm

100 mm

500 x 500 mm
Nutzmaf: 485 x 485
mm

4 Platten/m?2
2.5 m? /Pack.

weifd

Die Putzgrundprifung hat nach den Richtlinien der einschlagigen Normen zu erfolgen.
Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber, frostfrei und frei von haftmindernden Riickstdnden und Ausblihungen sein.

Vollflachiges Auftragen des Klebemortels im Kammbettverfahren mit der Zahnkelle, 10 mm dick, z. B. mit ProContact DC 56, StarCon-
tact KBM, StarContact KBM-FIX oder StarContact Speed, auf die Dammplatte (glatte Seite der Platte) und satt auf den tragfahigen

Untergrund andricken. Andere Klebevarianten auf Anfrage méglich.
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KellerTherm Struktur
035 EPS 120 mm

120 mm

500 x 500 mm
Nutzmaf3: 485 x 485
mm

4 Platten/m?2
2 m? /Pack.

weifd
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Allgemeines und Nicht flr die Anwendung im WDVS.
Hinweise
Der Untergrund darf nicht gefroren sein.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten. Es gelten die einschlagigen Normen und die
anerkannten Regeln der Technik.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auflen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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