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GranoporTop

Verarbeitungsfertiger, pastoser
Dunnschichtdeckputz auf
Kunstharzbasis

m  Gut strukturierbar
m  Widerstandsfahig, mit Filmschutz
m Lichtbestandig, hohe Farbtonvielfalt

Verarbeitungsfertiger, pastdser Diinnschichtdeckputz auf Kunstharzbasis fir die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Organische Bindemittel, mineralische Flllstoffe, Zusatze, Wasser.

Verarbeitungsfertiger, maschinengangiger, voll deckender und gut strukturierbarer Edelputz mit guter Untergrundhaftung.
Trocknet spannungsarm auf.

Nach dem Abtrocknen wasserabweisend, witterungs- und frostbestandig mit geringer Verschmutzungsneigung.
Wasserdampfdurchlassig, sto3- und kratzfest.

Filmschutz zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Fassade.

Edelputz als Endbeschichtung (Oberputz) auf Beton, mineralischen Unterputzen, Spachtelmassen und Warmedamm-Verbund-
systemen.

B Zur Herstellung dekorativer weifler oder farbiger Putzoberflachen im AufRenbereich, in Scheibenputzstruktur.

B Systembestandteil der Baumit Warmedamm-Verbundsysteme.

Brandverhalten: A2 -s1, dO nicht brennbar nach DIN EN 13501-1
Dichte ISO 2811: ca. 1.8 kg/dms3 nach I1SO 2811

Haftfestigkeit: > 0.3 MPa nach DIN EN 15824

pH-Wert: ca. 8.5

sd-Wert H,0: 0.22 m - 0.28 m (bei 2 mm Schichtdicke)

u-Wert: ca.110- 140

Verweis DoP: 1Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de

oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes
elektronisch abrufbar.

V-Wert: V2
VOC: Istwert: <40¢g/l
VOC: EU-Grenzwert: Buchstabe A: Kategorie ¢ (Wb); 40 g/I
Warmeleitzahl A: ca. 0.700 W/(m-K) nach EN 1745
W-Wert: W3 nach DIN EN 15824
GranoporTop, Kratz- GranoporTop, Kratz- GranoporTop, Kratz- GranoporTop, Kratz-
putzstruktur 1,5 weifd putzstruktur 1,5 farbig  putzstruktur 2 weifd putzstruktur 2 farbig
Ergiebigkeit ca. 10 m?/Eimer ca. 10 m?/Eimer ca. 8.6 m?/Eimer ca. 8.6 m2/Eimer
Kornung Omm-1.5 mm Omm-1.5mm Omm-2mm Omm-2mm
Verbrauch ca. 2.5 kg/m? ca. 2.5 kg/m? ca. 2.9 kg/m? ca. 2.9 kg/m?
GranoporTop, Kratz- GranoporTop, Kratz-
putzstruktur 3 weify putzstruktur 3 farbig
Ergiebigkeit ca. 6.4 m2/Eimer ca. 6.4 m2/Eimer
Kérnung Omm-3 mm O0mm -3 mm
Verbrauch ca. 3.9 kg/m? ca. 3.9 kg/m?
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Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu bertick-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.

/0

Kunststoffeimer, Inhalt 25 kg (32 Eimer pro Palette = 800 kg)

Im geschlossenen Eimer, kiihl aber nicht unter + 5 °C oder Uber + 30 °C. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Gberschreiten. Ange-
brochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschlieBen und nach Méglichkeit innerhalb 4 Wochen verarbeiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Geeignete Untergriinde sind mineralische Putze und andere zementgebundene Baustoffe, gut haftende Mineral-, Silikat-, Silikon-,
Dispersionsfarbanstriche und -putze, organisch gebundene Spachtelmassen sowie Armierungsschichten von Warmedamm-Verbund-
systemen, sofern diese fest (Festigkeit mindestens CS Ill), tragfahig, sauber und ausgetrocknet sind. Es darf keine Feuchtigkeitsbe-
lastung vom Untergrund vorliegen.

Lose Teile und hohlliegende Stellen, nicht haftende Anstriche, alte Leimfarbanstriche, Ol und Fett miissen entfernt werden.

Der Unterputz muss erhértet und ausreichend abgetrocknet sein.

Standzeit pro mm Putzdicke 1 Tag, mindestens jedoch 7 Tage.

Der Untergrund sollte 24 Stunden vor dem Auftrag von GranoporTop mit UniPrimer oder PremiumPrimer DG 27 vorbehandelt werden.
Eine Grundierung beeinflusst mafigeblich die gleichmaRige Trocknung der Putzschicht sowie die gleichmafige Strukturierung des
Oberputzes. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes, insbesondere hinsichtlich des Saugverhaltens, kann eine Grundierung erfor-
derlich sein.

Nicht auf Sanierputzen einsetzen.

Vor der Verarbeitung mit langsam laufendem Ruhrwerk griindlich aufrihren und anschlieend ggf. die Verarbeitungskonsistenz mit
Wasser (bis maximal 5 %) einstellen. Falsch eingestellte Konsistenzen kdnnen zu Deckungsproblemen, Fleckenbildung und erhéhtem
Verbrauch flihren. Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszu-
schlieBen. Keine anderen Materialien zumischen.

Nach einer Trockenzeit der Grundierung von mindestens 24 Stunden, GranoporTop mit rostfreier Stahltraufel/Glattkelle in Kornstarke
aufziehen oder mit geeigneter Maschine aufspritzen und reiben. Fur die maschinelle Verarbeitung sind nur fir pastése Putze geeig-
nete Feinputzmaschinen bzw. Schneckenpumpen zu verwenden. Gleichmé&gfig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Sofort nach dem Aufziehen mit Kunststoffreibebrett rund verreiben.
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Allgemeines und

Hinweise

Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die Fassade bis zur vollstandigen Erhartung schiitzen
(Gerustnetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kdnnen die Abtrocknungszeit deutlich verlangern.

Bei Oberputzkérnungen unter 2 mm ist im AuRenbereich eine vollflachige Gewebespachtelung auf den Unterputz aufzutragen, bei
Anwendung auf WDVS-Flachen sind evtl. zusatzliche MaRnahmen notwendig (Ricksprache mit Baumit Bauberatung).

Die Umgebung der Beschichtungsflachen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall, schiitzen. Spritzer sofort
mit viel Wasser abspulen. Nicht bis zum Erharten warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Waschwasser
sammeln und geméaf den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf flr ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen, bei Nachlieferung
ist mit der zuvor gelieferten Ware zu mischen.

Bei Anwendung auf WDVS, Leichtmauerwerk oder warmedammenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 20). Bei
Unterschreitung, Moéglichkeiten Gber Baumit Bauberatung erfragen.

Strukturunterschiede, natirliche Rohstoffschwankungen und die Verarbeitungs- und Abtrocknungsbedingungen kénnen zu Farbton-
unterschieden gegenuber Musterflachen und Farbkarten fiihren. Dies stellt keinen Grund fir eine Materialbeanstandung dar. Da es
sich bei den im GranoporTop enthaltenen Gesteinsstrukturkdrnern um ein Naturprodukt handelt, knnen trotz sorgfaltiger Auswahl
vereinzelt dunkle Kérner nicht ausgeschlossen werden.

Je nach Farbton und im Besonderen bei Gelbfarbténen kann das Strukturkorn aufgrund von Durchscheineffekten vereinzelt sichtbar
sein. Eine Beeintrachtigung der Produkteigenschaften liegt nicht vor.

PuraTop ist bei WDV-Systemen auch im Sockelbereich einsetzbar. Vor dem Anfiillen des Erdreichs, Plattenverlegung u. A., sind die
vorgeschriebenen Abdichtungsarbeiten durchzufiihren.

GranoporTop ist bei WDV-Systemen auch im Sockelbereich einsetzbar. Vor dem Anfiillen des Erdreichs, Plattenverlegung u. A. sind die
vorgeschriebenen Feuchteschutzmafnahmen durchzufihren.

Der im Produkt enthaltene Filmschutz bietet einen bestandigen, jedoch zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeit stark von
Objektbedingungen, wie z. B. Lage und Feuchtebelastung des Objektes, abhangt.
An Flachen mit erhohter Neigung zu einer Verschmutzung durch Algen etc. kann eine bewuchsfreie Flache nicht gewahrleistet werden.

Bitte beachten: Bei den angegebenen Verbrauchswerten handelt es sich um die Mindestverbrauchswerte auf ebenem, grundiertem
Untergrund. Raue Untergriinde (z. B. rabotierter Unterputz) bzw. fehlende Grundierungen flihren zu héheren Verbrauchsmengen.

EAK / AVV Abfallschlissel: 08 01 12 / 15 01 02
Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
15834, DIN EN 13914, DIN EN 18550, DIN 18558 und DIN 18350 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen der ,alige-

meinen bauaufsichtlichen Zulassungen“ (abZ) beachten.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufien-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik milssen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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