Produkt

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

ST EPStherm 035 W

m Einfache Verarbeitung
m  Gute Warmedammeigenschaften
m  Bewahrte Langzeiterfahrung

Werkmagig blockgeschdumter und expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS nach DIN EN 13163) fur die Warmeddmmung von
Fassaden.

B Hochwarmedammend.

B MaBgenau.

B Form- und alterungsbestandig.

B Schwundfrei.

B Schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102-1 im WDV-System mit zusatzlichen Brandschutzmanahmen.
B Bei Neu- und Altbauten im Warmedamm-Verbundsystem EPS an Fassaden.

B Nicht im Sockel- und im erdberihrten Bereich anwendbar.

Farbe: weif

Brandverhalten: E nach DIN EN 13501-1

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: > 100 kPa nach DIN EN 1607

u-Wert: 20/ 70

Rohdichte: 15 - 20 kg/m?3

Warmeleitzahl A: 0.035 W/(m-K) nach DIN 4108-4 und nach abZ
Anwendungstyp: WAP nach DIN 4108-10

Plattenformat: 50 x 100 cm

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

6 St./Pack. - 3,0 m2/Pack.
4 St./Pack. - 2,0 m2/Pack.
3 St./Pack. - 1,5 m?/Pack.
2 St./Pack. - 1,0 m2/Pack.

Bei Lagerung vor Witterungseinflissen, mechanischer Beschadigung und erhohter ultravioletter Strahlung (Sonne) schitzen. Eine
kurzfristige Lagerung der Dammstoffplatten im Auenbereich ist bzgl. des Sonnenlichtes unbedenklich.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Untergrund Die Putzgrundprifung hat nach den Richtlinien der einschlagigen Normen zu erfolgen.
Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rickstanden und Ausblihungen sein.
Der Untergrund muss fir die Anwendung eines Warmedamm-Verbundsystems geeignet sein.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Fir die Verarbeitung von Baumit EPStherm 035 W in Warmedamm-Verbundsystemen sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen der jeweiligen Systeme zu bertcksichtigen.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband zu setzen.

In den Stof- und Lagerfugen der Platten darf kein Klebespachtel durchtreten, da sonst Warmebrucken entstehen. Die Eckausbildung
erfolgt in Plattendicke verzahnt. Im Bereich von Fassadenéffnungen sind die Dammplatten auszuklinken. Fugen und Fehlstellen sind
mit dem gleichen Dammstoff zu verschliefen, kleinere Fugen und Fehlstellen (< 5 mm) kénnen mit Baumit FlllISchaum verschlossen
werden.

Lange Standzeiten (ab 2 Wochen) ohne Armierungsschicht vermeiden (andernfalls missen die Platten wegen UV-Schadigung
geschliffen werden)!

Kleberauftrag:

Manuell: Kleber in Form von Randwulst und mindestens zwei Klebepunkten auf die Fassadendammplatte auftragen (eine Verklebung
von mindestens 40 % muss erreicht werden). Bei ebenen Untergriinden ist auch ein vollflachiges Aufbringen mittels Zahnspachtel
maoglich.

Maschinell: Der Kleberauftrag erfolgt wulstféormig auf den Untergrund. Es missen mindestens 60 % der Flache durch Mértelstreifen
bedeckt sein. Die Klebewdllste miissen ca. 5 cm breit und in der Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Abstand der Kleber-
willste darf 10 cm nicht Gberschreiten. Die Dammplatten sind unverziiglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemoértel-
bett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Diibeln:

EPStherm 035 W-Dammplatten kdnnen zusatzlich zur Verklebung mit einer konstruktiven Verdiibelung auf tragfahigen Untergriinden
befestigt werden.

Erfordert der Untergrund (nicht ausreichend tragfahig) eine statisch notwendige zuséatzliche mechanische Verankerung der Platten,
so hat diese mit bauaufsichtlich zugelassenen Teller-diibeln - friihestens 3 Tage nach der Verklebung - zu erfolgen. Die Verankerung
der Spreizzone der Dubel muss im tragenden Mauerwerk bzw. Beton erfolgen, so dass die Dlbel fest sitzen.

Die Dubelkopfe mussen oberflachenbiindig auf der Dammebene aufliegen oder die Diibel werden im Dammstoff versenkt (ab 80 mm
Dammstoffdicke) und anschlieend mit Rondelle S EPS 032 grau oberflachenbiindig abgedeckt.

Die Dubelauswahl und Dubelmenge sind abhangig vom Untergrund und der Gebaudehdhe (nach Windlastnorm DIN EN 1991-1-4).
Alternativ kann eine Verdibelung unter der Dammplatte mit dem Baumit StarTrek KlebeAnker erfolgen (bis Dammstoffstarke 200
mm).

Fir das Erreichen einer Schwerentflammbarkeit des Systems sind zusatzliche Manahmen notwendig (weitere Informationen siehe
technische Systeminformation ,WDVS und Brandschutz Kompendium*“ des VDPM e.V.).

Baumit WDVS-Leitfaden beachten!

Es wird empfohlen mit dem Verlegen des WDVS erst zu beginnen, wenn Innenputz und Estrich eingebracht und die Spengler- und
Dachdeckerarbeiten abgeschlossen sind. Anschliisse und Offnungen zwischen Sohlbankverblechungen, Fensterbénken, Durchdrin-
gungen o. A. zu den Dammplatten sind entsprechend abzudichten.

Im Sockelbereich, im erdberiihrten Bereich und im Spritzwasserbereich sind Perimeterddammplatten einzusetzen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18345 (VOB, Teil C), die fiir den Bereich ,Warmedamm-
Verbundsysteme* geltenden Merkblatter und Richtlinien, z. B. die des Verband fiir Dammsysteme, Putz und Méortel e. V. (VDPM),
des Fachverbandes WDVS, des Bundesverbandes Ausbau und Fassade (BAF), des Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz
(BFS) u. a. in der jeweils giiltigen Version sowie die besonderen Bestimmungen der ,aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen“ (abZ) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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