Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

FugenMortel Ceramic F
e Hydrophobierter

¢t Spezialfugenmértel zum
Verfugen von Bekleidungen

m  Fiir saugende, raue keramische Belage
m  Wasserabweisend
= Hoch flexibel

Zum Verfugen von Bekleidungen mit dem Fugeisen. Bestandteil im WDV-System CeramicFassade. Normalmauermértel G und M 10
nach DIN EN 998-2.

Gesteinskérnung, Zement und Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung sowie anorganische Farbpigmente flir die farbigen

Fugenmortel.

B Fugenmortel mit angepasst hoher Festigkeit.

B Gute Verarbeitbarkeit.

B Gute Steinflankenhaftung.

B Nach der Erhartung wasserabweisend, witterungs- und frostbestandig.

Spezieller Zementmortel zum nachtraglichen Verfugen von keramischen Belagen (Klinkerriemchen) oder Naturstein im Baumit
Warmedamm-Verbundsystem Ceramic.

Verarbeitung mit dem Fugeisen, fir saugende und nicht saugende Belage.

Zum nachtraglichen Verfugen von Sichtmauerwerk (z. B. aus Ziegeln, Klinkern, Kalksandsteinen, Betonsteinen) und von Beklei-
dungen.

Geeignet fur widerstandsfahige und witterungsbestandige Oberflachen, auch im Sockelbereich.

Verfugen von angemortelten Aufenwandbekleidungen nach DIN 18515-1.

Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet flr stark angreifende Umgebung nach DIN EN
998-2, Anhang B.

Brandverhalten:

A1, nicht brennbar

Chloridgehalt: <0,1 M.-%
Druckfestigkeit: > 10 N/mm?2
Festigkeitsklasse: M 10 nach DIN EN 998-2
Min. Fugenbreite: 5mm

Min. Fugentiefe: 8 mm

Putzmértelgruppe: Normalmauermortel (G) nach DIN EN 998-2
Tabellenwert nach EN 1745: < 0.89 W/(mK) (fir P =90 %)

Trockenrohdichte: ca. 1.6 kg/dms

u-Wert: 15 / 35 (Tabellenwert)

Verarbeitungszeit: ca.1lh

Verweis DoP: 1Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de

Wasseraufnahme kapillar:

Warmeleitzahl A

10, dry, mat”

oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes
elektronisch abrufbar.

< 0.4 kg/(m2.h"[0,5])
< 0.820 W/(m-K) (fur P = 50 %)
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Alligemeines und

FugenMortel Ceramic F

Ergiebigkeit ca. 15 I/Sack Frischmortel

Farbe Extraweif3, Beigeweif3, Grauweif3, Sandhell, Silbergrau, Dunkelgrau, Anthrazit, Schwarz, Zementgrau
Kornung Omm-1mm

Verbrauch ca. 7.5 kg/m2 DF-Format

Verbrauch 2 ca. 5 kg/m2 NF-Format

Wasserbedarf ca. 2.5 I/Sack - 3 I/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.
Papiersacke, Sackinhalt 25 kg, (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Trocken und geschutzt. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von Schmutz und Staub sein.

Die Fugen des Sichtmauerwerks oder der Bekleidungen sind mindestens 8 mm tief und flankensauber auszukratzen.
Die Steinflanken sind so zu reinigen, dass ein guter Haftverbund des Fugenmortels gewahrleistet ist.

Stark saugende Untergriinde sind evtl. vorzunassen.

Fugenmortel nur mit geeignetem Werkzeug, mit Quirl oder mit allen marktublichen Durchlauf- oder Zwangsmischern anmischen.
Erdfeuchte bis schwach plastische Konsistenz einstellen.

Angemischten Mortel innerhalb von 1 Stunde verarbeiten.

Wahrend der Verarbeitung kein weiteres Wasser zugeben, sonst kénnen Farbunterschiede auftreten.

Fugenmortel kréaftig verdichtend mit dem Fugeisen zweilagig (frisch in frisch) in das Fugennetz einbugeln.

Der Fugenglattstrich erfolgt nach dem Anziehen des Mértels, blndig oder leicht zurlickliegend.

Den Fugenglattstrich jeweils bei gleichem Versteifungsgrad des Mortels durchfiuhren.

Um Schattierungen im Fugenbild zu vermeiden, ist auf eine einheitliche Wasserdosierung und einheitliche Fugentiefen und -breiten

Hinweise zu achten.

Der Materialbedarf fir ein Objekt ist in einer Charge zu bestellen; bei Nachlieferungen ist mit der zuvor gelieferten Ware zu mischen.
Die Farbtone konnen in Abhangigkeit vom jeweiligen Herstellwerk durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe variieren. Deshalb
Fugen- und Vormauermortel aus unterschiedlichen Herstellwerken nicht am Objekt vermischen.
Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen (Witterung, Konsistenz etc.) sowie aufgrund der Rohstoffe kann es zu Farbtonabweichungen
kommen. Bei dem Farbton Zementgrau konnen rohstoffbedingt und bezogen auf das jeweilige Herstellwerk erhebliche Farbtonab-
weichungen auftreten. Fur den Farbton Zementgrau ist vor Farbfreigabe zwingend ein Originalmuster des jeweiligen Herstellwerkes
zu bemustern/anzufordern.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind (Zugluft) verarbeiten oder die Flache entsprechend schitzen.
Die Verarbeitung bei unterschiedlichen Austrocknungsbedingungen kann Farbveranderungen zur Folge haben, die keine Material-
beanstandung rechtfertigen.
Frische Moértelfugen sind, z. B. durch Nachnassen mit Sprihnebel, mindestens 2 Tage vor dem Austrocknen und anderen schadi-
genden Einfliissen zu schiitzen.
Wahrend der Verarbeitung Schutzbrille und lange Hosen tragen, Hande mit wasserdichten, robusten Handschuhen schitzen.
Sollte Putz mit Augen in Berihrung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
Langerer Hautkontakt mit frischem Putz ist zu vermeiden, betroffene Hautteile sofort griindlich mit Wasser saubern.
Je langer frischer Putz auf der Haut verbleibt, umso gréfer ist die Gefahr von ernsten Hautschaden.
Kinder von frischem Putz fernhalten!
Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers ist wahrend der Verarbeitungsphase unbedingt Folge zu leisten.
Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
998-2, DIN 20000:412 und DIN 18330 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen der ,,aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen“ (abZ) beachten.
Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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