Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Multi MPH 50

T Beschleunigter Kalk-Zement-
Haftputz fur auRen, innen und
Feuchtraume

m  Schneller auf der Baustelle
m  Sicher auch bei erhohter Betonfeuchte
= Einlagenputz fiir Betonwande/-decken

Normalputzmértel GP und CS Il nach DIN EN 998-1. Kalk-Zement-Haftputz fir die manuelle und maschinelle Verarbeitung.

Gesteinskérnung, Zement, Baukalk und Zuséatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Geschmeidiger, maschinengangiger und wasserabweisender Haftputz mit beschleunigter Abbindung und guter Untergrundhaf-
tung.

Bietet gegenliber Gipsputzen héhere Sicherheit bei erhdhten Betonrestfeuchten.

Nach der Erhartung witterungs- und frostbestandig, diffusionsoffen sowie stof¥fest.

Putzmortel fur die Verwendung als Innen- und Aufenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande.

Zum Verputzen von Beton und anderen, nicht stark saugenden, mineralischen Untergriinden, vorzugsweise als Dinnschichtputz
auf Betondecken u. A.

Im Innen-, AuRen- und Feuchtbereich einsetzbar.

Durch seine gesteuert beschleunigte Abbindung besonders geeignet flir Bereiche, in denen eine schnelle Arbeitsabfolge bzw.
ein schneller Baufortschritt notwendig ist.

Reduziert den Einfluss von unterschiedlich saugenden Putzgriinden, variierenden Putzdicken bzw. unglinstigen Temperatur- und

Witterungsbedingungen.
B Nicht als Haftbriicke einsetzen.

Brandverhalten:
Festigkeitsklasse Putz:
Druckfestigkeit:
Haftzugfestigkeit:
Wasseraufnahme kapillar:
u-Wert:

Warmeleitzahl A, dry, mat’
Tabellenwert nach EN 1745:

A1, nicht brennbar

CS lll nach DIN EN 998-1

3.5 N/mm2-7.5 N/mm?2

> 0.08 N/mm?

Wc 2 nach DIN EN 998-1

<25

< 0.820 W/(m:K) (fiir P = 50 %)
< 0.89 W/(m-K) (fir P =90 %)

Putzmdrtelgruppe: Normalputzmdrtel GP nach DIN EN 998-1 P Il nach
DIN 18550
Multi MPH 50, 25 kg
Kornung Omm-1mm
Verbrauch ca. 1.1 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 4.6 m2/Sack = ca. 23 |/Sack bei 5 mm Auftragsstarke

Mindestauftragsdicke 3 mm als Oberputz, 5 mm als Einlagenputz

Wasserbedarf 7.5 1/Sack - 8.5 I/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und

¢Co

@co-INSTITUT Germany GmbH
Papiersacke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Trocken und geschlitzt, die Lagerzeit sollte aufgrund der saisonal angepassten Abbindezeit 3 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei sowie frei von Ausblihungen und haftmindernden Rickstanden (Schmutz und Staub)
sein. Unterputze mussen gut aufgeraut sein und einwandfrei abgebunden haben. Die zu verputzende Flache muss gleichmaRig
ausgetrocknet sein.

Stark saugende Untergriinde kdnnen nicht mit Multi MPH 50 beschichtet werden.

Multi MPH 50 kann von Hand mit geeignetem Werkzeug verarbeitet werden, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt werden
kénnen. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktiblichen Verputz- und Mischmaschinen. Um Stopfer im Mdortelschlauch zu
verhindern, muss spatestens nach 20 - 30 Minuten Standzeit mit der Maschine weitergearbeitet werden. Langere Standzeiten
vermeiden.

Putzmaschine, Mértelkiibel u. A. miissen unbedingt frei von anderen Putz- und Mértelresten (egal welches Bindemittel) sein, da diese
die Abbindezeit verlangsamen.

Anmischen nur mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze.

Die Mindestauftragsdicke betragt 3 mm. Als Einlagenputz (z. B. bei Verwendung als Haftputz auf Beton) wird Multi MPH 50 in einer
Putzdicke von 5 mm verarbeitet, wobei dieser bereits nach 1 - 2 Stunden mit einer Filzstruktur versehen werden kann.

Putzdicken von 8 - 10 mm nicht Uberschreiten.

Standzeit einhalten. Dies ist bei niedrigen Temperaturen und damit verzdgerter Abbindung wichtig!

Nach dem Auftrag mit der Kartatsche planeben abziehen und flr den nachtraglichen mineralischen oder pastésen Oberputz aufrauen.

Als ausgewiesener Diinnschichtputz ist Multi MPH 50 nicht fiir die Belegung mit Fliesen geeignet und auch nicht als Haftbriicke
filr nachfolgende Putzbeschichtungen verwendbar.

Ziegel- und Porenbetonmauerwerk mit einer Warmeleitfahigkeit kleiner 0,13 W/(m-K) ist im Auenbereich mit Leichtputz LW nach DIN

Hinweise EN 998-1 zu verputzen. Auf Mauerwerk mit einer Warmeleitfahigkeit < 0,10 W/(m-K) ist zur Minimierung einer moglichen Rissgefahr
beim Einsatz von MineralporLeichtputz MP 69 Speed, FaserlLeichtputz FL 68 oder FaserlLeichtputz FL 68 Speed auf den Wetterseiten
eine Gewebespachtelung auszufihren.

Beim Einsatz von StyroporLeichtputz SL 67, StyroporLeichtputz SL 67 Speed oder MineralporLeichtputz MP 69 oder ist eine vollfla-
chige Gewebespachtelung auf den Unterputz aufzutragen.
Bitte beachten Sie hierzu unbedingt unsere jeweiligen System-Empfehlungen!
Im Sockelbereich sind spezielle Sockelputze (z. B. LeichtSockelputz LS 62 oder LeichtSockelputz MPS 60 Speed) zu verwenden.
Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die Fassade bis zur vollstandigen Erhartung schiitzen
(Gerustnetz). Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mindestens sieben Tagen einzuhalten.
Geringe Temperaturen (< 10 °C) verlangsamen die Abbindung, hohe beschleunigen sie (Stillstandzeiten der Maschine entsprechend
anpassen).
Bei Filigrandecken sind die Stdfe bei 20 °C mindestens einen Tag vorher (bei kiihler Witterung l1anger) mit Multi MPH 50 zu schlieen
und aufzurauen.
Bei Verwendung von Putzprofilen sind dafiir geeignete rostfreie Profile anzuwenden und mit AnsetzMortel VarioSpeed (kein Gips!) zu
versetzen.
Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schitzen.
Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.
Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die , Leitlinie
fiir das Verputzen von Mauerwerk und Beton“, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.
Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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