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Universalmortel grau

= Zementgrauer, trasshaltiger Mortel zur Herstellung von vollfugig vermau-
erten, schlagregensicheren Sichtmauerwerken
m  Speziell geeignet fiir normal und schwach saugende Mauersteine, Natur-
steine oder Glasbausteine
m  Zum Herstellen von statisch belastetem und unbelastetem Mauerwerk

Produkt Vormauermortel flr alle normal und schwach saugenden Mauersteine sowie flr Glasbausteinmauerwerk, fir die manuelle und

maschinelle Verarbeitung. Normalmauermoértel nach DIN 20000-412:2019-06 bzw. G und M 10 nach DIN EN 998-2.

Zusammensetzung Gesteinskdrnung, Zement, Trass, Baukalk sowie Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung

Eigenschaften

Anwendung

Leicht zu verarbeitender, reinmineralischer, kellengerechter Universalmortel.
Einsetzbar in allen Bereichen, die ein gleichmaRiges Fugenbild erfordern.

Mit Trasskalkanteil zur Verminderung der Verfarbungs- und Ausblihneigung.

Gute Haftung auf allen schwach und normal saugenden Mauersteinen.

Dieser Vormauermortel ist witterungsbestandig, schlagregendicht und diffusionsoffen.

bauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
B Spezialmortel zur Herstellung vollfugig vermauerter, schlagregensicherer und homogener Sicht- und Verblendmauerwerke mit
Fugenglattstrich, speziell fir normal und schwach saugende Mauersteine sowie fur Glasbausteine.

B Zum Herstellen von belastetem und unbelastetem Mauerwerk, fir Innen- und Auenwande.

B Zum Mauern und gleichzeitigen Verfugen.

Mauermortel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwanden aus Mauerwerk (Innen- und AufRen-

Der Mauermoértel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschrankung/Abminderung als Normalmauermortel verwendbar.
Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: Normalmauermortel I11.
Fur Vormauerziegel, Kalksandstein usw. sowie fiir alle Ublichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder
vom DIBt, Berlin zugelassen sind.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Technische Daten Putzmértelgruppe:
Farbe:
Brandverhalten:
Festigkeitsklasse Putz:
Verarbeitungszeit:
Druckfestigkeit:
Haftscherfestigkeit:

Wasseraufnahme kapillar:
p-Wert:
Trockenrohdichte:

Warmeleitzahl )‘10, dry, mat-

(Tabellenwert nach EN 1745):

Einsatzbereich:
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Normalmauermdortel G nach DIN EN 998-2
Grau

A1, nichtbrennbar

M 10 nach DIN EN 998-2

max. 2 h

> 10 N/mm?2

> 0.1 N/mm?2 nach DIN EN 1052-3, (KS-Referenzstein,
Eigenfeuchte 3 - 5 M.-%)

< 0.4 kg/(m2.min"0,5)

15 / 35 (Tabellenwert)

ca. 1.6 kg/dm3

< 0.820 W/(m-K) (fiir P = 50 %)
< 0.89 W/(mK) (fir P =90 %)
auflen, innen
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Alligemeines und
Hinweise

10 kg 25 kg

Kornung 0-2mm 0-2mm

Verbrauch abhangig vom Steinformat abhangig vom Steinformat
Ergiebigkeit ca. 6 |/Sack ca. 16 I/Sack

Farbe Grau Grau

Wasserbedarf ca.1l-1.51/Sack ca. 3-41/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit-selbermachen.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch
abrufbar.

Foliensack, 10 kg (96 Sack pro Palette = 960 kg)
Papiersack, 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)

Trocken und geschtzt, die Lagerzeit sollte beim 25 kg Sack 12 Monate und beim 10 kg Sack 24 Monate nicht tGberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de

Verwendbar sind alle Ublichen Steinarten, die den einschlagigen DIN-Normen entsprechen oder vom DIBt, Berlin zugelassen sind.
Bei sehr starkem Saugverhalten der Steine kann es zweckmagig sein, die Steine vor dem Vermauern anzufeuchten bzw. zu tauchen.

Die Mauer- und Ziegelsteine missen trocken, saugfahig und frostfrei sowie frei von haftmindernden Rickstanden sein. Glasbau-
steine missen frei von haftmindernden Riickstanden sein.

Universalmortel grau mit sauberem Wasser ohne Zusatze anmischen. Anrihren handisch mit geeignetem Werkzeug, mit dem Quirl
oder mit handelsublichen Durchlauf- oder Zwangsmischern in tblicher Mértelkonsistenz.

Angemischten Mortel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Universalmértel grau ist nicht fur die Verwendung als Dinnschichtmértel
geeignet.

Wahrend der Verarbeitung kein weiteres Wasser zugeben, sonst kdnnen Farbunterschiede auftreten. Alle Stof3- und Lagerfugen voll-
fugig herstellen, herausquellenden Mortel mit einer Kelle abnehmen. Der Fugenglattstrich erfolgt nach dem Anziehen des Moértels, z.
B. mit Kunststoffschlauch oder Holzspan, blindig oder leicht zurlickliegend. Den Fugenglattstrich jeweils bei gleichem Versteifungs-
grad des Mortels durchflhren. Auf gleiche Zeitabsténde achten, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Die Verarbeitungszeit richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes, der Umgebungstemperatur und der eingestellten

Konsistenz.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Mauerwerkskrone bei Arbeitsende abde-
cken, um ein Durchndssen und damit verbundene Auswaschungen zu vermeiden. Frischen Mortel vor Frost und schneller Austrock-
nung schitzen.

Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schiitzen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller beachten.

Eine Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewahrleistet werden. Bei Sacken mit unterschiedlichen Chargennummern bzw.
Sackgrofien ist das Material untereinander zu mischen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie fiir den Anwendungsfall
kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unserer Kontroliméglichkeit liegen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
998-2, DIN EN 20000-412 und DIN 18330 (VOB, Teil C) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Baumit GmbH Bnu
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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