Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Dichtschlamme flexibel

Einkomponentige, mineralische Dichtungsschlamme (MDS).

Gesteinskdrnung, Zement und Zusatze zur besseren Verarbeitung, Flexibisilierung, Haftung, Dichtigkeit.

Geprift nach Prifgrundsatzen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Maschinengangige

(spritzfahige) Dichtschlamme.

Rissfrei aushartend.
Bestandig gegen betonaggressive Einflisse nach DIN 4030.
Nach der Erhartung wassersperrend, dampfdiffusionsoffen, rissiiberbriickend, alterungs-, witterungs- und frostbestandig.

Rissuberbrickende Dichtschldmme zur flexiblen Putzabdichtung im Sockelbereich bei Putzsystemen.
Einsetzbar als Bauwerksabdichtung gemaf} DIN 18533 und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Im Streich-, Spritz-,

Roll- oder Spachtelverfahren verarbeitbar.

m Rissiiberbriickende Dichtschlamme zur flexiblen Putzabdichtung im Sockel-
bereich bei Putz und WDV-System
= Zur Bauwerksabdichtung und Abdichtung von Balkonen oder Terrassen im
Verbund mit Fliesen geeignet
m  Gepriift nach Priffgrundsatzen mit aligemeinem bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Farbe: Grau

Brandverhalten: B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1
Verarbeitungszeit: ca.lh

Reifezeit: ca. 3 min

Belegereife: nach ca. 24 h

Haftzugfestigkeit: > 1 N/mm?2 (auf Beton)

u-Wert: ca. 500

sd-Wert H20: ca. 1 m (bei 2 mm)

Trocknung: mind. 1 Tag pro mm Auftragsdicke
Zulassung: ABP: Prufzeugnis Nummer: P-5342/082/08
Uberarbeitbar: nach ca. 3 Stunden bei + 20 °C und 50 % rel. LF

Wasserbelastbarkeit:

Einsatzbereich:

nach mind. 7 Tage (wasserbelastbar)
auflen, innen, Wand, Sockel

20 kg
Verbrauch ca. 1.2 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 8 m?/Sack bei 2 mm Nasschichtdicke

Mindestauftragsdicke

mind. 1 mm Trockenschichtdicke, 2-maliger Auftrag

Wasserbedarf 4 - 5 |/Sack (bei streichfahiger Konsistenz), 3,5 - 4,0 |/Sack (bei spachtelfahiger Konsistenz)

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform Papiersack, 20 kg (48 Sack pro Palette = 960 kg)
Lagerung Trocken und geschUtzt. Die Lagerzeit sollte 6 Monate nicht Uberschreiten.
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Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de

Der Untergrund muss fest, gipsfrei, trag- und saugfahig, weitestgehend eben und sauber sein. Lose Teile, abrieselnde und hohl-
liegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Ole und Fette miissen entfernt werden. Betonflachen (frei von Lunkern und Kiesnestern)
kénnen direkt beschichtet werden. Kehlen und Kanten, Grate, Rddeldréhte, Abstandshalter (Metall) etc. ca. 2 cm tief kappen und wie
Fehlstellen vor der Beschichtung flllen.

Flachen vornassen, sodass sie zum Zeitpunkt der Verarbeitung von Dichtschlamme flexibel mattfeucht sind.

Dichtschlamme flexibel mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze anmischen.

Ca. 2/3 der bendtigten Wassermenge vorlegen und den Trockenmdértel langsam zugeben. Dichtschlamme flexibel zu einer knollen-
freien, geschmeidigen Schlamme anmachen und anschlieend auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Das angemischte Produkt ist
innerhalb einer Stunde zu verarbeiten. Bereits angesteiftes Material darf nicht durch Wasser wieder verarbeitungsfahig gemacht bzw.
neu aufgemischt werden.

Bei streichfahiger Konsistenz wird der Mortel mit einem Maurerquast, einer mittelharten Birste oder einem geeigneten Spritzgerat
aufgetragen, bei spachtelfahiger Konsistenz erfolgt der Auftrag mit Spachtel, Glatter oder Traufel. Der Auftrag erfolgt in zwei bis drei
Arbeitsgangen.

Die zweite Lage kann aufgetragen werden, sobald die erste Lage soweit durchgetrocknet ist, dass diese durch den zweiten Auftrag
nicht verletzt wird.

Vor starker Sonneneinstrahlung schiitzen, z. B. durch Abhangen. Bei schneller Austrocknung (Wind, Sonne) ein- oder mehrmals nach-
nassen.

Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mindestens 1 Tag je mm Putzdicke einzuhalten.

Mit Dichtungschlamme flexibel lassen sich keine dampfdichten Abdichtungen erstellen.

Ist eine Putzbeschichtung mit Baumit Saniervorspritzmortel oder das Anmérteln von Bekleidungen vorgesehen, ist in die zweite Lage
der noch frischen Schlamme ein Spritzbewurf aufzubringen oder auf die durchgetrocknete Flache eine Haftbrlicke, wie Klebespachtel
Allround, aufzutragen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 25 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die Richt-

linie ,Fassadensockelputz/Aufienanlage*, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18533 und DIN 18336 (VOB, Teil C) sowie die beson-
deren Bestimmungen der ,aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen* (abZ) beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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