Produkt

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Untergrund

Verarbeitung

Anputzleiste Vorbau

m  Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband

m  Zur Herstellung eines schlagregensicheren seitlichen Anschlusses des
Warmedamm-Verbunssystems

m  An Rollladenfiihrungsschienen mit integrierter, flexibler TPE-Schlaufe und
Gewebe einsetzbar

Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.

Selbstklebend.

Angeschweifdte Gewebefahne.
Schlagregensicher.

Nimmt Vibrationen und Schwingungen auf.
Flexible TPE-Schlaufe.

Klasse A geméaf VPDM-Merkblatt.

Zum seitlichen Anschliefen von Baumit Warmedamm-Verbundsystemen an Rollladenflihrungsschienen bei Vorbaurollladensys-

temen.

B Die Putzbeschichtung schlieft biindig mit der Vorderkante des Profils sowie des seitlichen Putzschenkels der Fensterbank ab
(Revisionsfahigkeit aufRen bleibt gewahrleistet).

B Bei Fenstergrofen bis 10 m? einsetzbar bis Dammstoffdicken von max. 160 mm.

B Bei Fenstergrofien bis 6 m? einsetzbar bis Dammstoffdicken von max. 200 mm.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Profillange: 24 m
Einsatzbereich: auflen, Wand

1 Bund a 20 Stiick = 48 Ifm.

Die Anputzleisten mussen trocken, bei einer Temperatur < 20 °C gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verfor-
mung des Profils moglich ist. Verformte Profile diirfen nicht eingebaut werden.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergriinde aufzubringen. Haftmindernde Riickstande sind zu entfernen
(Klebeproben durchfihren).

Fenster-, Tirrahmen u. &. Bauteile sowie Rollladenschienen mussen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und
schwingungsfrei).

Die endgultige Positionierung hat einmal zu erfolgen.

Profil fest am Untergrund andriicken, fluchtgerecht setzen.

Die StoRe sind sorgfaltig zu planen und auszufihren.

Gewebeliberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewahrleistet sein.

Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie wahrend der Arbeiten) abknicken
und entfernen.

Durch das Entfernen der Abbruchkante expandiert das integrierte Dichtband und kann entstehende Bewegung durch das
Bauteil aufnehmen.

Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.
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Alligemeines und Eine Gewahrleistungsibernahme kann nur erfolgen, wenn die Anputzleiste nach den geltenden Richtlinien der Verbéande (RAL-Glte-
Hinweise gemeinschaft Fenster und Haustlren, Bundesverbande des holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des
Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.

Auswahlkriterien des Herstellers beachten.
Profil mit Auflagenschere ablangen.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufien-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle Geschéaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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