Zementsockelputz

m  Zum Verputzen von hochbeanspruchten Mauerwerks- oder Betonflachen, wie
z. B. im Sockel-, KelleraufSienwandbereich und in Feuchtraumen

m  Zum Filzen geeigneter Unter- und Oberputz mit sehr hoher Festigkeit

= Fiir die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet

Produkt Zementputz fir die manuelle und maschinelle Verarbeitung. Normalputzmértel GP und CS IV nach DIN EN 998-1.

Zusammensetzung Gesteinskdrnung, Zement, Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften B Mineralischer, nach Wasserzugabe verarbeitungsfertiger, geschmeidiger, maschinengangiger, gut filzbarer Zementputzmortel
mit hoher Festigkeit, gutem Wasserrlickhaltevermdgen und guter Untergrundhaftung.
B Nach der Erhartung witterungs- und frostbestandig, diffusionsoffen, extrem stof3- und kratzfest.

Anwendung B Putzmértel fir die Verwendung als Innen- und Auenputz fiir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande.
B Zum maschinellen Verputzen von hochbeanspruchten Mauerwerks- oder Betonflachen, wie zum Beispiel im Sockel- und Keller-
auBBenwandbereich und in Feuchtrdumen.
B Als Unter- und Oberputz einsetzbar.
B Unterputz zur Aufnahme von Anstrichen, Bekleidungen, Edelputzen, pastdsen Putzen und mineralischen oder bitumindsen
Abdichtungen sowie als Unterputz fir Fliesenbelage fur ein Flachengewicht von mehr als 25 kg/m2 (inklusive Fliesenkleber) in
hauslichen Kiichen, Badern und Kellern geeignet.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Technische Daten Mortelklasse: Normalputzmortel GP nach DIN EN 998-1 P Il nach
DIN 18550
Brandverhalten: A1, nichtbrennbar
Festigkeitsklasse Putz: CS IV nach DIN EN 998-1
Druckfestigkeit: > 6 N/mm?2
Haftzugfestigkeit: > 0.08 N/mm?
Wasseraufnahme: Wc 2 nach DIN EN 998-1
p-Wert: <25
Warmeleitzahl A, iy, mat- < 0.820 W/(mK) (fir P=50 %)
(Tabellenwert nach EN 1745): < 0.89 W/(m-K) (fir P =90 %)
Trocknung: 1 Tag pro Millimeter Putzdicke
Einsatzbereich: aufden, Sockel, innen, Wand, Decke
25 kg

Kérnung 0-1.2mm

Verbrauch ca. 1.4 kg/m2/mm

Ergiebigkeit ca. 18 I/Sack , ca. 1,75 m2/Sack bei 10 mm Auftragsdicke

Mindestauftragsdicke 10 mm (Unterputz), mind. 3 mm (Oberputz)
Wasserbedarf ca.5 -6 1/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit-selbermachen.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch

abrufbar.
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Papiersack, 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Trocken und geschitzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uiberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei sowie frei von Ausblihungen und haftmindernden Rickstanden (Schmutz und Staub)
sein. Die zu verputzende Flache muss gleichmafig ausgetrocknet sein.

Glatte Betonflachen vorher mit einem geeigneten Haftvermittler vorbehandeln (z. B. Baumit Klebespachtel ALLROUND, Putzdicke
Zementsockelputz < 10 mm). Stark saugende Untergrinde mussen mit Baumit Haftgrundierung vorbehandelt werden.

Zementsockelputz kann handisch mit geeignetem Werkzeug verarbeitet werden, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt
werden kénnen. Bei grof¥flachigem Auftrag empfiehlt sich der Einsatz von marktublichen Verputz- und Mischmaschinen in Standard-
ausrustung.

Anmischen nur mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze.

Die Mindestauftragsdicke als Unterputz betragt im Innenbereich mind. 10 mm, im AuBenbereich 20 mm. Bei Putzdicken von mehr als
20 mm und anderen unglinstigen Umstanden mehrlagig arbeiten, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes (pro mm Putz-
dicke 1 Tag) vor dem Auftragen der nachsten Lage empfohlen wird (vorherige Lage gut aufrauen). Dies ist besonders bei niedrigen
Temperaturen und damit verzogerter Abbindung wichtig!

Bei stark saugendem Untergrund ist die Unterputzlage zweischichtig - nass in nass - aufzutragen. Zementsockelputz nach dem
Auftrag mit der Kartatsche planeben abziehen. Nach dem Ansteifen zeitgerecht verreiben oder filzen oder mit dem Gitterrabot fur die
nachtragliche Beschichtung (mit Edelputzen oder Keramik) aufrauen.

Als Fliesenuntergrund:

B Nach dem Ansteifen den Unterputz mit dem Gitterrabot fir die nachtragliche Beschichtung mit Fliesen aufrauen und nicht filzen
oder glatten.

B Geeignet als Fliesenuntergrund bis zu einem Flachengewicht (Fliese + Verklebung) von maximal 35 kg/m2 und den Wasser-
einwirkungsklassen WO-I bis W3-, wenn das Mauerwerk ausreichend tragfahig ist (z. B. KS-Mauerwerk, Ziegel-Vollsteine, kein
Porenbeton).

B Beachten Sie bitte die Anforderungen, die sich aus DIN 18534 ,Abdichtung von Innenraumen* ergeben.

Leichtmauerwerk mit einer Warmeleitfahigkeit kleiner 0,13 W/(m-K) ist im Auenbereich mit Leichtputz LW nach DIN EN 998-1 zu
verputzen.

Auf Mauerwerk mit einer Warmeleitfahigkeit < 0,10 W/(m-K) empfehlen wir zur Minimierung einer moglichen Rissgefahr auch bei
Leichtputzen Typ Il auf den Wetterseiten eine Armierungsputzlage auszufuhren. Bei der Verwendung eines Leichtputzes Typ | ist eine
vollflachige Armierungsputzlage auf den Unterputz aufzutragen.

Im Sockelbereich sind spezielle Sockelputze (z. B. Multisockelbase oder Leichtsockelputz) zu verwenden.
Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die , Leitlinie
fiir das Verputzen von Mauerwerk und Beton“, die Richtlinie ,,Fassadensockelputz/Auf3enanlage“ sowie DIN EN 998-1, DIN EN

13914, DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle Geschéftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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