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inject Kapillarstabchen

m  Hochsaugfahiges Zellstoffstabchen zum Transport der inject Mauerwerks-
sperre in das Wandinnere

= Gleichmafige und schnelle Verteilung der inject Mauerwerkssperre in der
Mauermortelfuge.

m Systembestandteil der Baumit Horizontalabdichtung inject.

Hochsaugfahiges Zellstoffstabchen zum Transport der inject Mauerwerkssperre in das Wandinnere.
Kapillarstabchen aus einem speziellen, hochkapillaren und quellféahigen Zellstoff.

B Das Kapillarstdbchen ermoglicht eine gleichmafige und schnelle Verteilung der inject Mauerwerkssperre in der Mauermortel-
fuge.

B Wahrend der Abbindung von inject Mauerwerkssperre verengen oder verschliefen sich die Kapillarrdume und erhalten zusatz-
lich eine Wasserabweisung, sodass die Saugeigenschaften der Wand reduziert bzw. unterbunden werden.

B In Verbindung mit inject Auslaufréhrchen und inject Saugwinkel lasst sich inject Mauerwerkssperre auch bei Mauerwerk mit
Hohlrdumen zielgenau einbringen.
B Zur drucklosen Injektion, von innen und auen anwendbar.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Farbe: Wei
Einsatzbereich: AuBden, innen, Wand

1 Kunststoffbeutel (10 Stlick)

Abmafle Lange: ca. 450 mm, Durchmesser: ca. 12 mm

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Kunststoffbeutel, 10 Stick (20 Kunststoffbeutel pro Karton, 24 Karton pro Palette = 480 Stlick)
Trocken und geschutzt, die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de
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Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Tragfahiges, noch saugfahiges Mauerwerk mit aufsteigender Feuchtigkeit, Rissen oder Hohlraumen.

B Altputz bis ca. 20 cm ober- und unterhalb der Injektionsebene abschlagen.

B |ocher horizontal in die unterste Mauerwerksfuge (Durchmesser 14 mm) bis 5 cm Restwanddicke, méglichst erschitterungsfrei
einbringen.

B Lochabstand bei Mauerdicken von 10 bis 40 cm maximal 12,5 cm, ab 41 cm bis 70 cm maximal 8 cm.

B Bohrlécher abschlieRend ausblasen oder -saugen.

Ungeeignet flr nichtsaugende Betonwande sowie trockenes oder mit lehmhaltigen Morteln erstelltes Mauerwerk. Die inject Mauer-
werkssperre verteilt sich vorwiegend Uber die Lagerfuge des Mauerwerks.

Mit Diinnbettmorteln erstelltes Mauerwerk, wie z. B. aus Porenbeton, ist deshalb individuell auf Saugfahigkeit bzw. Eignung zu
priifen.

Nicht zu behandelnde Flachen abdecken.

inject Kapillarstébchen in die Flihrung des Saugwinkels stecken und zusammen bis zum Ende der Bohrlécher eindriicken, wobei

ein Uberstand von 7 cm verbleiben muss.

B Um die Quelldehnung des Kapillarstabchens zu erhdhen (notwendig bei groleren oder ausgebrochenen Bohrldchern), kann das
Kapillarstabchen der Lange nach zu Zweidritteln eingeschnitten werden.

B inject Kapillarstabchen bei tiefen Bohrléchern durch mittig eingesteckten Draht fest miteinander verbinden (Mindestlange der
Stabchen 15 cm).

B Saugwinkel zweimal kurz hintereinander mit Wasser fllen.

B Auslaufrohrchen nach ca. 15 Minuten auf die Kartuschen mit inject Mauerwerkssperre schrauben und das Ganze senkrecht in
den Saugwinkel stecken, wobei die Trichterspitze fest auf dem Kapillarstdbchen aufliegen muss.

B Nach 12 bis 48 Stunden sollte die Kartusche leer sein und kann abgenommen werden.

B Solange die Injektionsfliissigkeit abflief3t, muss das Kapillarstabchen noch im Mauerwerk belassen werden.

Nicht bei driickendem Wasser anwenden.

Die behandelten Flachen mussen fiir mindestens 7 Tage frostfrei abtrocknen kénnen. Bis 60 % Durchfeuchtungsgrad und geringer
bis mittlerer Versalzungen anwendbar.

B Behalter immer gut verschlossen halten.

B Kapillarstébchen nach der Abdichtung vollsténdig aus der Wand ziehen oder so weit wie moéglich abschneiden und mind. 2 cm
zuriickschieben (die Verfarbung des Stabchens gibt nicht die maximale Eindringtiefe wieder) und die Flachen mit Reparatur-
spachtel Uberarbeiten und aufrauen.

B Danach die gesamte Flache unterhalb, bis ca. 15 cm oberhalb der abgedichteten Zone mit Zementmortel und Dichtungs-
schlamme abdichten.

B Die Flachen dariiber mit Sanierputz versehen.

B Nach der Reinigung mit Wasser ist die Kartusche, das Auslaufréhrchen, der Saugwinkel sowie die verbleibende inject Mauer-
werkssperre wieder zu verwenden.

Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schitzen. Spritzer sofort mit viel Wasser abspulen. Nicht bis zum Erharten warten.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht ins Erdreich, Gewasser oder Abwasser gelangen lassen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie fiir den Anwendungsfall
kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unserer Kontroliméglichkeit liegt.

Nicht unter + 5 °C und uiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die giiltigen
WTA-Richtlinien, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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