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Gipshaftputz Rot

m  Besonders leicht zu verarbeitender, ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis fiir
Putzarbeiten im Innenbereich

= Sehr gut zum Glatten

m Speziell fiir die Handverarbeitung geeignet

Besonders leichter und ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis flir Putzarbeiten im Innenbereich. Speziell fir die Handverarbeitung. Gips-
leicht-Putztrockenmortel B4/20/2 nach DIN EN 13279-1.

Gesteinskérnung, mineralischer Leichtzuschlag, Gips und Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

B Sehr gute Haftung auf nahezu allen glatten, saugféhigen Untergriinden.
B Neben einem guten Stehvermégen und einer leichten, geschmeidigen Verarbeitung bietet dieses Material eine klrzere Abbinde-

zeit als Uibliche Maschinenputze.
B Hohe Haftkraft und gut glattbar.

Sehr gut glattbar.

Putzmértel fir die Verwendung als Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande.
Fir den Innenbereich auf Mauerwerk, Beton und allen Ublichen, zum Verputzen geeigneten, Bauplatten.
Als Feinputz auf allen Unterputzflachen verwendbar.

Durch seine Haftzusatze und seinen gleichméasigen Abbindeverlauf kénnen alle Arbeitsschritte sicher ausgefihrt werden.
Als Handputz besonders geeignet flir Beiputz- und Reparaturarbeiten.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Brandverhalten:
Verarbeitungszeit:

Druckfestigkeit:

u-Wert:

Warmeleitzahl )‘10, dry, mat-
Tabellenwert nach EN 1745:
sd-Wert H,0:
Einsatzbereich:
Putzmoértelgruppe:

A1, nicht brennbar

ca. 100 min. (Endbearbeitung: glatten), Auftrag inner-
halb 30 min

> 2 N/mm?2
ca. 10 nach DIN 4108-4
< 0.450 W/(m-K) nach DIN 4108-4
< 0.49 W/(mK) (P =90 %)
0.1 m bei 10 mm Putzdicke
innen, Wand, Decke
P IV nach DIN 18550 bzw. B4/20/2 nach DIN EN 13

279-1
30 kg
Kornung O mm-0.6 mm
Verbrauch ca. 0.8 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 36 I/Sack , ca. 3,75 m2/Sack bei 10 mm Auftragsdicke

Mindestauftragsdicke

Wasserbedarf ca. 19 I/Sack - 20 I/Sack

mind. 5 bis 15 mm, = 10 mm bei spaterer Verfliesung

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit-selbermachen.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch

abrufbar.
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.

Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Alligemeines und
Hinweise

Papiersack, 30 kg (35 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Trocken und geschutzt, die Lagerzeit sollte 6 Monate nicht Gberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de

Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von Schmutz und Staub sein. Die zu verputzende Flache muss gleichmafig ausge-
trocknet sein. Betonflachen (max. Betonfeuchte 3 Gew.-%) und andere glatte, nicht saugfahige Untergriinde mit einem geeigneten
Haftvermittler, z. B. Betonkontakt, vorbehandeln. Besonders glatte Flachen vorher gut aufrauen. Filmbildende Trennmittel sind unbe-
dingt zu entfernen.

Bei der Verwendung von Putztragern sind die Putzvorschriften der Herstellerfirmen zu beachten. Fur das Verputzen von Sonderbau-
stoffen gelten die Bestimmungen der DIN 18550. Bei stark und/oder ungleichmagfig saugendem Putzgrund ist eine Vorbehandlung
mit Haftgrundierung (Achtung: Mischungsverhaltnis beachten!) vorzunehmen.

Gipshaftputz Rot mit sauberem Wasser, ohne sonstige Zusatze anmischen. Der Putz kann handisch mit geeignetem Werkzeug oder
mit dem Quirl angemischt werden.

B Ca. 17 | Wasser vorlegen, Material einstreuen, drei Minuten einsumpfen lassen, danach knollenfrei anmischen und auf Verarbei-
tungskonsistenz einstellen.
B Putz innerhalb 30 Minuten auf die Wand auftragen.

B Die mittlere Putzdicke bei einlagiger Verarbeitung betragt 10 mm, in einzelnen Bereichen ist eine Mindestauftragsdicke von 5
mm ausreichend.

B Auf Betonflachen an der Decke betragt die maximale Putzdicke 15 mm, wenn nicht mit Putztragern gearbeitet wird.

B Der planverzogene und nach dem Ansteifen mit der Glattkelle nachgezogene Putz wird nach ca. weiteren 30 Minuten mit der
Filz- oder Schwammscheibe aufgefilzt und danach ,im eigenen Saft“ mit der Glattkelle o. A. geglattet.

B Diese Arbeiten missen spatestens 60 - 80 Minuten nach dem Anmischen beendet sein.

Wird in zwei Lagen gearbeitet, ist die 1. Lage gut aufzurauen und darf erst nach ausreichender Austrocknung (weif3trocken) und
dem Aufbringen von Betonkontakt iiberputzt werden.

Als Fliesenuntergrund:

B Bei vorgesehener Fliesenverlegung im Dunnbett-Verfahren in hauslichen Kichen und Badern muss Gipshaftputz Rot als einla-
giger Unterputz mit einer Mindestauftragsdicke von 10 mm ausgefiihrt sein.

B Die Oberflache darf dabei nicht gefilzt oder geglattet werden.

B Geeignet als Fliesenuntergrund bis zu einem Flachengewicht (Fliese + Verklebung) von maximal 25 kg/m2 und den Wasserein-
wirkungsklassen WO-I bis W1-I.

B Bei schwereren Belagen bis zu maximal 35 kg/m?2 ist Zementsockelputz oder Leichtsockelputz einzusetzen, wenn das Mauer-
werk ausreichend tragfahig ist (z. B. KS-Mauerwerk, Ziegel-Vollsteine, kein Porenbeton).

B Beachten Sie bitte die Anforderungen, die sich aus DIN18534 , Abdichtung von Innenrdumen* ergeben.

Gipshaftputz Rot benétigt in geschlossenen Bauten zur ordnungsgemafien Austrocknung ausreichende Querbelliiftung, damit der
Putz seine Festigkeit erreicht, keine Sinterschichten entstehen oder sich Rost im Bereich der Putzprofile bildet.

Den Trocknungsprozess durch gezieltes Stollften unterstltzen. Heizungen langsam steigernd in Betrieb nehmen und liften. Fir
weitere Beschichtungen, z. B. Fliesen, Tapeten, Anstriche usw., muss Gipshaftputz Rot vollstandig ausgetrocknet sein.

Fir eine dauerhafte und ausreichende Haftung auf Betonflachen ist ein trockener Untergrund unbedingt erforderlich. Kann eine
maximale Feuchtigkeit von 3 % nicht gewahrleistet werden oder handelt es sich um einen Leichtbetonuntergrund, sollte auf kalk-
zement-gebundene Haftputze (z. B. Fassaden- und Sanierungsspachtel weif}) zuriickgegriffen werden.

Zusatzliche Hinweise finden Sie im Merkblatt ,Haftbriicken fur Gipsputze und gipshaltige Putze“.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie fir den Anwendungsfall
kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unserer Kontroliméglichkeit liegt.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
13279-1, DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) und die Merkblatter ,Kritische Putzgriinde“ vom Bundesver-
band der Gipsindustrie e. V., ,,Putz und Trockenbau in Feuchtraumen“ (www.zdb.de) und ,Planung und Anwendung von metalli-
schen Putzprofilen im Auf3en-und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Baumit GmbH Bnu
-
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