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Nagelduibel

Rostfreier Nageldiibel zur schnellen und einfachen Befestigung von WDVS-
Sockelprofilen aus Kunststoff oder Metall

= Schnelle Montage, abgestimmte Passform, sichere Befestigung

= Ein Kragen am Diibelschaft verhindert ein Durchrutschen durch das Profil
und gibt sicheren Halt

Rostfreier Nagel mit Dubelhllse aus Kunststoff zur Befestigung von Sockelprofilen aus Kunststoff oder Metall, wie zum Beispiel das
Thermotop Sockelprofil Evo.

NageldUlbel aus rostfreiem Spezialnagel, Dubelhulse aus Kunststoff (Polyamid).
Festen Sitz durch Dibel mit Kragenkopf.
Zur mechanisch sicheren Befestigung von WDVS-Sockelprofile aus Hart-PVC oder Metall.

B Befestigung von WDVS-Sockelschienen am Mauerwerk und Beton.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de

Mindestbohrlochtiefe: mind. 2 40 mm (Beton, Vollsteine, Lochsteine)
Verankerungstiefe hef: 230 mm
Einsatzbereich: auBen, Wand
Dubellange: 6 x 60 mm oder 8 x 80 mm
6 x 60 mm: 100 Stiick 8 x 80 mm: 100 Stiick
Verbrauch ca. 3 Stuck/Ifm ca. 3 Stick/Ifm

100 Stiick pro Beutel
Die Nageldibel sind unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepruftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Der Untergrund muss tragfahig und frei von losen Teilen sein.
Bei der Festlegung der Diibellange ist zu beriicksichtigen, dass Altputze, Fliesen und dhnliche Belage nicht als Verankerungs-

grund gelten, diese sind zu iiberbriicken.

Die Lange des Nageldiibels ist abhangig vom jeweiligen Untergrund. Der Bohrerdurchmesser betragt 6,0 mm bei Beton und Vollstein
und 8,0 mm bei Hochlochziegel, Hohlblocke aus Leichtbeton, Kalksandlochstein. Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des
Mauerwerks zu bohren. Bei Lochsteinen ohne Schlagfunktion bohren. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bei Montage von WDVS-Thermotop Sockelprofil Evo ist der Setzabstand des Nageldiibels 30 cm - 35 cm. Bei der Verdibelung ist ein
Randabstand von mindestens 10 cm einzuhalten. Fiir die Bestimmung des Randabstandes (z. B. an Gebdudeecken und Offnungen)
muss von der fertigen Dammstoffoberflache aus, die Schichtdicke des Altputzes, die Kleberschichtdicke, die Dammstoffdicke und
ggfs. die Armierungsschichtdicke dem minimal zulassigen Randabstand hinzugerechnet werden.

Geringfugige Untergrundunebenheiten sind mit Baumit WDVS Ausgleichstlcke zu hinterlegen.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auf3en-

Hinweise dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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