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universell einsetzbar
handliche Verpackungseinheit
feine Kornung

Werksgemischter Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30

Zement, Gesteinskdrnungen, Zusatze.

Baumit HobbyBeton
feinkorniger Trockenbeton

Baumit HobbyBeton ist auch in Kleinmengen verflgbar, bequem zu verarbeiten und leicht zu transportieren.

Baumit HobbyBeton ist ein feinkdrniger Beton fiir Betonier- und Ausbesserungsarbeiten im Haus- und Gartenbereich.

Trockenrohdichte:

Verarbeitungskonsistenz:

Qualitatskategorie:

Kérnung
Verbrauch

Ergiebigkeit

Wasserbedarf

Sack 30 kg, 1 Pal. =

ca. 2000 kg/m3

Economy

HobbyBeton 10 kg HobbyBeton 25 kg

48 Sack = 1.440 kg

Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfahig.

Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

C1-F38iA. ONORM B 4710-1

HobbyBeton 30 kg
0-4 mm
ca. 20 kg/m2/cm

ca. 15 | Frischbeton/
Sack

ca. 3 -4 |/Sack ergibt
ca. 15 | Frischbeton

HobbyBeton 35 kg

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Samtliche Betonarbeiten sind wie (blich auszufiihren.Baumit HobbyBeton kann mit einem Freifall-, Durchlauf- oder Zwangsmischer
gemischt werden, Mischdauer 3 - 5 Minuten. DerFrischbeton ist nach dem Mischen sofort zu verarbeiten. Fallhdhen Uber 1 Meter
sollten vermieden werden. Der eingebrachte Beton muss entsprechend seiner Konsistenz sorgféltig verdichtetwerden. AnschlieRend
die Oberflache abziehen, zureiben oder glatten. Die Verarbeitung sollte innerhalb einer Stunde - bei hoher Lufttemperatur innerhalb
einer halben Stunde - abgeschlossen sein. Die Wasserzugabe erfolgt je nach gewlinschter Verarbeitungskonsistenz (3 - 4 | Wasser/
Sack). Es darf nur reines Wasser (Leitungs-wasser) verwendet werden.
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Allgemeines und Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges tber +5°C liegen. Auf

Hinweise gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baumit HobbyBeton nicht verarbeitet werden. Beim Einbau des Betons (Vorbe-
reiten fur das Betonieren, Forderung, Einbau mit Verdichtung, Verarbeitungszeit, Arbeitsfugen, Betonieren bei kiihler und heifer Witte-
rung, Nachbehandlung und Ausschalen) ist die ONORM B 4710-1 zu beachten. Frische Betonflachen sind vor rascher Austrocknung
zu schitzen (abdecken, feucht halten oder Baumit VerfugungsHilfe verwenden).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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