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Baumit ThermoExtra
hochwarmedammender Unterp

=  hochwarmedammend
= universell einsetzbar
m leicht und ergiebig

Werksgemischter, hochwarmedammender Unterputz fir handische und maschinelle Verarbeitung auf mineralischen Untergriinden.
Fir auBen und innen.

Hydraulische Bindemittel, organische Leichtzuschlagstoffe, Zusatze.

Einfache Verarbeitung, hochwarmedammend, wasserdampfdurchlassig und hohere Wandoberflachentemperaturen zur Erzielun-
geines behaglichen Raumklimas, fir den Innen- und Auenbereich.

Hochwarmedammender Unterputz auf mineralischen Untergriinden flr innen und auflen, nicht im Sockel- und Spritzwasserberei-
chanwendbar, nicht geeignet als Untergrund fir Verfliesung.

Qualitatskategorie: Professional

ThermoExtra 50I ThermoExtra 9 kg ThermoExtra Silo

Grofitkorn 3mm

Verbrauch ca. 0.25 Sack/m2/cm

Ergiebigkeit ca. 1 m2/Sack bei 4cm Schicht-
dicke

Wasserbedarf ca. 9 |/Sack

Sack 50 1, 1 Pal. = 40 Sack = 2 m3
Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfahig
Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Putzgrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei,staub-
frei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.

Hinweise auf produktspezifische Untergriinde:

Die angeflihrten Hinweise gelten fir normgemaf hergestelltes Mauerwerk und setzen vor allem geschlossene Fugen voraus (ggf.
zeitgerecht vorher verschliefen).

Aufden:

Auf allen mineralischen Untergriinden ist Baumit Pre mit einer Standzeit von mind. 3 Tagen aufzubringen.Auf HWL-Baustoffen ist
anstelle des Baumit DammputzSystems, Baumit GrundPutz Leicht oder ein WDVS auszufiihren.Sind diese Wandbildner jedoch nur
kleinflachig und ortlich begrenzt (Deckenrost, Sturziiberlagen, Rollokasten) vorhanden, ist dortdie Anwendung von Baumit Thermo-
Extra auf armiertem Baumit Pre (Standzeit 7 Tage), oder aufgespachtelter Baumit StarContact Light jeweils mit Baumit StarTex frisch
in frisch moglich.

Innen:

Auf HWL-Baustoffen ist Baumit Pre mit einer Standzeit von 14 Tagen, auf allen anderen Putzgriinden mit einer Standzeit von3 Tagen
auszufihren.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Héandisch:

Immer den gesamten Sackinhalt im Freifallmischer mit ca. 9 | Wasser anmischen, Mischzeit ca. 3 - 5 Minuten unbedingt einhalten.
Keine anderen Produkte zumischen. Einige Stunden vor dem Verputzen das Mauerwerk griindlich vornassen. Anstelle von Putzfa-
schen sollten an Ecken und Kanten,Offnungen und als Sockelabschluss entsprechende Leisten (Drahteckwinkel, Sockelabschluss-
leisten) versetzt werden.Diese Leisten mit Baumit SpeedFix versetzen (keinesfalls Gips). Verbesserung der Nasshaftung vor dem
Anwerfen eine diinne Schicht Baumit ThermoExtra mittels Hobel aufziehen und frisch infrisch Baumit ThermoExtra mit der Kelle
anwerfen, mit der genassten Holzlatte abziehen und nach ansteifen mit Rabott oder Trapez-latte ebnen.

Maschinell:

Baumit ThermoExtra mit Putzmaschine mit Dammputzausriistung in Raupen aufspritzen, abziehen und nach Ansteifen schneiden
(planmagig zurichten), Oberflache nicht reiben oder glatten. Bis 5 cm in einem Arbeitsgang verarbeitbar. Bei groferen oder schwan-
kenden Putzdicken in mehreren Arbeitschritten verarbeiten. Die vorher aufgetragenen Schichten ausreichend ansteifen lassen.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges tber +5°C liegen. BeiVer-
wendung von Heizgeraten ist auf eine gute Querbeliftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulassig. Frische Putz-
flachen mind. 2 Tage feucht halten.

Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien fir Werkputzmértel der dsterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils
letztglltigen Auflage.

Fur die Ebenflachigkeit ist die DIN 18202 anzuwenden.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten.

Nicht geeignet im Sockel- und Spritzwasserbereich und als Untergrund fir nachfolgende Verfliesung. Installationsschlitze, Mauer-
werksfugen, Locher etc. sind mit geeignetem Material (z.B. Baumit SpeedFill) in einem getrennten Arbeitsgang zu verschlielen.

Bei unterschiedlichen Putzgriinden bzw. bei hochwarmedammenden Wandbildnern ist vor der Endbeschichtung eine bewehrteZwi-
schenschicht notwendig (z.B. Baumit StarContact oder Baumit StarContact Light jeweils mit Baumit StarTex).Eine Armierung kann die
Rissbildung nicht verhindern, wohl aber das Risiko absenken. Fiir die Beurteilung von Rissen ist die ONORMEN B 3346 mafgebend.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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