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Baumit GalaFuge
Werksgemischter Trockenmortel

7

m fiir Fugen ab 5 mm
= ausbliihungsreduziert
m frost- und tausalzbestandig

Werksgemischter Trockenmortel
Zement, trassahnliche Bindemittel, Gesteinskérnungen, Zusatze.

Baumit GalaFuge ist ein hoch flieRféhiger, frost- und tausalzbestandiger Fugenmortel zum Einschlammen von Pflaster-steinen und
Pflasterplatten. Nicht geeignet fur vertikale/ senkrechte Fugen wie z.B. Randsteinverfugung.

Baumit GalaFuge kann im Aufen- und Innenbereich zur Verfugung aller handelsublichen Pflastersteine oder Pflaster-platten in
Schlammtechnik, entsprechend der ONORM B 2214 (Pflasterarbeiten) und RVS 08.18.01 (Anforderung an Pflasterstein-und Pflas-
terplattendecken und Randeinfassungen), verwendet werden. Durch rasches Ansteifen ist eine friilhe Reinigung der Pflaster-platten
moglich. Bei Pflasterplatten muss die gesamte Dicke der Platten, bei Pflastersteinen mindestens zwei Drittel der Fugentiefeverfullt
werden. Die Fuge kann in einem Arbeitsgang fertig gestellt werden.

Festigkeitsklasse: C20
Trockenrohdichte: ca. 2000 kg/m3
Qualitatskategorie: Professional
GalaFuge 25 kg GalaFuge 35 kg
Kornung 2 mm 2 mm
Verbrauch ca. 1-4kg/m2/cm ca.1-4kg/m2/cm

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg
Siehe Sackaufdruck.
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Hinweise zum Untergrund und zur Fugenbeschaffenheit

Auf dem ausreichend verdichteten Untergrund wird bei gemischter Bauweise (ungebundene Bettung) das eingebaute Pflaster vordem
Verfugen fertig eingerlttelt. Bei gebundener Bauweise (z.B. Baumit PflasterDrainmértel) erfolgt die Verdichtung durch manuelles-
Hineintreiben der Steine oder Platten.Verlegemortel missen gleichmaRig erhartet und trocken sein. Unterschiedliche Feuchtigkeit
des Untergrundes sowie unterschied-liche Saugfahigkeit der Platten kdnnen zu Farbunterschieden in der Fuge flhren. Bei stark
saugenden Oberflachen oder Glasurenwird eine Probeverfugung empfohlen. Die Mindestfugenbreite soll 5 mm nicht unterschreiten,
der Fugenanteil ist auf maximal 20% der Gesamtflache zu begrenzen. DieVerfugung soll grundséatzlich Gber die gesamte Fugentiefe
erfolgen.

Baumit GalaFuge wird als Sackware maschinell (z.B. Zwangs-, Durchlaufmischer oder Riihrwerk) je nach Anwendung aufdie geeignete
Konsistenz (FlieBmaf mit 1,3 Liter Dose: 35 - 38 cm) angemischt. Als Siloware kann Baumit GalaFuge auto-matisch mit einem am
Silo angeflanschten Durchlaufmischer gemischt werden.Vor dem Einbau ist das Pflaster intensiv vorzunassen. Uberschusswasser
sollte durch eine wasserdurchlassige Bettung (z.B. BaumitPflasterDrainmértel) abflieBen.Um eine einfachere und effiziente Ober-
flachenreinigung zu erreichen, ist es sinnvoll, die Pflasteroberflache mit einem Oberfladchenver-zogerer oder einer Impragnierung zu
besprihen. Die Verfugung von Flachen erfolgt in Schlammtechnik. Die optimale Verteilung des Baumit PflasterFugenmértels und
der volle Fugen-verschluf werden am besten mit einem Gummischieber erreicht. Auch tiefere Fugen kdnnen in einem Arbeitsgang
gefullt werden.Nach dem Ansteifen des Mértels wird die Oberflache mit einem Schwammbrett oder einer Schwammputzmaschine
gereinigt. Bei Siloware benétigt man ca. 130 - 150 Liter Wasser/to, bei Sackware ca. 3,5 - 4,0 Liter Wasser/Sack. Es darf nur reines
Wasser(Leitungswasser) verwendet werden.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen. Aufge-
frorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf die Baumit GalaFuge nicht verarbeitet werden. Ein Beimischen von Fremd- und
Zusatzstoffen ist nicht zulassig. Beim Einbau des Baumit PflasterFugenmortel (wie z.B. Vorbereitung, Férderung, Einbau mit Verdich-
tung, Verarbeitungszeit, Arbeitsfugen, Verarbeitung bei kiihler und heifer Witterung, Nachbehandlung, Ausschalen) ist die ONORM B
4710-1 sinngemaf zu beachten. Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewahrleistet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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