Baumit CrystalTop

Mineralisches premium
Oberputzset

m Natiirlich & Atmungsaktiv
m  Anti-Dust & Anti-Greying
=  Extreme Langlebigkeit

Produkt Verarbeitungsfertiger, pastoser, mineralischer Oberputz mit Anti-Vergrauungseigenschaften fiir eineextrem langlebige Fassade. Das
CrystalSet besteht aus 2 Komponenten, einer verarbeitungsfertigen Grundierung - CrystalActivator und einem verarbeitungsfertigen
Oberputz - CrystalTop. Um die Funktionsfahigkeit des CrystalSets zu gewahrleisten, ist der Oberputz - CrystalTop, immer zwingend
mit der Spezialgrundierung - CrystalActivator, zu verwenden. Geprift nach EN 15824 und im System gemafd EAD 040083-00-0404.
CrystalTop enthalt < 5% Massenanteil organische Bestandteile.

Zusammensetzung Mineralisches Bindemittel, Polymerdispersion, mineralische Fillstoffe, WeiSpigment, Wasser, Verdicker, Entschaumer, Dispergier-

mittel.
Eigenschaften B CrystalSet (Spezialgrundierung CrystalActivator + Oberputz CrystalTop)
B CrystalEffect (Anti-Dust & Anti-Greying)
B Mineralisch
B Hochste Atmungsaktivitat
B Extrem langlebige Fassadenbeschichtung

Anwendung Innovatives Oberputzsystem auf Baumit WarmedammverbundSystemen sowie auf mineralischen Putzenund Spachtelmassen.
Technische Daten Farbe: Baumit Life Farbtone mit Endziffern 3-9 ohne organi-
schen Pigmenten (mit gekennzeichnet)
Haftfestigkeit: > 0.3 MPa
Qualitatskategorie: Premium
Rohdichte: 1.85 kg/dm3
sd-Wert: < 0.1 m (bei 2mm Schichtdicke)
u-Wert: < 50 gilt fur das CrystalSet (CrystalActivator + Crys-
talTop)
V-Wert: Vi
W-Wert: w2
25 kg, 1,5K 25 kg, 2K 25 kg, 3K 25 kg, 2R
Groitkorn 1.5 mm 2 mm 3mm 2 mm
Struktur K 1,5 K2 K3 R 2
Verbrauch 2.5 kg/m?2 2.9 kg/m?2 3.9 kg/m?2 2.6 kg/m?2

Technische Daten - CrystalActivator

Farbe Lachsrosa
u-Wert: <50 gilt fir das CrystalSet (CrystalActivator + CrystalTop)
pH-Wert: ca. 12
Rohdichte: 1,30 kg/dm3
Festkorpergehalt: 45,5%
Farbténe: Baumit PremiumPrimer Farbténe O1P - 17P &20P - 25P
Verbrauch: 0,2 kg/m?2 auf feinem Untergrund
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Area (m?) 10K 15K 20K 3.0K 20R
(25kg) (25kg) (25kg) (25 kg) (25 kg)
10 08 1 1,16 1,56 1,04 04 5kg
25 % 25 2,9 39 26 1
50 4 5 5.8 7.8 5.2 2
100 8 10 116 15,6 10,4 1 20 kg
1000 80 100 116 156 104 10
Lite
‘Cnystalfop Kibel25kg 1 Pal = 32 Kiibel = 800 kg
_ Kiibel 20 kg 1 Pal = 32 Kiibel = 640 kg
Kibel 5 kg 1 Pal = 64 Kiibel = 320 kg

Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig. Produkt vor Umgebungstemperaturentiber 35° C, unter 5° C sowie
vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfahig, frei von Ausblihungen, tragfahig undfrei von losen Teilen sein.

Geeignet:
B Auf mineralischen Untergriinden, z.B. Baumit Unterputze und Spachtelmassen

Nicht geeignet auf:

B Kunststoffen und Harzen

B Lack- und Offilmen

B Leimfarben

B Kalkputzen und -anstrichen

B Holz und Metallen

B Stark oder ungleichmafig saugende Oberflachen mittels Baumit MultiPrimer egalisieren

B Kreidende bzw. sandende Oberflachen mit Baumit SanovaPrimer verfestigen (Produktdatenblatt beachten)
B Sinterhaut mechanisch entfernen

B Schaldlriickstande auf Beton mit HeiRdampf oder Schaldlentferner, bzw. durch Anschleifenentfernen

B Verschmutzte Flachen reinigen

B Algen- und/oder pilzbefallene Untergriinde mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid)behandeln

B Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen

B Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flachen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit StarContact) Giberziehen und ggf. mit Baumit

StarTex bewehren

Zusatzlich zu den hier angefiihrten Vorbehandlungen sind alle Untergriinde immer mit Baumit CrystalActivator vorzustreichen (Stand-
zeit: mind. 24 Std.) Der Untergrund muss abgebunden und trocken sein.

Beschichtungsaufbau:
B 1 x Baumit CrystalActivator volldeckend und gleichmagig auftragen
B Nach einer Trockenzeit des Baumit CrystalActivators von mind. 24 Stunden, kann BaumitCrystalTop 1 x aufgebracht werden.

Baumit CrystalActivator wird vor dem Aufbringen griindlich mit einem langsam laufenden Ruhrwerkdurchgemischt und darf nicht
verdiinnt werden. Baumit CrystalActivator vollflachig und gleichméasig mittels Lammfellroller oder Birste auftragen. Baumit Crys-
talTop wird vor dem Aufbringen grindlich mit einem Rihrwerk durchgemischt und darf flr dieVerarbeitung nicht verdiinnt werden. Der
Oberputz wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflachig aufgezogen oder mit einer geeigneten Feinputzmaschine aufgespritzt, auf
Kornstérke abgezogen und unmittelbar nach dem Auftrag mit einem Kunststoffreibbrett verrieben. Nicht mit anderen Anstrichmitteln
vermischen. GleichmaRig und ohne Unterbrechung arbeiten
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Allgemeines und

Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorgangesmindestens +5°C betragen.
Witterungsschutz: Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schitzen (z.B.mittels geeigneter Gerust-
schutznetze). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen (z.B.Spatherbst) konnen die Trocknungszeit deutlich verlangern und
den Farbton ungleichmafig verandern. Hohe Temperaturen im Sommer verkurzen die Trocknungszeit (Aufbrennen der Beschichtung
maoglich).

Farbton: Die Farbtonentwicklung kann durch die Untergrundverhaltnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeitbeeinflusst werden. Vor
allem Fassadenteilflachen (Gerlstschatten), UngleichmaRigkeiten im Untergrund (Struktur, Saugverhalten) bzw. unterschiedliche
Witterungsbedingungen kénnen Farbunterschiedeergeben (Flecken).

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewahrleistet werden. Bei Verwendung von verschiedenen Chargen sind
diese unbedingt vor Beginn zu vermischen.

Sande, die in den Baumit Fassadenputzen verwendet werden, sind Naturprodukte. Dadurch kann esvereinzelt vorkommen, dass
diese als leicht dunklere Kérner erkennbar sind. Dabei handelt es sichkeinesfalls um einen Qualitatsmangel, sondern um eine gering-
fligige optische Beeintrachtigung, die denNaturcharakter und die naturlichen Eigenschaften der Rohstoffe der Baumit Fassadenputze
belegen.

Bei mechanischen Einwirkungen auf die Putzoberflache kann es an diesen Stellen zu Farbtonverdanderungen (Fullstoffbruch) kommen.
Diese Farbtonveranderung beeinflusst weder die Funktionalitat noch die Produktqualitat.

Hellbezugswert: Der Hellbezugswert darf bei Anwendung auf Warmedammverbundsystemen den Wert 25 nicht unterschreiten.
Mikrobieller Befall: Dieser Oberputz verfligt iiber eine Premiumausstattung zum Schutz gegen Algen- undPilzbefall. Damit wird eine
vorbeugende und verzégernde Wirkung erreicht. Bei Objekten mit kritischen Umgebungsbedingungen (z.B. Uberdurchschnittliche
Feuchtigkeitsbelastung, Niederschlag, Nahe zuGewassern, Griinanlage, Waldrandlage, Griin- und Baumbestand, hausnaher Pflan-
zenbewuchs, etc.) empfehlen wir diese Ausstattung zu verstarken. Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und/oder Pilzbefallkann
nicht zugesichert werden.

Sicherheitsvorkehrungen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigungshinweise: Augen und Hautflachen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflachen,insbesondere Glas, Keramik, Klinker,
Naturstein, Lack und Metall schiitzen. Gegebenenfalls Spritzer mitviel Wasser abspulen, nicht bis zum Austrocknen und Erharten des
Putzes warten. Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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