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Baumit SpeedFill

Warmedammender
Trockenfertigmortel

@ warmedammend
= zum Verfiillen von Schlitzen und Hohlrdumen
m standfest und schnell abbindend

Warmedammender Trockenfertigmdrtel mit EPS als Leichtzuschlag fiir die schnelle, zeitsparende Ausbesserung und Verfullung
vonSchlitzen und Hohlrdumen etc. (max. Schichtdicke einlagig 15 cm) zur handischen und maschinellen Verarbeitung mit verbesser-
terQualitat fir hohe Schichtdicken.

Schnellabbindender Spezialzement, Kalkhydrat, organischer Leichtzuschlag, Zusatze.

Mechanisch hoch beanspruchbarer Werktrockenmortel mit hoher Endfestigkeit und variablen Einsatzmdglichkeiten, gut verarbeitbar.

Zum Schnellverfillen von Schlitzen und Hohlraumen.

Norm: CS | geméaR ONORM EN 998-1
Verarbeitungszeit: 20 min. - 60 min.

Max. Schichtstarke: 15 cm

Druckfestigkeit: > 2 N/mm?2

p-Wert: ca.8

Trockenrohdichte: ca. 450 kg/m3

Warmeleitzahl:
Qualitatskategorie:

ca. 0.130 W/mK
Professional

501
Kérnung 2 mm
Verbrauch ca.91l/m2/cm-111/m2/cm
Wasserbedarf ca. 15 I/Sack - 20 I/Sack

Sack 50 I, 1 Pal. = 45 Sack = 2.25m?3
Trocken auf Holzrost 6 Monate foliiert lagerfahig
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europadischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Putzgrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei,staub-
frei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Bei stark saugenden Untergriinden ist dieser vorzunassen.BaumitSpeedFill wird mit der Kelle angeworfen oder mittels Putzmaschine
mit Dammputzausristung raupenférmig (wenn notwendigfrisch in frisch) aufgebracht.

Wegen des raschen Erstarrungsbeginns muss der frische Mértel sofort nach dem Mischvorgang aufgebracht bzw. mussen bei maschi-
neller Verarbeitung die Schlauche bei langeren Unterbrechungen (5 - 10 min nach Witterung) ausgewaschen werden.
BaumitSpeedFill darf nicht auf gipshaltige Untergriinde sowie gipsgebundene Produkte (z.B. Elektrikergips) aufgebracht werden.
Leitungen und Profile dirfen nur mit Schnellzementprodukten (z.B. BaumitSpeedFix) befestigt werden.

In der Putzmaschine bzw. im Anmischgebinde darf sich kein gipshaltiges Material vor Arbeitsbeginn befinden.

Um eine ausreichende Erhartung und Karbonatisierung zu gewahrleisten ist BaumitSpeedFill vor Austrocknung zu schiitzen undmin-
destens 2 Tage feucht zu halten (Nachnetzen mit der Schlauchbrause, nicht Gberwéassern).

Im Falle eines frisch in frisch Auftrags muss ein erhdhtes Risiko von Haarrissbildung in Kauf genommen werden. Fir gipshaltige-
Spachtelmassen und Putze ist der frisch in frisch Auftrag nicht zugelassen.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen. BeiVer-
wendung von Heizgeraten ist auf eine gute Querbellftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzuldssig. Hohe Luftfeuch-
tigkeit und tiefe Temperaturen kdénnen die Abbindezeit deutlich verlangern.

Im Besonderen ist darauf zu achten, dass Schichtdicken bis zu 15 cm nur ab einer Temperatur von etwa +10°C in einem Arbeitsgang-
aufgebracht werden kénnen. Bei groeren Schichtdicken und bei Temperaturen unter +10°C ist mehrlagig zu arbeiten.

Vor einer Verfliesung ist auf alle Falle eine Putzlage in Form eines konventionellen Putzes (Kalk/Zementputz, etc.) zu berlcksichtigen.
Bei einer weiteren Beschichtung mit Putzen wird BaumitSpeedFill mit einer Latte grob abgezogen. Im Falle der Verwendung von
Spachtelmassen den Putz mit Spachtel/Traufel schneiden bzw. einebnen und mit der Traufel zudriicken bzw. einebnen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.

2/2

Produktdatenblatt INT Baumit Beteiligungen GmbH

(09/2023)

— |
A-2754 Waldegg, Wopfing 156 - www.baumit.com 4

baumit.com



