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=  wasserundurchlassig

m  wasserdampfdurchlassig
m elastisch und rissiiberbriickend

Baumit Baumacol Protect 2K
zweikomponentige Dichtfolie

Hydraulisch erhartende, wasserundurchlassige, jedoch wasserdampfdurchlassige, flexible, rissliberbriickende, frostbestandige, zwei-
komponentige Dichtungsschldamme zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen unter Fliesen und keramischen Belagen.

Hydraulisches Bindemittel, mineralische Flllstoffe, Zusatze.

Hervorragende Verarbeitbarkeit, risstiberbriickend, diffusionsoffen.

Im Innenbereich, sowie auf Balkonen und Terrassen.

Norm:
Qualitatskategorie:

Baumacol Protect 2K

4 Kg

Verbrauch
Baumacol Protect 2K
20 Kg

Verbrauch

CM 02 P, EN 14891
Professional

Baumacol Protect 2K
8 Kg

Baumacol Protect 2K
20+5 Kg

Baumacol Protect 2K
12,5+5 kg

Baumacol Protect 2K
20+8 Kg

ca. 2 kg/m? pro mm
Schichtdicke

Baumacol Protect 2K
17,5+5 kg

Die angegebenen Verbrauchsangeben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu bertck-
sichtigen. Die Verbrauchsangeben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Komponente A: Sack 20kg & Komponente B: Eimer 8kg = 63 Sack / Palette & 63 Eimer / Palette

Trocken, kuhl, frostfrei auf Holzrost 12 Monate lagerfahig.

Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf} Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Baumit Beteiligungen GmbH
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Untergrund
Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, frei von Ausbllihungen, tragfahig, und frei von Schaldlriickstanden sowie
losen Teilen sein. Stark saugende Untergriinde mussen mit Baumit Grund, nichtsaugende mit Baumit SuperGrund vorbehandelt
werden.

Geeignete Untergriinde:

Kalk/Zement- und Zementputzen

Beton und andere mineralische Untergriinde
Porenbeton

Gipsbaustoffen

Hartschaumplatten

Fliesen

Verarbeitung
Die flissige Komponente B in einen sauberen Behalter gielen, die pulverférmige Komponente A dazugeben und gutverriihren, bis
eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Die richtig angeriihrte Masse mittels Glattkelle in gleichmagiger Schichtdicke vollfla-
chig aufbringen. In den Wand- und Bodenanschlussbereichen ist das Baumit Strap Dichtband einzulegen. Die Abdichtungsschicht ist
in zwei voneinander unabhangigen Arbeitsschritten zu erstellen.

Allgemeines und

Hinweise Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Untergrund beachten!
Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzégern, hdhere Temperaturen
beschleunigen die Abbindung und Erhartung! Keine Fremdmaterialien zugeben!
Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch griindlich mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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