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Baumit KlimaFino
naturweifle Kalkspachtelmasse

m feuchtigkeitsregulierend und mineralisch
m zur Herstellung glatter Oberflachen
m  fiirinnen

Werksgemischte Spachtelmasse auf Kalkbasis flr handische und maschinelle Verarbeitung. Nur im Innenbereich anwendbar.
Mineralische Bindemittel (Uberwiegend WeifSkalkhydrat), ausgesuchte naturweifle Steinmehle, Zusatze.

Diffusionsoffen, leicht verarbeitbar, glatte Oberflache, gute Wasserdampfaufnahme zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit fur ein
behagliches Raumklima.

Zur Herstellung von glatten Oberflachen. Nach entsprechender Standzeit auf Baumit KlimaPutz S, Baumit Kalk-/Zement- und Sanier-
putzen sowie Beton im Innenbereich geeignet. Nicht geeignet fir Verfliesungen. Kleinflachige Armierung mit Baumit TextilglasGitter
maoglich.

Max. Schichtstarke: 3 mm
Min. Schichtstarke: 1 mm
u-Wert: ca. 15

Trockenrohdichte: ca. 1200 kg/m3

KlimaFino 20kg

Kérnung 0.1 mm
Verbrauch ca. 1.2 - 1.7 kg/m2/mm
Wasserbedarf ca.81/20 kg

Sack 20kg; 1 Pal. = 60 Sack = 1.200kg
Trocken auf Holzrost 6 Monate foliiert lagerfahig.
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Putzgrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei,
staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.

Die angeflihrten Hinweise gelten fur normgemaf hergestellte Untergriinde und setzen vor allem geschlossene Fugen voraus (ggf.
zeitgerecht vorher verschliefen).

Baumit Kalkputze und Kalk/Zementputze:
z.B. Baumit SpeziMaschinenputz Weif3, Baumit KlimaPutz S, Baumit ThermoPutz, Baumit GrobPutz, Baumit MPI 25, Baumit MPI 30,
nach entsprechender Standzeit Baumit KlimaGlatte aufbringen.

Beton:
Unebenheiten, Fugen, Locher, mit Baumit KlebeSpachtel verschlieen (Standzeit der Baumit KlebeSpachtel mind. 7 Tage).
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Ca. 8 Liter sauberes Wasser/Sack in einen reinen Kubel oder Morteltrog vorlegen. Baumit KlimaGlatte einstreuen und 5 - 10 Minuten
sumpfen lassen, mit geeignetem Rihrwerk (z.B. Quirl) durchriihren bis eine knollenfreie, cremige Verarbeitungskonsistenz entsteht.
Tipp: Zur Erzielung einer noch cremigeren Konsistenz Baumit KlimaGlatte 2 - 3 Stunden vorher einsumpfen und anrihren und vor
Verwendung nochmals durchriihren (ca. 8 Stunden Verarbeitungszeit/Topfzeit).

Handische Aufbringung:

Baumit KlimaGlatte mit der Stahltraufel aufbringen, abziehen und erharten lassen (eventuell unter Materialbeigabe ,zudricken*)
und nach ganzlicher Erhartung (je nach Witterung und Untergrundsaugfahigkeit ab ca. 2 Stunden) mit Baumit KlimaGlatte in etwas
dunnerer Konsistenz Uiberziehen und feinste Oberflache (Glatte) herstellen (nicht mit Wasser abglatten!).

Maschinelle Aufbringung:

Mit Rihrwerk angemischte pastdse Baumit KlimaGlatte mit fir Spachtelmassen geeigneter Nassférdereinrichtung (z. Bsp. Strobl
Strobot 401 S, PFT Ritmo, PFT Swing, PFT N2, etc.) aufspritzen, mit der Stahltraufel abziehen und erharten lassen (eventuell unter
Materialbeigabe ,zudriicken“) und nach ganzlicher Erhartung (je nach Witterung und Untergrundsaugfahigkeit ab ca. 2 Stunden) mit
Baumit KlimaGlatte in etwas diinnerer Konsistenz Giberziehen und feinste Oberflache (Glatte) herstellen (nicht mit Wasser abglatten!).
Gesamtschichtdicke 1 - 3 mm maglich, 2 - 3 mm optimal.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend des Verarbeitungs- und Abbindevorganges uber +5°C liegen. Bei
Verwendung von Heizgeraten, insbesondere Gasheizgeraten, ist auf eine gute Querbeliftung zu achten.

Endbeschichtungen:

Die Standzeit (Austrocknung/Karbonatisierung) flr weitere Beschichtungen betragt mind. 7 Tage. AnschlieBend tapezierer- und
malerfertig. Nicht fur Verfliesung geeignet! Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzogern das Abbinde- und Erhartungs-
verhalten.

Als Endbeschichtung eignen sich handelsibliche Kalkfarben (z.B. Baumit SumpfkalkFarbe) sowie Baumit SilikatFarbe, Baumit
NanoporFarbe oder Baumit KlimaFarbe, im jeweiligen Einzelfall empfehlen wir das Anlegen einer Musterflache zur Uberpriifung der
Eignung des Farbanstriches.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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