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Baumit StarContact Light
P Werkgemischter, weifder,

L pulverférmiger Kleber und
Unterputz

speziell fiir die maschinelle Verarbeitung
m fiir hohe Schichtdicken
ergiebig und schnell

Werkgemischter, weifder, pulverférmiger Kleber und Unterputz mit Leicht-Zuschlagstoffen fur die handische und speziell fur die
maschinelle Verarbeitung. Gepruft nach ETAG 00.

Zement, organische Vergitung, Sande, Leichtzuschlage, Zusatze.

Kleber und Unterputzmoértel fir auRen und innen mit hoher Klebekraft. Wasseraufnahmehemmend eingestellt, handisch und maschi-
nell verarbeitbar.

Mineralischer, pulverformiger Kleber und Unterputz fiir Baumit WDVS. Als Kleber auf mineralischen Untergriinden und Unterputz auf
Baumit Sockel-Dammplatten XPS TOP sowie Baumit SockelDammplatte EPS-S. Auch als Spachtelmasse auf Beton und mineralischen
Putzen geeignet.

p-Wert: ca. 50
Trockenrohdichte: ca. 1050 kg/m?3
Qualitatskategorie: Premium
25 kg Silo
Kornung 1.5 mm 1.5 mm
Verbrauch ca. 3.5 kg/m2 - 6 kg/m2 (Kleber) ca. 3.5 kg/m2 - 6 kg/m2 (Kleber)

Die angegebenen Verbrauchsangeben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangeben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg / Lose im Silo
Trocken auf Holzrost (Paletten) max. 12 Monate lagerfahig.
Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfahig, frei von Ausbllhungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.
Die Prifung des Untergrundes hat gemaf den ONORMEN B 2259, B 6400-1, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand
hat der DIN 18202 zu entsprechen.

Baumit Beteiligungen GmbH 2
A-2754 Waldegg, Wopfing 156 - www.baumit.com 4

baumit.com



Verarbeitung

Allgemeines
Hinweise

und

Anmischen:

Baumit StarContact Light in reines kaltes Wasser einstreuen und mit einem geeignetem Rihrwerk durchmischen bis eine klumpen-
freie Masse entsteht (im Durchlaufmischer konstante Wasserzugabe; ein Nachmischen mittels Rihrwerk ist erforderlich). Etwa 5
Minuten rasten lassen und nochmals durchriihren. Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Stunden. Bereits angesteiftes Material darf keines Falls
mit Wasser wieder ,gangig” gemacht werden.Jede Beigabe von Zusatzmittel (z.B. Frostschutz, Schnellbinder) ist unzulassig.Baumit
KlebeSpachtel Light kann auch mit geeigneten Putzmaschinen angemischt und verarbeitet werden.

Die Verarbeitung erfolgt nach letztgultiger Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS bzw. Baumit Verarbeitungsrichtlinie fur Leichtputz-
systeme. Erganzend ist folgendes zu beachten:

Kleberauftrag: Der Klebeauftrag erfolgt mittels der Randwulst-Punkt-Methode. Bei ausreichend ebenen Untergriinden ist auch
ein vollflachiges Verkleben durch Kleberauftrag mittels Zahnspachtel méglich.

Unterputz: Der Unterputzmortel wird mittels Zahntraufel aufgetragen, Baumit Textilglasgitter in faltenfreien, moglichst durchge-
henden Bahnen mit 10 cm Uberlappung in den frischen Unterputzmértel eingebettet und anschlieBend geglattet. Systembedingte
Mindestdicke und Lage des Textilglasgitters gemaf Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 1 Tag je mm Schichtdicke 1) einzuhalten, wobei es vor allem wichtig
ist, dass die Beschichtung ein einheitliches trockenes Bild ohne feuchte Stellen (dunkle Flecken auf der Fassade) ergibt.Die Luft-,
Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Fassade vor
direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schitzen (z.B. mittels GerUstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe
Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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