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Baumit FinishExpert
pastose Spachtelmasse

= weifd und cremig
m verarbeitungsfertig
= handisch und maschinell verarbeitbar

Pastdse Spritzspachtelmasse. Verarbeitungsfertige, weifle Spachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenober-
flache. Geeignet auf mineralischen Untergriinden und Trockenbauplatten. Handisch oder maschinell verarbeitbar. Fir innen.

Mineralischer Flllstoff, Spezialkunststoffdispersion, Zellulose, Wasser.
Leicht zu verarbeiten, hervorragende Deckkraft, weile, matte Oberflache, kurze Aushartezeit.

Nur im Innenbereich, geeignet auf mineralischen Untergriinden und Trockenbauplatten. Handisch oder maschinell verarbeitbar.
(Q1-Q4).

Brandverhalten: F
Dichte: 1.7 kg/dm3
Haftzugfestigkeit: > 0.3 MPa
Max. Schichtstarke: 3 mm
Norm: EN 15824
pH-Wert: 8 bis 10
sd-Wert: 0.01 m pro 1mm Schichtstarke
u-Wert: ca.9
V-Wert: V1
Warmeleitzahl: 0.820 W/mK (p=50%)
W-Wert: w1
700 g 2 kg 5 kg 7 kg
Verbrauch
20 kg 25 kg 25 kg, Sack
Verbrauch ca. 1.6 - 1.7 kg/m2/
mm

Kiibel 20 kg, 1 Pal. = 32 Kiibel = 640 kg

Kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig. Nach dem Offnen des Kibels innerhalb von 14 Tagen zu verbrauchen.
Produktvor Umgebungstemperaturen Uber 35° C, unter 5° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

Eigenuberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Untergrund-
vorbereitung

Verarbeitung

Aligemeines und
Hinweise

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfahig, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.
Die Prufung des Untergrundes hat geméafd der ONORM B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der ONORM DIN 18202 zuent-
sprechen.

Grofere Fugen, Ausbriiche, Fehlstellen etc. kdnnen zeitgerecht mit Baumit FinoFill verschlossen werden (Standzeit ca. 3 - 5 Stun-
den,Austrocknung beachten.

Baumit FinishExpert eignet sich sowohl fir die handische als auch fiir die maschinelle Verarbeitung (airless). Das Material wird
Ublicherweise in zwei Schichten aufgetragen, die Dicke der einzelnen Schichten soll 3 mm nicht Uberschreiten, die Gesamtschichtdi-
ckebetragt max. 5mm.

Standzeit vor Farbbeschichtungen:

Nach der Austrocknung der Spachtelmasse kann die Farbendbeschichtung erfolgen. Die Trocknungszeit hangt stark von der verspach-
telten Schichtdicke und den Trocknungsbedingungen ab. Bei diinnen Spachtelungen von 1-2 mm auf saugenden Untergriinden
undbei 20°C / 50% r.F. betragt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden.

Endbeschichtungen:

Baumit Divina Innenfarben

Fir die Verarbeitung der Farbanstriche sind die jeweils giltigen Produktdatenblatter und Verarbeitungsrichtlinien heranzuziehen.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen.In
geschlossenen Bauten ist zur ordnungsgemafen Austrocknung auf eine ausreichende Querbelliftung zu achten. Wahrend derTrock-
nungs- und Abbindephase ist eine nachtragliche Be- und Durchfeuchtung der Spachtelung (z.B. Kondensatfeuchte etc.) ist zuunter-
binden.Hohe Temperaturen bzw. geringe Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrige Temperaturen bzw. hohe Luftfeuchtigkeiten
verzogerndie Austrocknung und Erhartung.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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