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Baumit Thermo TM 50
Warmedammmortel

m fiir wairmedammende Ziegel
= homogene Mischung in idealer Zusammensetzung
= fiir normale statische Anforderungen

Werksgemischter Warmedammmortel der Mortelklasse M5. Perlitemértel zum Aufmauern von warmedammenden Wandbildern
firnormale statische Anforderungen.

Hydraulische Bindemittel, Perlite, Zusatze.
Hochwérmedammender Mauermértel, Mértelgruppe M5 nach ONORM EN 998-2

Fur alle baulblichen Mauersteine, insbesondere fir hochwarmedammende und warmedammende Wandbildner.

Druckfestigkeit: > 5 N/mm?2
Trockenrohdichte: ca. 600 kg/m?3
Warmeleitzahl: ca. 0.140 W/mK
Qualitatskategorie: Professional
Thermo TM 50 40l Thermo TM 50 Silo
Grofitkorn 2 mm 2 mm
Ergiebigkeit ca. 40 |/Sack
Wasserbedarf ca. 16.5 |/Sack

Sack 401, 1 Pal. = 45 Sack = 1,8 m3
Lose im Silo

Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfahig.
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Falls erforderlich Mauersteine entsprechend nassen.

Baumit Thermo TM 50 kann mit Freifall-, Zwangs- oder mit einem Durchlaufmischer gemischt werden. Beim Mischen mit Freifall-
oder Zwangsmischer wird zuerst das Anmachwasser und dann der Trockenmortel in die Mischmaschine gegeben (Mischzeit 3 - 5
Min.bei Freifallmischer, 2 - 3 Min. bei Zwangsmischer). Immer den gesamten Sackinhalt anmischen. Wird Baumit Thermo TM 50
miteinem Durchlaufmischer gemischt, erfolgt die Wasserzugabe automatisch.Die Vermauerung der Mauersteine hat laut ONORM B
2204 ,Ausfihrung von Bauteilen““ zu erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien derZiegel- oder Mauersteinhersteller sind zu beachten.
Vollflachig und kantenbundig mauern
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Allgemeines und

Hinweise

Die Luft-, Material- und Mauersteintemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Es
darf nur reines Wasser (Leitungswasser) verwendet werden. Keine anderen Produkte (z.B. Frostschutzmittel) zumischen. Der Frisch-
mortel sollte je nach Witterung innerhalb von 1 - 2 Stunden verarbeitet werden.

Fiir Silobaustellen erforderliche Anschliisse:

B Strom: 380 Volt, 25 Ampere, trage abgesichert (Mischer)

B Wasser: mindestens 3 bar, Anschluss 34 Zoll

B Zufahrt: muss flr Schwer-LKW befahrbar und sténdig frei sein

B Siloaufstellflache: mindestens 3 x 3 m, auf tragfahigem Boden

Mafe und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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