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Baumit GalaProtect

abwitterndes
Kombinationsprodukt

m  spriihfahig
m losemittelfrei
m speziell fir die Verfugung

Losemittelfreies, sprihfahiges, rasch wirksames, optisch neutrales, Wachsfilmbildendes Trennmittel als Vorbereitung von zu verfu-
genden Flachen und/oder Nachbehandlungsmittel fur Oberflachen mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung.
Geeignet fur die Innen- und Aufenanwendung.

|6semittelfreie Wachsemulsion

Hinterlasst einen dichten Film auf Oberflachen, welcher im Laufe der Zeit abwittert. Danach besteht keine optische Beeintrach-
tigungvon Stein-, Platten- sowie von Beton- oder Morteloberflachen.Verringert als Vorimpragnierung bei Verfugungsarbeiten mit
zementgebundenen Fugenmoértel das Eindringen der Fugenmasse in die Oberflachenporen von Steinen und Platten und erleichtert
dadurch die nachfolgende Reinigung. Verhindert als Nachbehandlungsmittel eine vorzeitige Austrocknung (Wasserverdunstung) von
frisch hergestellten Beton- und Mértelprodukten.

Losemittelfreies, sprihfahiges, rasch wirksames, abwitterndes Kombinationsprodukt zur Vorbereitung von mit Pflasterfugenmortel
zuverfugenden Oberflachen (erleichtert die Reinigung nach der Verfugung) und/ oder Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwir-
kung (gegen vorzeitige Wasserverdunstung von frisch hergestellten Betonoberflachen), fir Innen- und AuBenanwendung. Empfohlen
fliralle Baumit GalaFuge und TrockenBetone.

Trockenrohdichte:
Qualitatskategorie:

ca.0.98 g/cm?3
Professional

51
Verbrauch ca.0.11/m2-0.151/m?2
Ergiebigkeit ca. 30 m2-50 m2
Gebinde 5I

Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig.Gebinde gut verschlossen halten. Produkt vor Umgebungstempera-
turen Uber 35° C, unter 5° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen!

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Frisch hergestellte Beton- oder Morteloberflachen.Fur die Verfugung vorbereitete Flachen missen trocken und frei von Oberflachen-
verschmutzung sein. Bei der Nachbehandlung sollenBetonoberflachen noch eine mattfeuchte Oberflache zeigen.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Als Verfugungshilfe:

Vor der Verfugung mittels geeignetem Werkzeug (z.B. elektrischem Airlessgerat, Drucktopf mit Spriihpistole, Druckspritze mit Hand-
pumpe, Pinsel oder Roller) die Verfugungshilfe satt auf die Steinoberfladchen aufbringen. Es sollte immer die Gesamtflache behand-
eltwerden. Uberlappungen sowie Tropfen und Pfiitzenbildung sind zu vermeiden.UngleichmaRiges Auftragen kann zu Flecken fiihren,
in Zweifelsfallen sollte vorher an unauffalliger Stelle eine Musterflache angelegtwerden. Der Zeitpunkt des Aufbringens des Verduns-
tungsschutzes ist so zu wahlen, dass vor dem Verfugen eine Abtrocknung undeindeutige Hautbildung an den spater zu reinigenden
Flachenanteilen erkennbar ist.

Als Verdunstungsschutz:

Mittels geeignetem Werkzeug (z.B. elektrischem Airlessgerat, Drucktopf mit Sprihpistole, Druckspritze mit Handpumpe) unmittelbar
nach dem Herstellen, Glatten oder Abziehen der Beton- oder Mérteloberflache, oder nach dem Ausschalen auf die mattfeuchteO-
berflache aufbringen. Das Auftrocknen allfalliger ,Wasserpflitzen“ ist abzuwarten. Der Auftrag kann ebenfalls durch Streichen oder
Rollen erfolgen.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen. Hohe-
Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen kénnen die Trocknungszeit deutlich verlangern. Baumit VerfugungsHilfe hinterlasst einen
dichten Film, welcher im Laufe der Zeit abwittert. Bei nachfolgenden Beschichtungen ist dieZwischenhaftung zu prifen und gegebe-
nenfalls der Sperrfilm mechanisch zu entfernen. Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch griindlich mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fliir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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