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Baumit NanoporColor

Verschmutzungsarmer Premium-
Farbanstrich

= Nanokristalline Oberflache
m Natiirlicher Selbstreinigungseffekt
= Atmungsaktiv

Naturlich selbstreinigender, diffusionsoffener und besonders verschmutzungsarmer Farbanstrich mit einer nanokristallinen, glatten
Oberflache.

Innovative mineralische Bindemittel, Kaliwasserglas, mineralische Flllstoffe, organische Bindemittel, Farb- und Weipigmente,
Zusatze und Wasser.

Mineralisch, spannungsarm auftrocknend, hoch witterungsbestandig, hoch wasserdampf- und CO2-durchlassig, erhdhter Schutz vor
Verschmutzung, leicht (handisch- und maschinell) zu verarbeiten.

Innovativer Farbanstrich auf Baumit Warmedammverbundsystemen sowie auf alten und neuen mineralischen Putzen, Spachtel-
massen, Beton, im Denkmalschutz, in der Renovierung und auf Sanierputzen.

Glanzgrad: G3 matt nach DIN EN 1062-1

u-Wert: ca.30-40

Dichte: ca. 1.5 kg/dm3

KorngroRRe EN 1062-1: S1fein

Trockenschichtdicke EN 1062-1: E2

Qualitatskategorie: Premium
51 5 |, farbig 14| 14 |, farbig

Verbrauch ca.0.31/m2-0.351/ ca.0.31/m2-0.351/ ca.0.31/m2-0.351/ ca.0.31/m2-0.351/

m? bei 2 Anstrichen m? bei 2 Anstrichen m?2 bei 2 Anstrichen m?2 bei 2 Anstrichen

(Untergrundabhangig) (Untergrundabhangig) (Untergrundabhangig) (Untergrundabhangig)

Z&

Kubel 5 Liter, 1 Pal. = 48 / Klbel 14 Liter, 1 Pal. = 16 Kibel
Kibel 5 Liter, 1 Pal. = 48 / Kibel 14 Liter, 1 Pal. = 16 Kiibel

Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Untergrund-

vorbereitung

Verarbeitung
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Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfahig, frei von Ausbliihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.

Geeignet auf:

B Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben

B Beton und andere mineralische Untergriinde

B gut haftenden mineralischen und dispersionsgebundenen
B Farbanstrichen - und putzen

Bedingt geeignet auf (Probeflachen anlegen!):
B Kalkputzen- und anstrichen (unbedingt Karbonatisierung beachten!)

Nicht geeignet auf:

Kunststoffen, Lack- bzw. Olfilmen und Leimfarben
B als Karbonatisierungsbremse flir Betonsanierung
B Holz und Metallen

B hochelastischen Dispersionsanstrichen

Vor dem Auftrag muss der Untergrund wie folgt vorbehandelt werden:

stark oder ungleichmaRig saugende Oberflachen mittels Baumit MultiPrimer egalisieren

Kreidende bzw. sandende Oberflachen mit Baumit SanovaPrimer verfestigen (Produktdatenblatt beachten)

Sinterhaut mechanisch entfernen

Schaldlriickstande auf Beton mit HeiBdampf oder Schaldlentferner bzw. durch Anschleifen entfernen

Algen- und/oder pilzbefallene Untergriinde mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln

Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen

Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flachen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit StarContact) Gberziehen und mit Baumit
StarTex bewehren

Baumit NanoporColor griindlich mit langsam laufendem Rihrwerk aufriihren. Baumit NanoporColor mit max. 10 -15 % Wasserzugabe
auf geeignete Verarbeitungskonsistenz einstellen und auf den Untergrund vollflachig auftragen (Standzeit mind. 12 Stunden).

Je nach Witterung, jedoch mind. 12 Stunden nach Erstauftrag, je nach Untergrund 1 - 2 x mit Baumit NanoporColor auftragen. Die
Verarbeitungskonsistenz kann gegebenenfalls durch eine geringe Wasserbeigabe (max. 5%) eingestellt werden. Bei zweimaligem
Auftrag ist zwischen den Arbeitsgangen eine Trockenzeit von mind. 6 Stunden einzuhalten.

Nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen. Baumit NanoporColor kann gerollt, gestrichen oder mit einem geeigneten Airless-Gerat
gespritzt werden. Gleichmégig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Beschichtungsaufbau ausgenommen Untergrundvorbehandlungen geméf ,Untergrundvorbereitung*:
1 x Baumit NanoporColor mit max. 10 - 15 % sauberem Wasser verdiinnbar (volldeckend!)

1 x Baumit NanoporColor (max. 5 % verdinnbar)

Auftrag mit Airless-Gerat (z.B.: Graco UM Il 795 PC)

Diise: LL5321 oder LL315; Druck: 100 bar;

Filter 60; Verdinnung 0%

Der Verdiinnungsgrad ist von der Anlieferungskonsistenz und der Saugfahigkeit des Untergrundes abhangig!
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Allgemeines und

Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung unddes Abbindevorganges mindestens +8 C betragen.

Witterungsschutz: Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schitzen (z.B. mittels geeigneter
Gerustschutznetze). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen (z.B. Spatherbst) kdnnen die Trocknungszeit deut-
lich verlangern und den Farbton ungleichmaRig verandern. Hohe Temperaturen im Sommer verkirzen die Trocknungszeit
(Aufbrennen der Beschichtung méglich).

Farbton: Die Farbtonentwicklung kann durch die Untergrundverhaltnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden.
Vor allem Fassadenteilflachen (Gerlstschatten), UngleichmagBigkeiten im Untergrund (Struktur, Saugverhalten) bzw. unterschied-
liche Witterungsbedingungen ergeben Farbunterschiede (Flecken). Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge
gewahrleistet werden. Bei Verwendung von verschiedenen Chargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen. Bei mecha-
nischen Einwirkungen auf die Farboberflache kann es an diesen Stellen zu Farbtonveranderungen (Fullstofforuch) kommen.
Diese Farbtonveranderung beeinflusst weder die Funktionalitat noch die Produktqualitat.

TSR-Wert: Bei Farbtonen mit einem TSR-Wert 20 - 24 auf WDVS muss eine zementére Spachtelung als Dickschichtbewehrung
(= Bmm) ausgefihrt, oder mit Baumit PowerFlex (3-4mm) bewehrt werden. Bei einem TSR-Wert >25 wird die Bewehrung wie
in den Baumit-Richtlinien beschrieben ausgefiihrt. Bei der Anwendung auf herkdmmlichen Putzsystemen gelten die ONORM B
3346 sowie die Verarbeitungsrichtlinie fiir Werkputzmértel der OAP in jeweils letztgiiltiger Fassung.

Mikrobieller Befall: Die Fassadenfarbe verfligt Gber eine Basisausstattung zum Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Damit wird
eine vorbeugende und verzégernde Wirkung erreicht. Bei Objekten mit kritischen Umgebungsbedingungen (z.B. Gberdurch-
schnittliche Feuchtigkeitsbelastung, Niederschlag, Nahe zu Gewassern, Griinanlage, Waldrandlage, Griin- und Baumbestand,
hausnaher Pflanzenbewuchs, etc.) empfehlen wir diese Ausstattung zu verstarken. Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und/
oder Pilzbefall kann nicht zugesichert werden.

Sicherheitsvorkehrungen: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Reinigungshinweise: Augen und Hautflachen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflachen, insbesondere Glas, Keramik,

Klinker, Naturstein, Lack und Metall schiitzen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspulen, nicht bis zum Austrocknen und
Erharten der Farbe warten. Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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