Vorteile

Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Einstufung It. Che-
mikaliengesetz

Baumit Alpha 3000

Calciumsulfat-FlieBestrich CA-C30-F5

m  fiir erh6hte Anforderungen
B fiir Estrichflichen im Innenbereich bis W3

B bestens fiir Heizestriche geeignet

Calciumsulfat-FlieBestrich E 300, (gem. 13813 CA-C30-F5), als schwimmender-, gleitender- und Verbundestrich fir erhdhte
m2-Verlegeleistung. Geeignet fiir FuBbodenheizung. Nicht fiir auBen geeignet.

Calciumsulfat-Bindemittelbasis, Sande, Zusatze.

B aumit Alpha 3000 zeichnet sich durch sein schwindneutrales Verhalten (groBe fugenlose Flachen méglich), leichte Verar-
beitbarkeit (sehr gute FlieBeigenschaften), groBe Flachenleistungen, gute Eignung fir FuBbodenheizungen (perfekte Rohr-
ummantelung) und Oberflaicheneigenschaften (Ebenheit der Oberflache) aus.

Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist ohne weitere Zusétze fir FuBbo-
denheizungen geeignet. Baumit Alpha 3000 darf keiner anhaltenden Feuchtigkeitsbeanspruchung ausgesetzt werden,
daher nicht geeignet fir Raume mit einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W 4 und W 5 (z.B. Waschkichen, GroBkichen,
Betriebsduschen, Schwimmbader etc.). Details siehe Punkt Hinweise und Allgemeines.

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm?
Druckfestigkeit: > 30 N/mm?
Festigkeitsklasse: CA C30F5
Norm: EN13813
Qualitatskategorie: Premium
Trockenrohdichte: ca. 1950 kg/m®
Warmeleitzahl: ca. 1.400 W/mK

Kérnung 4 mm 4 mm
ca. 18.5 kg/m?/cm - 19 kg/
Verbrauch ca. 19 kg/m?/cm mj/cm = ca. 1.850-1.900 kg/
m
Wasserbedarf 6.4 1/Sack 16 %
Lose im Silo

Trocken 3 Monate lagerféhig

Die detaillierte Einstufung gemaB ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gem&B Artikel 31 und Anhang
Il der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder
fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Vor Arbeitsbeginn Priifung des Untergrundes auf Festigkeit, Ebenflachigkeit, Feuchtigkeitsgehalt laut ONORM B 3732. Bei
der Verarbeitung und danach sind die Richtlinien der ONORM B 3732 einzuhalten. Als Verbundestrich: Der Untergrund
muss sauber, frei von erharteten Zementschlammen und Ausblihungen sein und darf nicht absanden. Eine geeignete Haft-
bricke ist immer erforderlich.

Das Mischen und Férdern des Baumit Alpha 3000 darf nur mit einer geeigneten Silomischpumpe erfolgen. Bei Schicht-
starken >80mm kann eine mangelfreie Oberflache nicht garantiert werden (Absackungen, Rissbildung méglich). Nur reines
Wasser (Leitungswasser) verwenden. Mit einer geeigneten Schwabbelstange ist die Estrichoberflache nach dem Einbau
durch leichtes Durchschlagen des Estrichs zu nivellieren.

Temperatureinfluss: Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbinde-
vorganges Uber +5° C liegen. Achtung: Bei hohen Temperaturen kénnen kiirzere Abbinde- und Erhértungszeiten auftreten!
Baumit Alpha 3000 ist nicht fiir die Verwendung im AuBenbereich sowie fiir Réume der Feuchtigkeitsbeanspruchung W4
und W5 gem. ONORM B 3692 (z.B. Waschkiichen, Betriebsduschen etc.) geeignet

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen.
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