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Allgemeines und
Hinweise

Baumit Baumacol Strap Plus

vollelastisches Dichtband

B Alkali and aging resistant
B im System mit Baumacol Proof oder Protect
B |eichtes Anbringen

Hochflexibles, alkalibestandiges Dichtband in Verbindung mit Baumacol Proof Gel, Protect 1K/ 2K und Aquasafe. Fir den
elastischen und wasserdichten Anschluss im Wand- und Bodenbereich.

Trager: Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
Beschichtung: Dauerelastisches, alterungsbestédndige, thermoplastisches Elastomer

Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten an Wand- und Boden, im Innen- und AuB3enbereich.

Farbe: Dunkelgrau

Gewicht: 364 g/m?; +/- 75 g/m?
Klassifizierung: DIN EN ISO 92001:2008
Temperaturbestandigkeit: -30+90°C

Rollenlange: 50 Meter, 10 Meter

Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schiitzen, Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten
Dichtband in den adadquaten frischen Baumacol Fliesenkleber einlegen, anschlieBend die Randzonen und die StéBe vollfla-
chig mit systemkonformer Baumacol Abdichtung (Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K) Gberarbeiten.
Verfiigbare Zusatzprodukte:

Eckb&nder und Manschetten im System: Baumacol InCorner, Baumacol ExCorner, Baumacol Sleeve, Baumacol Gully

Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen.
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