Vorteile

Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Einstufung It. Che-
mikaliengesetz

Baumit PremiumPrimer

Grundierung fur Fassadenputze

B hohe Deckkraft & einfarbbar
B fiir Baumit WDVS und Putzsysteme
hoch gefiillt fiir ein schénes Reibbild

Verarbeitungsfertige, einfarbbare Grundierung mit hoher Deckkraft als Saugausgleich und Haftvermittler fiir Baumit Fassa-
denputze auf allen Baumit Warmedémmverbundsystemen und Putzsystemen.

Organische Bindemittel, Quarzsand, Fillstoffe, Wasser, Pigmente.

Wassrige, gebrauchsfertige, [6sungsmittelfreie Dispersion, Haftvermittlung durch Vernetzung mit dem Untergrund, verein-
heitlicht das Saugverhalten des Untergrundes. Durch Porenverengung wird die Saugféhigkeit von Putzen zum Teil verrin-
gert.

Durch den Voranstrich wird der Bindemittel- und Wasserentzug durch saugende mineralische Baustoffe (Untergriinde) so
reduziert, dass der Erhdrtungsverlauf optimal erfolgen kann. Durch die hohe Pigmentierung erfolgt eine sehr gute Egali-
sierung des Untergrundes.

Putzgrundvorbehandlung fir mineralische Oberflachen, als Saugausgleich und Haftvermittler fur die nachfolgende
Beschichtung mit Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop und
Baumit MosaikTop.

Festkdrpergehalt: ca.58 %
pH-Wert: ca.8
Qualitatskategorie: Premium
Rohdichte: ca. 1.52 kg/dm?
p-Wert: ca. 150

ca. 0,25 kg/m? auf ca. 0,25 kg/m? auf
Spachtelungen / ca. Spachtelungen / ca.

Verbrauch 0,40 kg/m? auf Putz- 0,40 kg/m? auf Putz-
griinden griinden

Kibel 5 kg, 1 Pal = 48 Kiibel = 240 kg / Kibel 20 kg, 1 Pal. = 24 Kibel = 480 kg
Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig.

Die detaillierte Einstufung gemaB ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gem&B Artikel 31 und Anhang
Il der Verordnung Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder
fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugféhig, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen
Teilen sein. Die Prifung des Untergrundes hat geméa den ONORMEN B 2259, B 6410, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die
Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.

Keine anderen Materialien zumischen. Ggf. kann eine gleichméaBige Verdinnung mit Wasser bis 5 % erfolgen. Vor der
Verarbeitung (mit langsam laufendem Rihrwerk) griindlich aufrihren.

Auf gereinigten Untergrund Baumit PremiumPrimer durch Streichen oder Rollen vollflachig und gleichmaBig auftragen.

Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit des Baumit PremiumPrimer von mind. 24 Stunden einzuhalten (bezogen
auf 20° C Temperatur und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss wéhrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens
+5° C betragen.

Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schiitzen (z.B. mittels Geristschutznetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kénnen die Trocknungszeit deutlich verléangern und den Farbton ungleich-
maBig verandern.

Sicherheitsvorkehrungen:

Die Umgebung der Beschichtungsflachen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schitzen.
Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspilen. Nicht bis zum Austrocknen und Erhérten warten. Eingetrocknetes Mate-
rial kann mit Aceton, Ethylacetat (SchutzmaB-nahmen!) geldst werden.

Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen.
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