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Baumit StarTrack X1

Spezial Befestiger

B 5xschnellere Verarbeitung
®  fiir Beton im Neubau
m  fiir EPS-Fassadendammplatte

Zusétzliche mechanische Befestigung , alternative zur herkdmmlichen Verdiibelung in Beton im Nuebau. Das Setzen erfolgt
mit Bolzensetzgeraten Hilti DX 6, DX 5 oder Hilti DX 460 (Setzgerate sowie Kartuschen nur bei Hilti erhéltlich).

Einfache und sichere Verarbeitung mit héchster Setzkontrolle. Die Montage des KlebeAnker X1 erfolgt direkt in den Unter-
grund, kein vorbohren von Diibelldchern mehr erforderlich.

Zusatzliche mechanische Befestigung von Baumit open - Die KlimaFassade und Baumit WarmedammverbundSystem ECO
auf unverputzten Wanden und Untersichten aus Ortbeton und Betonfertigteilen. Nicht geeignet fiir Baumit SockelDdmm-
platte XPS TOP!

Durchmesser Dibelschaft: 60 mm
Nutzungskategorie: A
Qualitatskategorie: Premium

Lieferform Karton = 400 Stk. Klebeanker X1 und 400 Stk. Nagel X-X1 32 MX, 1 Pal. = 24 Kartons = 9600 Stiick; Kartuschen der Type
6.8/11 M10 separat erhéltlich (Bezug exklusiv Gber HILTI)

Untergrund Der Untergrund ist entsprechend der Baumit Verarbeitungsrichtlinie sowie der ON B 6400-1 zu priifen und vorzubereiten
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Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Setzen der Baumit KlebeAnker X1:

Vor dem Setzen der Baumit KlebeAnker wird das entsprechende Rastermal3 mittels Schlagschnur markiert. Der Abstand
von Geb&udeauBenkanten bzw. vom SockelProfil therm betrégt 10 cm. Je nach Anzahl der KlebeAnker X1 pro m? ergeben
sich folgende RastermaBe. (siche Tabelle) Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerat DX 5 MX/ DX 460
MX in Verbindung mit beiliegenden X-X1 32 MX N&geln. Alternativ kann das Setzen mittels DX 5 F8 / DX 460 F8 in Kombi-
nation mit X-X1 32 P8 N&geln erfolgen. Bei Verarbeitung des KlebeAnker X1 ist die jeweilige Bedienungsanleitung des
verwendeten Bolzensetzgerates sowie die Einhaltung der entsprechenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen
zwingend zu berlcksichtigen. Das Nagelmagazin des Bolzensetzgerates wird mit den X-X1 32 MX Nagelstreifen beladen.
AnschlieBend wird der Kartuschenstreifen 6.8/11 M10 mit schmalem Ende voran von unten in den Griff des Gerétes einge-
fuhrt. Der KlebeAnker X1 wird auf das Bolzensetzgerat aufgesteckt, am Untergrund positioniert und rechtwinkelig ange-
presst. Zum Setzen des Klebeanker X1 Ausléser betétigen. Je nach Untergrund werden gelbe (z.B. Ortbeton) oder rote (z.B.
Fertigbeton) Kartuschenstreifen der Type 6.8/11 M10 eingesetzt. Welche Type erforderlich ist wird mittels Tastversuchen vor
Ort ermittelt. Zusatzlich kann eine Regulierung der Leistung zur Sicherstellung einer optimalen Setztiefe am Gerét selbst
vorgenommen werden.

Hinweis: Eine falsche Kartuschenwahl bzw. eine unzureichende Gerateeinstellung kann zu erhdhten Setzausfallen fihren.
Eine optimale Setztiefe liegt dann vor, wenn der Nagel nicht mehr als 4 mm vom KlebeAnker X1 erhaben ist. (siehe Detail)

Verkleben der Déammplatten: Baumit open KlebeSpachtel W, Baumit KlebeSpachtel und Baumit KlebeSpachtel Grob
werden gem. Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS angemischt. Der Kleberauftrag auf der Dammplatte erfolgt in der Rand-
wulstPunkt-Methode. Vor dem Verkleben der Démmplatten werden auf die versetzten Baumit KlebeAnker X1 mittels Kelle
ca. 20 mm dicke ,Kleberpatzen” angeworfen. AnschlieBend wird die Démmplatte mit einer leicht schiebenden Bewegung
versetzt.

HINWEIS: Da die Verlegung der Dimmplatten ,nass in nass” erfolgen muss, ist darauf zu achten, dass die ,Kleber-
patzen” unmit-telbar vor dem Verkleben der Dammplatte auf die Baumit KlebeAnkerX1 aufgebracht werden.

Die Menge an aufgetragenem Kleber ist so zu wahlen, dass sich unter Berlcksichtigung der Schichtdicke des Klebers (ca.
1 bis 2 cm) eine Kontaktflache mit dem Untergrund von mind. 40 % ergibt. Am Rand der Platte wird umlaufend ein ca. 5
cm breiter Streifen (Randwulst) und in der Mitte der Platte drei etwas handtellergroBe ,Kleberpatzen” aufgetragen. Dabei
kénnen Unebenheiten des Untergrundes bis max. +- 10 mm im Kleberbett ausgeglichen werden.

Anzahl KlebeAnker Rastermaf (H x B)
6 Stk./ m? 40 x 40 cm
8 Stk. / m? 40 x 30 cm
10 Stk. / m? 40 x 25 cm
12 Stk./ m? 40 x 20 cm

Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der Diibel erfolgt in Anlehnung ONORMEN B 6400-1 auf Basis des zugeho-
rigen Standsicherheitsnachweises (siehe oben). Setzen des Diibels bei einer Untergrundtemperatur = +5° C. UVBelastung
durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten Dibels < 6 Wochen.

Ermittlung der Mindestanzahl

fiir kleine Gebdude .

wie z.B. Einfamilienhauser, Doppelhaushalften u. A. gilt: mind. 6 KlebeAnker pro m? im Regel- und Randbereich bei:
B Verhaltnis Gebaudehohe zu Gebaudebreite h/b < 1,5 (Mindestbreite 6 m, Maximale Hohe 9 m)

B {Ur alle Basisgeschwindigkeiten (< 28,3 m/s)

B fur die Gelandekategorien II, lll, IV

Die Bemessung des Randbereichs kann in diesem Fall entfallen

Fiir alle anderen Gebdude

B mit Gebdudebezugshdhe 10 - 25 m

B Verhaltnis Gebaudehohe zu Gebaudebreite h/b < 2 (z.B. Gebaudehohe = 12 m / Gebaudebreite = 6 m)
B fur Gelandekategorien Il llI, IV

gelten die Angaben der Systemklassen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen.
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