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Baumit MosaikTop

Varvilise kivipuruefektiga
akrulaat-viimistluskrohv

m Varvilise kivipuruefektiga viimistluskrohv
m  Mehaaniliselt tugev ja suure loogikindlusega
m Vaga hea lahendus soklisse

Puhasakrilaatvaigul pohinev varviliste osakestega suure mehaanilise vastupidavusega kirjukivikrohv mineraalsete aluspindade ja
sokli viimistlemiseks. MosaikTop Natural Line sari sisaldab lisaks varvilisele kivipurule veel efektseid vilgukive.

Varvitud silikaatliiv, puhasakrilaat sideaine, lisandid, vesi.

Vaga hea koormustaluvus
Mitmevarviline viimistlus

Uudne vilgukiviga Natural Line sari
Veeauru labilaskev ja vett torjuv
Spetsiaalselt soklile

Kasutatakse mineraalsete aluspindade ja sokli dekoratiivseks ja kaitsvaks viimistlemiseks nt:
B Sokli viimistlemine
B Uute ja vanade mineraalsete aluspindade viimistlemine

Varv: MosaikTop varvikaart

Tuletundlikkus: B

Nakketugevus: > 0.3 MPa

y-vaartus: ca. 110- 140

Tihedus: ca. 1.8 kg/dm3

sd-vaartus: ca. 0.22 - 0.28 (2 mm krohvikihi korral)

V-vaartus: V2

W-vaartus: < 0.2 kg/(m2.h"[0,5]) W2 (vee labilaskvus: keskmine)

Natural Line Essential Line

Maks. taiteaine suurus  ca. 2 mm ca. 2 mm
Kulu ca. 4.5 kg/m? ca. 5.5 kg/m?
Maht ca. 5.5 m2/25 kg ca. 4.5 m2/25 kg

Praktikas arvestatakse tavaliselt ca 10% materjalikaoga. Tabelis toodud materjalikulu vaartused ei sisalda materjali kadu ega alus-
pinna tekstuurist ja imavusest tingitud lisakulu. Materjali kulunorm s6ltub pinnale kandmise tehnikast ja toote konsistentsist.

25 kg amber; 1 alus = 24 ambrit = 600 kg

Toodet sailitada kaubaalusel kuivas, jahedas ja kiilmakindlas keskkonnas. Avamata pakendis toote sailivusaeg 12 kuud.

Kemikaaliseadusele vastavad ohutusnouded leiate ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja Noukogu 18. detsembri 2006. aasta
maaruse (EU) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa Il kohaselt) www.baumit.ee voi kisige Baumiti esindajalt.
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Aluspind

Aluspinna
ettevalmistamine

Tootlemine ja
kasutamine
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Aluspind peab olema tugev, kandeyv, kuiv, puhas ning tolmuvaba ning naket takistavate aineteta. Lisaks peab aluspind olema puhas-
tatud hallitusest ja vetikatest.

Aluspinnaks sobivad:
B Lubitsement- ja tsementkrohvid
B Betoon ja teised mineraalsed aluspinnad

NB! Enne viimistluskrohvi pinnalekandmist tuleb ettevalmistatud aluspind katta krohvikrundiga.

Naited piiratult sobivatest aluspindadest:
B SILS (kirjukivikrohvi varvitooni tumedus, soojustusmaterjal, veeauru difusiooni vaartus)

Naited mittesobivatest aluspindadest:

Kunstmaterjalid, plastpinnad

Laki- ja olivarvikihid

Liimvarvid jt veetundlikud kattekihid

Puidust ja metallist aluspinnad

Lubikrohvid ja -varvid (tdpsustada sobivus Baumiti esindajaga)
Korgelastsed dispersioonkatted

Vanade kattekihtide kandvust tuleb eelnevalt kontrollida. Vajadusel aluspind krohvimiseks ette valmistada, kasutades selleks sobi-
vaid tooteid ja vahendeid. Jargida kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspindade puhastamine, naket takistavate voi mittekandvate kihtide eemaldamine:

Méaardunud pinnad puhastada.

Vetikad ja hallitusseened eemaldada ja té6delda pinda, kasutades sobivaid tooteid (nt Baumit FungoFluid).

Eemaldada vormimaarded ja teised naket takistavad ained. Nende mahapesemiseks kasutada selleks sobivaid vahendeid ja
meetodeid.

B Eemaldada mehaaniliselt soolad ja naket takistav klaasjas karbonaatne kiht aluspinnalt (nt betoonilt).

B Lahtised, kahjustunud ja mittekandvad kattekihid tuleb eemaldada.

Aluspindade imavust ja tugevust tuleb hinnata ja vajadusel kasutada aluspinna ettevalmistuseks immutuskrunte:

B Tugevasti voi ebalhtlaselt imavad aluspinnad kruntida immutuskrundiga Baumit MultiPrimer.
B Kriidisttunud voi véhesel maaral pudisevate pindade tugevdamiseks kasutada immutuskrunti Baumit MultiPrimer.
B Norgad ja pudedad krohvikihid tugevdada, kasutades Baumit Sanova Primerit.

Baumit MultiPrimer sobib mineraalsete ja polimeersete sideainete pohiste aluspindade ettevalmistamiseks. Enne jargmise toote
pinnalekandmist on tehnoloogiline ooteaeg 12h. Baumit Sanova Primer (silikaatne immutuskrunt) sobib ainult mineraalsete alus-
pindade ettevalmistamiseks. Tehnoloogiline ooteaeg 2-5 paeva. Lisainfo vastavatel tootelehtedel.

Vajadusel aluspinnad tasandada voi armeerida:

B Aluspinnad tuleb vajadusel korral tasandada, pahteldades voi paigaldades armeerimiskiht

Enne viimistluskrohvi pinnalekandmist tuleb ettevalmistatud aluspind kruntida krohvikrundiga. Enne kasutamist tuleb Baumit
MosaikTop aeglaste podretega elektrilise mikseriga lihikest aega segada.

Kruntimine:

B 1 kuni 2 kihti krohvikrunti Baumit Uniprimer voi Baumit PremiumPrimer

Kui aluspind on tugevasti imav voi ebalhtlaselt imav, siis soovitame kanda aluspinnale kaks kihti krohvikrunti. Vajadusel kasutada
krohvikrunti, mis on toonitud viimistluskrohviga sarnases varvitoonis. Krohvikrundi kuivamisaeg enne jargmise kihi pealekandmist
on 24 tundi.

B Krohvikunt tuleb toonida varvitoonides mis on sarnane kirjukivi krohvi enda tonaalsusele. Vaata tabel 1.

Krohvi pinnalekandmine:

B 1 kiht viimistluskrohvi

Krohv kanda pinnale, kasutades roostevabast* terasest tooriistu voi krohvimise seadmeid. Eemaldada pinnalt uleliigne viimistlus-
krohv nii, et pinnale jaab ligikaudu 1,5 kordse krohvi osakese labimoddu paksune paksune krohvikiht. Peale pinnalekandmist siluda
varske krohvikiht Ghesuunalisete liigutustega Uhtlaseks tihimiketa kattekihiks.

* roostetavad metalliosakesed voivad pohjustada roostetappide teket fassaadil.

Krohv kanda pinnale, liigne osa maha tommata ja hooruda soovitatavalt katkestusteta (marg marjale) kogu tervikliku pinna ulatuses.
Uhtlase tulemuse saavutamiseks tuleb tervel pinnal kasutada Uhesugust krohvimise ja silumise tehnikat.
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Juhised ja markused Kasutamis-tingimused: Ohu, aluspinna ja toote temperatuur peab to6tamise, materjalide kasutamise, kuivamise ajal olema 5 kuni
30°C. Kuivamise aja jooksul tuleb valtida otsest paikesepaistet, vihma, tugevat tuult. Kdrge dhuniiskus ja madal temperatuur voivad
kuivamise aega pikendada ja pohjustada ka varvitooni erinevust. Varvitooni Uihtsus on tagatud ainult Uhe tootmispartii raames.
Viimistluse I6plik varvitoon so6ltub ka aluspinna tonaalsusest.

SILSi viimistluskihi varvitoon: SILSi varvitooni valimisel tuleb jargida viimistlusmaterjali kogu paikesekiirguse peegeldumise indeksi

(TSR*) voi valguse peegelduse indeksi (HBV) vaartust voi tootja juhistest.

B Baumit MosaikTop jargmised varvitoonid Natural Line M342, M343, M344 ja Essential Line M306, M314, M317, M331 on
liiga tumedad. Nimetatud toone voib kasutada ainult vaikestel pindadel (eelkoige dekoratiivsete elementidena).

B Markus: Kuna Baumit MosaikTop on moéeldud eelkoige sokli viimistluskrohvina kasutamiseks, siis ei ole varvitoonide
piisivus ajas suure paikesekiirguse koormuse korral fassaadipinnal viimistlemisel tagatud. Toote esialgne tonaalsus voib
pleekumisel muutuda.

Umbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade imbruskonda, eriti materjale nagu néiteks klaas, keraamilised pinnad,
klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikatmisega. Pritsmed eemaldada kohe puhta veega.

Tooriistade puhastamine: Tooriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kattesaamatus kohas. Pritsme- ja pihustusauru mitte sisse hingata. Kasutamise ja kuivamise valtel
tuleb tagada hea tuulutus. Valtida s66mist ja joomist varvimistddde piirkonnas. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Toote kokkupuutel
silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Markused: Viimistluskrohvides kasutatav looduslik liiv voib sisaldada tumedamaid osakesi, mis voivad ka viimistletud fassaadil néha
jaada. See loodusliku materjali kasutamisest tingitud optiline korvalekalle ei ole kvaliteediprobleemina kasitatav ega mojuta toote
funktsionaalsust. Kriimustuse voi taiteaine mehaanilise kahjustuse korral voib viimistluskihi varvitoon muutuda.

®  Uhel objektil kasutada ainult {ihe partii tooteid. Erinevatel tootmispartiidel vdivad olla erineva tonaalsusega

Tootele ei tohi lisada muid materjale, kuna see voib muuta selle omadusi.
Kuivamisaeg: Toode peab kuivama normaaltingimustes 48h enne kui peab vastu vihmale ja teistele ilmastikunahtustele.

Tabel 1
Essential Line
M301 M302 M303, M305 M306 M307- M314 M315 M316
M304 M313
Kroh- 0015 0397 0398 0385 0397 0017 0341 0341 0017
vikrunt
M317 M318 M325 M326 mM327 M328 M329 M330 M331
Kroh- 0891 0384 0017 0916 0896 0897 0898 0904 0891
vikrunt
Natural Line
M337 M338 M339 M340 M341 M342 M343 M344
Kroh- valge 0016 0197 0395 0895 0913 0861 0891
vikrunt

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepik-
kusele kogemusele. Need ei ole 6iguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes digussuhte pohjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena.
Ettevotte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmargiparaselt ega vabasta ostjat Uldiste ehituseeskir-
jade jargimisest.
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