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Baumit SchlagDubel N

Nael-tuubel SILSi kinnitamiseks

m  Tugev ankurdus aluspinnas
m Turvaline ja kiire kinnitus
m  Koikidele aluspinnaklassidele

Thlbel on Baumit SILSi sertifitseeritud mehhaaniline lisakinnitus. 60 mm taldriktlblit kasutatakse soojustusmaterjali (EPS, mine-
raalvill) kinnitamiseks mineraalsele aluspinnale

Kiire ja lintne paigaldus

Multikinnitustsoon - ankurussugavus 25 - 55 mm
Eelpaigaldatud nael kiireks kinnitamiseks

Saab kasutada koos tutblitaldrikuga (VT 90 ja SBL 140 plus)

Kasutamiseks lisakinnitusena Baumit SILS susteemides, milles on soojustusmaterjaliks EPS ja mineraalvill.
Sobivad aluspinnad:

A - betoon

B - taiskivid voi -plokid

C - 6oneskivid voi -plokid

D - poorne kergbetoon kergtaiteainega

E - poorbetoon

TiUbel on Baumit soojusisolatsiooni-liitstisteemide (SILS) sertifitseeritud komponent (SILS ETAG 004 kohaselt).

Kasutuskategooria: ABCDE

Min. puuraugu sligavus: 35 mm (aluspinna kasutuskategoori E korral 55 mm)

Ankurdamisslgavus: min. 25 mm (aluspinna kasutuskategoori E korral 45
mm)

CHI-vaartus: 0.001 W/K (tasapinnaliselt paigaldatud)

Normaalsetel tingimustel. Enne kasutamist ei tohi olla kilmunud.
Pidev ettevottesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.

Puurimine

Puurimisel kasutada vastavalt aluspinna materjalile sobivat puurimismeetodit, et ei kahjustataks aluspinda. Kui aluspinnaks on
ooneskivid voi -plokid, poorne kergbetoon (kergtaiteaine), poorbetoon, siis puurida ilma 166gifunktsiooni kasutamata. Teostades tiilib-
lite valjatdombe katsed saab maarata tlbli ja puurimis meetodi sobivuse aluspinnaga.

Kasutada @ 8 mm labimodduga puuri ja puurauk puhastada. Ettendhtud tlilbliaugu kaugus fassaadi nurgast ja sokliliistust on ca
10 cm.

Tasapinnalise montaaZi korral peab puuraugu siigavus olema ankurdussiigavusest vdhemalt 10 mm vérra siigavam. Oige tiilibli
pikkus valitakse aluspinna tutbist, krohvikihi ja liimikihi ning soojustusmaterjali paksusest tulenevalt.

Kasutamis-tingimused: Ohu, aluspinna ja toote temperatuur peab té6tamise, toodete kasutamise ajal olema 5-30°C.

Mineraalvilla lamellide korral tuleb kasutada 140 mm tilblitaldrikut. Soltuvalt mineraalvilla plaatide tugevusest tuleb vajadusel
kasutada 90-110 mm labimddduga tudblitaldrikuid.

Tuublite arv soltub ehitise tuulekoormusest, aluspinnast, SILS ststeemist jt asjaoludest.

Markused: Tllbel, mis ei kinnitu aluspinda tuleb eemaldada ja paigaldada lahedusse uus.
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Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepik-
kusele kogemusele. Need ei ole diguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes 6igussuhte pohjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena.
Ettevotte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmargiparaselt ega vabasta ostjat uldiste ehituseeskir-
jade jargimisest.
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