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Baumit FlexProtect
Mineraalne krohvikatsemastiks

m  Usaldusvaarne krohvikihi kaitse
m Ulevarvitav
m Elastne

Uhekomponentne elastne hiidroisolatsioon kaitseks pritsmete, pinnase niiskuse ja survevabavee eest. Kasutamiseks soojusisolat-
sioonisusteemide (SILS) ja krohvitud soklipiirkonnas.PUsivalt elastne, hiidrauliliselt kdveneyv, vett mittelabilaskev, UV-kindel, lahusti-
vaba

Liiv, tsement, lisandid mis parandavad veetihedust, naket ja kasutamisomadusi.

Elastne

Hadrauliliselt kdvenev
Veetihe

UV-kindel

Lahustivaba

Sokli ja maapinnaga kokkupuutuvate alade kaitseks veepritsmete ja pinnase niiskuse eest.Samuti krohvi ja armeerimiskihtite kait-

seks veepritsmete eest kohtades nagu passaazid, terrassid jaaknaavad. Pinnasega kontaktpiirkonnas kasutatakse Baumit FlexPro-

tect krohvisUsteemi valise kaitsekihina.

B kihi paksus 1-2 mm armeerimis- ja viimistluskihi kaitse pinnase niiskuse eest. Pintsliga pinnale kandmine.

B kihi paksus 2-3 mm kui kasutatakse viimistluskrohvi asemel veetiheduse tagamiseks (nt fassaadiavade veeplekkide all). Paht-
likihina pinnale kandmine.

Tuletundlikkus: B2
J-vaartus: ca. 500
20 kg kott
Kulu ca. 1.5 kg/m2/mm (1 mm kihi paksus
Maht ca. 5.5 m2/kott (2,5 mm kihi paksus)

Veevajadus ca. 5 - 7.5 I/Kott (soltuvalt kasutamise otstarbest)

Praktikas arvestatakse tavaliselt ca 10% materjalikaoga. Tabelis toodud materjalikulu vaartused ei sisalda materjali kadu ega alus-
pinna tekstuurist ja imavusest tingitud lisakulu. Materjali kulunorm s6ltub pinnale kandmise tehnikast ja toote konsistentsist.

20 kg kott; 1 alus = 48 kotti = 960 kg
Kolblikkusaeg 6 kuud suletud pakendis, hoida kuivas kohas, kaubaalustel.
Pidev ettevottesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.

Kemikaaliseadusele vastavad ohutusnduded leiate ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja Noukogu 18. detsembri 2006. aasta
maaruse (EU) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa Il kohaselt) www.baumit.ee voi kisige Baumiti esindajalt.

Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormust taluv, kilmumata, vett mitterdrjuv, soolavaba,rasvatustatud, tolmu- ja lahtiste osakes-
teta. Seda tuleb kontrollida vastavalt regulatiivnouetele. Sobivad aluspinnad on naiteks spetsiaalsed vundamendi/sokli isolatsioo-
niplaadid ja soojusisolatsioonisliisteemi krohvipinnad.
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Tootlemine ja
kasutamine

Juhised ja markused

Valage 20 kg koti sisu ndusse milles on 5-7,5 liitrit puhst vett ja segage hoolikalt madalal kiirusel elektrimikseriga kuni tekib Ghtlane
tikivaba mass.Kui segu hakkab kdvenema, siis ei tohi seda veega lahjendada ega kasutamist jatkata. Tootele ei tohilisada muid
materjale, kuna see voib muuta selle omadusi. Segatud mort kdveneb kiiresti, seda tuleb peale kanda poole tunniga (s6ltuvalt tempe-
ratuurist ja ohuniiskusest pealekandmise kiirus voib varieeruda). Seda tuleb kanda kahes kihis keskmise kdvadusega pintsliga.
Kihtide pinaalekandmisel tuleb jalgida 24-tunnist kuivamisaega. Baumit FlexProtecti ei tohi kanda tihe paksu kihina, kuna see voivad
tekkida kahanemispinged. Krohvististeem (koosneb: armeerimiskih, kruntvarv ja viimistlus/dekoratiiv krohv) peab ulatumavahemalt
10 cm maapinnast madalamale. Parast viimistluskihi kovenemist/kuivamist kaetaksekrohvislisteemi maa alla jadv osa Baumit
FlexProtect -iga. Ulemine piir peaks jadma 5 cm maapinnast kdrgemale, nahtavale soklipinnale. Varskelt kantud Baumit FlexProtect
tuleb kaitsta paikese, tuule ja vihma eest.Lisaks jargige Baumit soojusisolatsioonisiisteemide (SILS) tehnoloogilisi juhiseid.

Materjali, 6hu ja aluspinna temperatuur ei tohiks pealekandmise ja kovastumise ajal langeda alla + 5°C. Varskelt kantud Baumit
FlexProtect tuleb kaitsta otsese paikesevalguse, vihma jatugeva tuule eest (nt kasutades sobivaid tellinguvorke). Korge 6huniiskus
ja/voi madal temperatuur (nt hilissligisel) voivad materjali kdvastumise aega markimisvaarselt pikendada. Enne jargmiste kihtide
paigaldamist tuleb jalgida vahemalt 1-66paevane tehnoloogiline paus. Tédde ajal tuleb vastavalt kaitsta toddeldavate pindade
Umbritsev ala (eriti klaas, keraamilised, klinkri,loodusliku kivi, lakitud ja metallpinnad). Maardunud pinnad pesta viivitamatult rohke
veega, ootamata materjali kuivamist.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepik-
kusele kogemusele. Need ei ole diguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes 6igussuhte pohjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena.
Ettevotte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmargiparaselt ega vabasta ostjat uldiste ehituseeskir-
jade jargimisest.
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